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□REMEL 




Profesjonalna pita DSM20zzestawem akcesoriow 

F013SM20JC 

699 zt 


Dremel 930 to pistolet do klejenia o dwoch ustawieniach temperatury. 



F0130930JA 

1 13 zt 


Wzestawie 18 sztyftow kleju o srednicy 7mm 
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Mierniki uniwersalne 
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DVM1500 Miernik uniwersalny z detektorem napi^cia 


* bezprzewodowy detektor przewodow elektrycznych 
« podswietlany wyswietlacz LCD 3 3/4 (3999) 

* wybor zakresu: r^czny, automatyczny 

* data hold 

* auto power off 

- test diod i ciqgtosci obwodu 
« zasilanie 3 x 1 3>V AA 

* CAT II 1000V, CAT III 600V 


Zakresy pomiarowe; 

* napi^cie AC 4V - 750V 
« prqd DC 40mA- 10A 

* pr^d AC 4mA - 10A 

* rezystanga 400om - 40 Mom 

* pojemnoac 4nF - 200pF 

* cz^stotliwosc 9,999Hz- 199.9kHz 

* temperatura -20°C do 10GG‘C 


152zt 




DVM1400 Miernik uniwersalny z pomiarem: 
dzwi^ku, temperatury, wilgotnosci i oswietlenia 


* podswietlany wyswietlacz LCD 3 3/4 

* wybor zakresu: r^czny, automatyczny 

* data hold 

* test diod i ci^gtosei obwodu 

* zasilanie: bateria 9V 

* pomiarREL 

Zakresy pomiarowe: 
nat^zenie dzwi^ku 35-1 OOdB 
nat^zenie swiatla do 40.000 lux 
wilgotnosc 30%~9Q% RH 
temperatura -20°C do +1000*C 
napi^cie DC 0.4V- 600V 
napi^cie AC 4V - 600V 
pr^d DC 40mA- 10A 
pr^d AC 40mA - 10A 
rezystanga 400om - 40Mom 
pojemnosc 4nF - 200 (jF 
cz^stotliwosc 9.999Hz- 199.9kHz 



DVM1000 Miernik uniwersalny ztesterem sieci LAN 


• podswietlany wyswietlacz LCD 3 1/2 

• data hold 

• test diod i ciagfosci obwodu 

• test baterii 1 .5V / 6V / 9V 

• test lini telefonicznych {RJ 11) 

• test przewodow sieciowych LAN (RMS) 

• zasilanie: bateria 9V 

Zakresy pomiarowe: 

• napi^cie AC 0.2V - 700V 

• napi^cie DC 0.2V - 1 000V 

• prqd DC 200pA- 10A 

• prqd AC 200pA 10A 

• rezystanga 200om - 20QMom 
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W nimerze 


Zobacz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 


swiat 

radio 

4(221 )/20 1 4 



Icom IC7100 

IC-7000 to nowy transceiver Icoma wyposazony w in- 
tuicyjny ekran dotykowy, utatwiaj^cy poruszanie siq 
po menu i zapewniaj^cy tatwy dostqp do wszystkich 
funkcji radiostacji. Urz^dzenie pokrywa wszystkie 
pasma od 160 m do 70 cm i zapewnia moc nadajnika 
100 W/HF/50 MHz (50 W/144 MHz, 35 W/430 MHz) 
oraz pracQ w systemie D-Star, jaktez pracQ konwen- 
cjonalnymi emisjami analogowymi i cyfrowymi. 


Artykut z oktadki - str. 30 





Wydawca miesiqcznika „Swiat Radio" 

(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 

03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: Wydawnlctwo 

Wieslaw Marciniak AVTnaiezy 

do Izby 

Adres redakcji: 03-197 Warszawa, Wydawcow 

ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 


Prasy 


tel. 22 257 84 49 

Stall wspolpracownicy: 

Roman Buja, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 
Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
Krzysztof Slomczynski SP5HS, 
Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 
Maria Drozdek 



Miesiqcznik 

wvrozniony 

Odznakq 

Honorow^ 

PZK 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadeslanych 
artykufow. Za tresc reklam i ogtoszen nie ponosimy 
odpowiedzidnosci. Opisy urzqdzen i uktadow elektroni- 
cznych oraz ich usprawnien zanieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wytqcznie do wtasnych potrzeb. 

Wy ko r zy sty wan i e ich do innych celow, zwfaszcza do 
dziafalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Urz^dzenia 
pomiarowe w.cz. 

W konkursie PUK 201 3 w kategorii 
D znalazty siQ 3 projekty urzqdzen 
pomiarowych: regulowany 
ttumik w.cz. 131 dB - praca 
Macieja SP7R0H, miernik FCLG 
(F=0.. .1000 MHz; Lx=0,1 JL/H...5 
FI; Cx=1 pF...10 mF) -praca Sta- 
woja SP7YC, mikroprocesorowy 
miernik SWR i mocy wyjscio- 
wej - praca Jerzego SQ7JFiM. 
Wszystkie opisane projekty 
bardzo przydatne podczas budowy 
i eksploatacji roznych urzqdzeh 
krotkofalarskich. 
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Antena vertical 
na wyjazdy 

Antena o promienniku pionowym 
wydtuzanym indukcyjnosci^, odsu- 
niQt^ od punktu zasilania, jest znana 
od dawna, lecz opisana konstrukcja 
pozwala na tatwe odwzorowanie 
z tanich materiatow i za pomoc^ 
prostych narzqdzi. Opracowana przez 
KubQ SQ70W antena sktadana na pa- 
sma 40 m - 2 m jest tania i prosta do 
montazu w terenie (praca wyrozniona 
w konkursie PUK 2013 w kat. C). 


Str. 20 


Pomiary w praktyce 

W artykule omowiono zagadnienia zwi^zane z pomiarami szerokopasmowych 
systemow bezprzewodowych: wptyw doktadnosci kalibracji przyrz^du na nie- 
pewnosc pomiaru, zwiqk- 
szanie doktadnosci przez 
stosowanie generatorow sy- 
gnatowych wspotpracujqcych 
z wektorowymi analizatorami 
sygnatow w.cz., skrocenie 
czasu pomiarow wynikajqce 
z zastosowania generatorow 
sygnatowych i wektorowych 
analizatorow sygnatow. 
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Inteligentne rozwi^zania 
dla sieci domowych 

W artykule zaprezentowano 5 nowych 
produktow FRITZ! firmy AVM wpro- 
wadzanych na rynek, ktore realizujq 
koncepcjq SMART FIOME (wspolnq siec 
utatwiaj^ zarz^dzanie inteligentnym 
domem); wszechstronne i wielozada- 
niowe routery FRITZIBox 7272 i 7490, 
inteligentne gniazdko FRITZIDECT 200 
oraz telefony DECT FRITZIFon MT-F 
i FRITZIFon M2. 







W tym numerze prezentujemy inteligentne rozwiqzania 
dla sieci domowych Smart Home. 

Inteligentny dom 

Choc ter min Jnteligentny dom" kojarzy si$ z niezwykle 
nowoczesnymi rozwiqzaniami XXI wieku, to sam pomysl takie- 
go budynku i systemu zarzqdzania sigga lat 70., kiedy w USA 
wprowadzono systemy zautomatyzowanej kontroli produkcji 
i optymalizacji s'rodowiska rozwoju roslin. Obecne technologie 
i rozwiqzania, mi$dzy innymi dzitfti systemom teleinforma- 
tycznym, pozwalajq sterowac wieloma procesami : oswietleniem 
wewnflrznym i zewngtrznym, ogrzewaniem, wentylacjq... 

Inteligentny dom (budynek) jest wyposazony w system 
czujnikow i detektorow orazjeden zintegrowany system zarzq- 
dzania wszystkimi znajdujqcymi si$ w budynku instalacjami. 
Dzigki informacjom pochodzqcym z roznych zrodel system 
moze reagowac na zmiany s'rodowiska, co prowadzi do zmaksy- 
malizowania funkcjonalnosci, komfortu i bezpieczehstwa, a w 
efekcie do zmniejszenia kosztow eksploatacji. 

Vrzykladem zastosowania moze bye reakeja systemu na 
zbyt niskq temperature w danym pomieszczeniu, polegajqca 
na podgrzaniu powietrza tylko i wylqcznie w tym jednym, 
konkretnym pomieszczeniu. 

Popularnym sposobem wykorzystania systemu inteligent- 
nego domu jest symulacja obecnosci domownikow, polegajqca 
na zapalaniu/gaszeniu swiatla w pojedynezyeh pomieszcze- 
niach (dla zmylenia potencjalnych wlamywaczy). Vonadto, 
dzigki zintegrowaniu szerokiej gamy czujnikow i detektorow, 
jest mozliwa natychmiastowa reakeja systemu na proby ida- 
mania i automatyezne poinformowanie polieji. Na wypadek 
deszczu czy zblizajqcej si§ burzy system moze podjqc decyzje 
o zamknieciu okien czy przejsciu na niezalezne zasilanie w wy- 
padku zaniku prqdu z sieci. Bardzo przydatne jest rowniez ste- 
rowanie ogrzewaniem w oparciu o krzywq grzewczq (pomiar 
temperatury zewn^trznej i na tej podstawie regulacja pracy 
grzejnikow) oraz sterowanie oswietleniem na podstawie po- 
miaru natezenia oswietlenia. Mozna tu podawac kolejne zasto- 
sowania i przyklady, w tym nawet nakarmienie kota czy psa... 

W tym numerze prezentujemy inteligentne rozwiqzania dla 
sieci domowych Smart Home, jednym z takich urzqdzeh jest 
nowoczesny router zapewniajqcy najwyzszq jakosc polqczeh 
telefonicznych w standardzie HD, ktory obsluguje wszystkie 
rodzaje polqczeh z roznymi telefonami (analogowymi, DECT, 
IP, ISDN), Taki inteligentny telefon domowy jest bezprzewodo- 
wq sluchawkq z wygodnymi uslugami internetowymi, takimi 
jak poczta e-mail, podcasty, kanaly RSS i radio internetowe. 
Umozliwia uzytkownikom odbieranie i wysylanie e-maili, nawet 
w przypadku wylqczonego komputera. 

Niezastqpionym elementem inteligentnego domu jest 
sterowalne gniazdko, ktore moze bye zarzqdzane z do- 
wolnego miejsca na swiecie. Jest idealnym narz$dziem do 
pomiaru zuzyeia energii podlqczonych do niego urzqdzeh. 
Zostalo stworzone w oparciu na sprawdzonej technologi§i- 
DECT. i poszerza dzialanie routera, 
przeksztalcajqc go w centrum za- 
rzqdzania nowoczesnym domem. 
Takim gniazdkiem mozna sterowac 
za pomocq komputera PC, tabletu, 
telefonu czy smartfona majqcego 
specjalnq aplikacjg. 

Przyjemnej lektury! 

Andrzej Janeczek 


Prenumerata 
naprawdtj warto 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


COBRA 29 LX EU 


Funkcjonalny radiotelefon CB 



Znany radiotelefon Cobra 29 LX EU (wy- 
danie europejskie - najnowsza wersja 1.12) 
zostal wzbogacony o multistandard oraz 
modulacj^ FM. Radio jest europejsk^ wer- 
sjq cenionej Cobry 29 LX na rynku amery- 
kanskim. 

Cobra 29 LX EU to CB-radio wyposazone 
we wszystkie podstawowe funkcje (bar- 
dzo dobre filtry przeciwzakloceniowe, RF 
Gain), ktore cechujq kazdy dobry radiood- 
biornik. 

Jest to idealne radio do samochodu zintu- 
icyjnq obslugq (wzorowa ergonomia zpo- 
Iqczeniem duzych mozliwosci i prostoty 
obslugi). 


Wszystkie najwazniejsze funkcje uzywane 
w czasie jazdy sq obslugiwane za pomocq 
pokr^tel, a mniej uzywane funkcje znajdu- 
jq si^ w menu oraz na przyciskach. 
Odbiornik cechuje swietna jakosc dzwi^ku 
oraz bardzo dobre filtry przeciwzaklocenio- 
we (opcje: ANB, NB+ANL, filtry wylqczo- 
ne), uznawane jako najskuteczniejsze filtry 
na rynku. 

Wersja europejska LX EU wyposazona jest 
rowniez w znany system Sound Tracker. 
System ten pozwala podbic sygnal uzy- 
teczny - tym samym poprawia stosunek 
sygnal/szum. 

Na uwag^ zasluguje mozliwosc zmiany 
podswietlenia i kontrastu (4 kolory do wy- 
boru: niebieski, zielony, czerwony, bursz- 
tynowy), dzi^ki czemu mozna dobrac kolor 
podswietlenia radia do deski rozdzielczej 
w samochodzie. 

Radio wyposazone jest rowniez winterfejs 
diagnostyczny, ktory umozliwia sprawdzenie 
zestrojenia uldadu antenowego (SWR), mocy 
wyjsdowej (sprawnosc koncowki mocy) oraz 
napi^cia, pod jakim pracuje urz^dzenie. 


Oprocz znanych funkcji: Multistandard 
i RF Gain jest unikalna funkcja TALKBACK 
pozwalajqca sprawdzic, jak mogq slyszec 
nas inni uzytkownicy (przydatne przy mi- 
krofonie ze wzmocnieniem i echem). 
Mozna rowniez wyl^czyc dzwi^k (beep) 
przy przelqczaniu pokr^tel z poziomu 
menu radia. 

Podstawowe parametry pracy: 

■ cz^stotliwosc pracy: 26,965-27,405 MHz 
(40 kanalow) 

■ tolerancja cz^stotliwosci: 0,005% 

■ kontrola cz^stotliwosci: PLL 

■ czulosc: 0,5 uV/20dB SINAD (1 juV/lO dB 
s+n) 

■ moc nadajnika: 4 W 

■ zasilanie: 13,2 V 

■ maks. pobor prqdu: 1,5 A 

■ selektywnosc: 7 kHz / 6 dB 

■ zakres RF Gain: 40 dB 

■ zakres cz^stotliwosci: 300 - 3000 Hz 

■ wymiary zewn^trzne: 235x184x57 mm 

■ waga: 2,54 kg 
[www.cobra.com] 


FT1DE 


Cyfrowy duobander 


Dost^pny na rynku nowy radiotelefon 
FT1DE wykorzystuje cyfrowq modula- 
cj^ C4FM FDMA. Zapewnia on wysok^ 
pr^dkosc transmisji danych (9,6 kbps) oraz 
solidnosc komunikacji glosowej, umozli- 
wiajqc przesylanie jednorazowo duzych 
liczby danych. 

Radiotelefon oferuje 4 tryby pracy (3 cyfro- 
we oraz 1 analogowy): 

■ V/D - komunikacja glosowa oraz trans- 
misja danych (np. pozycja GPS lub dane 
identyfikacyjne) odbywaj^ sie wtym 
samym czasie 

■ Voice FR - tryb ten wykorzystuje calq 
szerokosc pasma (12,5 kHz) do prze- 
sylania cyfrowych danych glosowych. 
Umozliwia komunikacja glosow^ owy- 
sokiej jakosci dzwi^ku 

■ Data FR - tryb ten wykorzystuje cal^ 
szerokosc pasma (12,5 kHz) do transmisji 
danych, pozwala na transfer duzych 
ilosci danych, wiadomosci tekstowych, 
zdj^c 

■ analogowy - wykorzystywany moze 
bye do odbioru slabych sygnalow oraz 
do komunikacji w trudnych warunkach, 
w ktorych l^cznosc cyfrowa b^dzie zry- 
wana 

Urzqdzenie jest wyposazone w funkcje 
automatyeznego wyboru (AMS Automatic 
Mode Select), dzi^ki, ktorej automatycz- 
nie wybierany jest jeden z powyzszyeh 
trybow. 

Pozostale cechyi funkcje urzqdzenia: 

■ dwa zakresy pracy 144/430 MHz 



1 1 maksymalna moc do 5 W (5, 2,5, 1 i 0,1 
W) 

1 1 1266 kanalow pami^ci 
1 1 dokladny, 24-godzinny zegar 
n czytnik kart Micro SD 
n wbudowana antena ferrytowa pozwala- 
jqca na lepszy odbior fal AM 
1 1 automatyezne wylqczanie zasilania 
1 1 funkcja oszcz^dzania baterii 
1 1 stopien ochrony obudowy IPX5 
ll wpelni podswietlana klawiatura ula- 


twiajqca obslugi w ciemnym otoczeniu 

■ dwa niezalezne odbiorniki (mozna slu- 
chac tego samego lub innego pasma 
jednoczesnie) 

■ opcjonalnie dost^pny mikrofonoglosnik 
(MH-85A11U) z wbudowanym aparatem 
fotografieznym 

Na uwag^ zasluguje funkcja Digital Gro- 
up Monitor, ktora umozliwia rejestracj^ 
osob najcz^sciej komunikujqcych si^ ze 
sob^ w grupie. Dzi^ki niej mozliwe jest 
automatyezne sprawdzanie, ktory z czlon- 
kow grupy znajduje si§ w zasi^gu, akto 
pracuje poza zasi^giem. W ramach grupy 
mozliwa jest wymiana informaeji dotyezq- 
cych pozycji jej czlonkow oraz odleglosci 
mi^dzy nimi. Osoby zarejestrowane w gru- 
pie mogq wymieniac si^ tekstami oraz 
obrazami (jesli posiadajq opcjonalny MH- 
-85A11U). Maksymalnie mozna utworzyc 
16 grup po 24 uzytkownikow. 

Inne przydatne nowosci to wbudowa- 
na antena GPS, odbior kanalow pogo- 
dowych NOAA, funkcja APRS, funkcja 
„backtrack - powrot do punktu wyj- 
scia". Ta ostatnia jest przydatna podezas 
w^drowek, bo wystarezy zarejestrowac 
punkt poczqtkowy, a nast^pnie mozna 
w kazdej chwili sprawdzac kierunek i od- 
leglosc tego punktu od aktualnej pozycji. 
Strzalka na wyswietlaczu kompasu stale 
pokazuje kierunek do zarejestrowanego 
punktu, co znaeznie ulatwia znalezienie 
drogi powrotnej 
[www.avantiradio.pl] 
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Noxon FUN 


INFO 


Male radio sieciowe z UPnP 



Najnowszy model odbiornika radiowego No- 
xon FUN jest wyposazony w Iqcznosc Wi-Fi 
i oferuje dost^p do internetowych stacji radio- 
wych z calego swiata oraz potrafi odtwarzac 
muzyk^ z lokalnych serwerow UPnP/DLNA. 
Ma takze wbudowane klasyczne radio FM. 
Zgodnosc zprotokolem UPnP DMR pozwala 
na kontrol^ odtwarzania i strumieniowe prze- 
sylanie muzyki z urzqdzen mobilnych. Opcja 
Iqcznosci z serwisami pogodowymi zapewnia 
szybki dost^p do biezqcej i przewidywanej 
prognozy pogody. Podswietlany ekran LCD 
umieszczony na czarnym, szldistym i eleganc- 
kim froncie pozwala na wygodnq nawigacj^ 
po lisrie stacji radiowych oraz menu urzqdze- 
nia. Do sterowania sluzy pilot, przyciski na 
obudowie i podswietlana galka na przedniej 
stiance, Wejsde audio AUX umozliwia pod- 
Iqczenie zewnetrznego zrodla dzwi^ku lub 
odbiornika bluetooth do bezprzewodowego 
przesylania muzyki. Niewielkie wymiary 
urzqdzenia zapewniajq wysokq mobilnosc. 
Za wysokq jakosc dzwieku odpowiada para 
glosnikow stereo, ktorych praca w zakresie 


niskich tonow wspierana jest przez specjalna 
konstrukcj^ obudowy z kanalem bass-refleks 
umieszczonym z tylu. 

Odbiornik wyposazono w matrycowy, 
podswietlany ekran LCD wyswietlajqcy 5 
linii tekstu i zapewnia) qcy szybki dost^p do 
menu, listy stacji radiowych i plikow mu- 
zycznych. Podczas odtwarzania wyswietla 
informacje o utworach, formacie i jakosci 
pliku lub dane rozglosni. 

Noxon FUN jest wyposazony w modul 
Iqcznosci Wi-Fi, ktory odpowiada za ko- 
munikacj^ z domowq sieciq i Internetem. 
Urzqdzenie oferuje dost^p do ponad 10 tys. 
stacji radiowych, nadajqcych w formatach 
MP3, WMA i AAC/ACC+, pogrupowanych 
wedlug typu muzyki i krajow nadawania. 
Na liscie stacji znajdziemy ponad 300 roz- 
glosni z Polski. Poza odtwarzaniem muzy- 
ki z Internetu, Noxon odczyta takze pliki 
audio znajdujqce si^ na dysku lokalnego 
komputera czy serwera NAS obslugujacego 
standard UPnP/DLNA. Jezeli nie korzysta- 
my z sieci bezprzewodowej, telefon, tablet 
lub inne zewn^trzne zrodlo dzwieku mozna 
polqczyc za posrednictwem zlqcza AUX- 
-IN. Wspolpracuje ono takze z modulem 
Iqcznosci bluetooth (np, Noxon Bl), oferu- 
jqcym dodatkowa opcje przesylania muzyki 
z urzqdzen mobilnych. Wbudowany zegar, 
synchronizowany przez Internet, pozwala 
na ustawianie opoznionego wylqczania od- 
twarzacza i programowanie budzika. 
[www.humanmedia.pl] 


Polmar Lafayette DB-50M 


Mobilny radiotelefon VHF/UHF 


Milion radiotelefonow PMR 
Hytera w 2013 r. 

Hytera Communications Co., Ltd., wiodqca spofka w dzie- 
dzinie projektowania i produkcji profesjonalnych mobilnych 
urz^dzen do komunikacji radiowej (PMR), ogtosiia na po- 
czqtku tego roku, ze poziom dostaw terminali PMR w2013 
roku przekroczyt milion sztuk, z czego 60% trafito na rynki 
miQdzynarodowe. Firma Hytera notuje ci^gfy wzrost sprze- 
dazy, uzyskujgc coraz lepszq pozycjg na rynku swiatowym, 
a jej produkty PMR (w tym DMR, TETRA, PDT) zdobyty 
uznanie na swiatowych rynkach. 

W ubiegtym roku spotka swiqtowata takze 20. rocznicQ swo- 
jego powstania. W obchodach, ktore odbyfy siQ w siedzibie 
Hytera w Shenzhen w dniach 10-13 pazdziernika 2013 roku, 
wziQto udziat 600 partnerow i klientow z ponad 50 krajow. 
W tym samym okresie miato miejsce branzowe forum PMR. 
Wedtug specjalistow od analiz rynku z branzy elektronicznej, 
Hytera pozostaje jednym z globalnych liderow rynkowych, 
pomimo zaciektej rywalizacji w branzy PMR. Wzrost udziatu 
rynkowego spotki Hytera jest godny uznania, a rok 2014 
moze przyniesc dalszy wzrost sprzedazy i rozszerzenie 
dziatalnosci o kolejne rynki na swiecie. Firma bqdzie siQ dalej 
skupiac na branzy profesjonalnych sieci komunikacyjnych 
i promowac rozwoj technologii profesjonalnych rozwiqzah 
w zakresie komunikacji mobilnej. 

[www.rtcom.pl] 

Transceiver ISM 2,4 GHz z FHSS 

W ofercie Laird pojawit siQ uniwersalny transceiver CL024 
na ogolnodostQpne pasmo ISM 2,4 GHz, pozwalajqcy wy- 
eliminowac koniecznosc rozciqgania kabli transmisyjnych. 
System wykorzystuje technology rozpraszania widma FHSS 
umozliwiajqcq wspotpraq kilku sieci bezprzewodowych na 
malym obszarze przy matych wzajemnych zaktoceniach oraz 
zwiQkszajqcq niezawodnosc tqcza na dfugich dystansach. 
Urzqdzenie pracuje w architekturze klient-serwer w przypad- 
ku potqczen punkt-punkt i punkt-siec. Podawany przez pro- 
ducenta zasigg transmisji wynosi 2,4 km wterenie i 240 
m wewnqtrz pomieszczen przy zastosowaniu zewnqtrznej 
anteny 2,0 dBi i przy szybkosci transmisji 280 Kbps. 

Model CL024 jest zamykany w obudowie o wymiarach 
112x69x36 mm izawiera interfejs szeregowy RS232 opro- 
gramowanej szybkosci transmisji od 1200 bps do 460,8 Kbps. 
[www.lairdtech.com] 



Na krajowym rynku pojawil si^ wytrzymaly 
dwuzakresowy transceiver, zaprojektowany 
do zastosowan mobilnych, cechujqcy si^ 
dobrymi parametrami oraz niezawodnosciq. 
Lafayette DB-50M zapewnia praq w try- 
bie full-duplex z niezaleznymi kontrolera- 
mi glosnosci i squelch. 

Nadaje z mocq 50 W na pasmie VHF oraz 
40 W na pasmie UHF z pelnq zdolnosciq 
odbierania zakresow UU, UV/VU, W 
Urzqdzenie umozliwia zapisanie 758 kana- 
low pamqci, kazdy z przypisanq indywi- 
dualnq nazwq. 

Ma duzy wyswietlacz LCD z regulowanym 
poziomem jasnosci. Pod ekranem znajdujq 
sq 4 przyciski funkcyjne przypisywane 


przez uzytkownika (dost^pne 3 kolory 

podswietlenia oraz podswietlenie przyci- 

skow na mikrofonie 

Inne cechy radiotelefonu: 

■ Sygnalizacja tonowa DTMF + ton 1750 
Hz 

■ Skanowanie czqtotliwosci/kanalow 

■ Wprowadzanie czqtotliwosci z przyci- 
skow mikrofonu 

■ Programowanie CTCSS, DCS, funkcje 
skanowania, koder, dekoder 

■ Funkcja kompander audio, obniza po- 
ziom szumow tla oraz poprawia jakosc 
audio, mozliwe jest ustawienie indy- 
widualnych ustawien kompander dla 
kazdego kanalu. 

■ Dwie szerokosci pasma na kanal, 25 kHz 
(szerokie) oraz 12,5 kHz (waskie) 

■ Mozliwosc ustawienia hasla zabezpie- 
czajqcego urzadzenie 

W sklad sprzedawanego zestawy wcho- 
dzq: mikrofonoglosnik z klawiaturq 
DTMF, uchwyt do mocowania 
i wkqty oraz kabel 
zasilajqcy iinstrukcja 
obslugi. 

[www.avantiradio.pl] 


Multipleksery do 6 GHz 

Oferta Pickering Interfaces zostata rozszerzona w dziedzinie 
sprzQtu kontrolno-pomiarowego o dwa nowe multipleksery 
na pasmo od 10 MHz do 6 GHz. Urzqdzenia s^ dost^pne 
wwersjach SP8T i SP16T o oznaczeniu odpowiednio 40- 
883-001 i 40-883-002. S4 one produkowane wpostaci 
modutow zajmujqcych odpowiednio 2 i 3 sloty PXI. 

Dzigki zastosowaniu przekaznikow pofprzewodnikowych 
charakteryzujq siq krotkim czasem przet^czania wyno- 
szqcym okoto 50 fjs, du zq powtarzalnosci^ parametrow 
i dtugim czasem bezawaryjnej pracy. Projektuj^c je, szcze- 
golnq uwagQ poswiQCono zapewnieniu duzej izolacji i matych 
przestuchow miqdzykanatowych. Dla obu modeli maksymal- 
na moc wejsciowa wynosi +30 dBm. Niewykorzystywane 
w danym momencie porty sg dopasowane do impedancji 
charakterystycznej 50 Cl, eliminuj^c odbicia w kablach 
sygnatowych. Dla systemow operacyjnych Windows XP/ 
Vista/7/8 producent dotqcza sterowniki VISA i IVI. 
[www.piclceringtest.com] 

Nowe demodulatory DVB 

DziQki firmie Silicon Labs na rynku pojawita siQ nowa rodzina 
demodulatorow DVB 0 oznaczeniach Si216x/6x2, bqd^ca 
jednym z najbardziej zaawansowanych tego typu uktadow. 
Uktady obstuguj^ standardy DVB pierwszej i drugiej generacji 
systemow naziemnych (DVB-T2/T), kablowych (DVB-C2/C, 
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ITU J.83 Annex A/B/C) i satelitarnych (DVB-S2/S, DSS). 
Pozwalajg one uproscic konstrukcjQ modutow front-end sto- 
sowanych w odbiornikach cyfrowych TV i dekoderach oraz 
zapewniajg bardzo krotki czas zmiany kanatu, co jest jednym 
z wazniejszych kryteriow decydujgcych o wyborze przez klien- 
ta konkretnego typu odbiornika TV czy dekodera. Oferowane 
S 3 urzgdzenia wwersjach jednokanatowych ooznaczeniu 
Si216x i dwukanatowych ooznaczeniu Si21 6x2. Niektore 
wykonania obstugujg standardy DVB-T2-Lite (ETSI EN 302755- 
VI. 3.1) i DVB-C2, umozliwiajqc obstugg trybu wysokiej roz- 
dzielczosci HDTV oraz ustug video-on-demand (VOD). 
Wykonania jednokanatowe Si216x sg produkowane w obu- 
dowach GFN-48 (7x7 mm), adwukanatowe wobudowach 
QFN-68 (8x8 mm). Obie serie uktadow korzystajg ztego 
samego interfejsu API, pozwalajgc uzytkownikom na tatwg 
adaptacjg ich oprogramowania aplikacyjnego oraz na przy- 
stosowanie produkowanyoh odbiornikow TV i dekoderow do 
obstugi najnowszych standardow DVB-T2-Lite i DVB-C2. 
[www.silabs.com] 

Ultraniskoszumowe 
oscylatory OCXO 

Najnowsze dostgpne oscylatory OCXO serii IQOV-200F 
cechuja sig ultraniskoszumowym wykonaniem -130 dBc 
@ 100 Hz i poziomem podtogi szumowej ponizej -180 dBc 
dla wszystkich produkowanych modeli o cz^stotliwosci wyj- 
sciowej z zakresu od 80 do 130 MHz. Ich stabilnosc czQsto- 
tliwosci sygnatu wyjsciowego wynosi ±50 ppb w zakresie 
temperatur otoczenia od -20 do +70°C. Jak do tej pory sa to 
jedne z najlepszych osiggow dla tej klasy podzespotow. 
Urzadzenia sg produkowane w obudowach Eurostyle o po- 
wierzchni 36x27 mm i sg przystosowane do napiQcia 
zasilania 12 V (pobor prgdu w stanie stabilnym maksymalnie 
150 mA, aw trybie nagrzewania do 350 mA). Oscylatory 
zawierajg wyjscie sinusoidalne o mocy min. 13 dBm. 
Przewidziano opcjonalne wykonanie z dostrajaniem czgsto- 
tliwosci wyjsciowej. IQOV-200F sg polecane do zastosowan 
przede wszystkim w obwodach, w ktorych krytycznym 
parametrem jest poziom szumow fazowych, gtownie win- 
stalacjach radarowych i wojskowych systemach komunika- 
cyjnych. 

[www.iqdfrequencyproducts.com] 

Uniwersalne generatory AWG 

Firma Rigol Technologies EU GmbH wprowadza na rynek 
seriQ generatorow AWG tqczqcych w sobie funkcje pi^ciu 
przyrzgdow: generatora AWG, funkcyjnego, impulsowego 
i harmonicznych oraz modulatora analogowo-cyfrowego. 
W przyrzgdach tych jest wykorzystana technologia DDS 
zapewniajgca stabilny sygnat wyjsciowy o precyzyjnie kon- 
trolowanych parametrach i matej zawartosci harmonicznych. 
Urzadzenia sg produkowane w dwoch wersjach z roz- 
ng maksymalng czgstotliwoscig sygnatu wyjsciowego 
(DG1032Z - 30 MHz i DG1062Z - 60 MHz) i wewngtrzng 
pamigcig 8 lub 16 Mpts. Generatory charakteryzujg siq mak- 
symalng szybkosciq probkowania 200 MSps, btqdem jitteru 
rownym 200 ps, stabilnosciq czQStotliwosci wyjsciowej ±1 
ppm i szumami fazowymi -125 dBc/Hz. Zapewniajg do 160 
wbudowanych przebiegow z modulacjami AM, FM, PM, ASK, 
FSK, PSK i PWM. Uktady sg wyposazone w licznik czgstotli- 
wosci o pasmie 200 MHz; interfejsy USB Hosl/Device i LAN 
(LXI Core Device 201 1) oraz kolorowy ekran TFT 3,5”. 
[www.rigol.com] 

Rodzina modulow Bluetooth 

Radicom Research wprowadzita do oferty rodzinq modutow 
Bluetooth do transmisji gtosu i danych, obstugujgcych tryby 
pracy Bluetooth BLE V4.0, Classic BR/EDR i High Speed 
V3.0. Moduty te, wykonane na bazie najnowszego kontrolera 



NETGEAR R7000 


Najmocniejszy router na swiecie 


W ofercie NETGEAR pojawil si^ dlugo 
oczekiwany router AC1900, znany blizej 
jako Nighthawk Smart WiFi Router (model 
R7000). Urzgdzenie zostalo wprowadzone 
na rynek glownie z myslg o uzytkownikach 
domowych / korzystajgcych zwielu sprz^- 
tow wymagajgcych podlgczenia do sieci. 
Dzieki swoim parametrom produkt zapew- 
nia wysoki zasi^g polgczen bezprzewodo- 
wych w kazdym obiekcie mieszkalnym. 
Router korzysta ze standardu 802.11ac, 
dzieki czemu jego uzytkownicy mogg li- 
czyc na trzy razy szybszy przesyl danych 
niz w przypadku rozwigzan sieciowych, 
ktore dzialaja w standardzie 802.11 n. 

R7000 uchodzi za jeden z najmocniejszych 
routerow na swiecie - pozwala na uzyska- 
nie przepustowosci na poziomie az 600 + 
1300 Mbps. Produkt wykorzystuje tech- 
nologic^ Dual Band Gigabit, dzieki ktorej 
mozliwe jest osiggni^cie maksymalnego 
transferu danych przy minimalnych inter- 
ferencjach. Dwurdzeniowy procesor dzia- 
lajgcy z cz^stotliwoscig 1 GHz wyposazony 
jest w pami^c 128 MB flash i 256 MB RAM. 
Dzieki QoS pobieranie i przesyl danych od- 
bywaja sie praktycznie bez tzw. lagow. 
Nighthawk ma wbudowane trzy ante- 
ny, ktore zwi^kszajg zasi^g sieci. Router 
wykorzystuje inteligentng technologic 
Beamforming +, ktora zapewnia koncen- 



tracjc sygnalu Wi-Fi m.in. na telefonach 
komorkowych, laptopach, smartfonach czy 
iPadach, umozliwiajgc tym samym szybszy 
przesyl i odbior danych. Natomiast dzieki 
specjalnemu wzmacniaczowi tego sygnalu 
mozliwe jest obslugiwanie urzgdzen mo- 
bilnych z wykorzystaniem Internetu poza 
domem np. w ogrodzie. Nighthawk jest 
wyposazony w dwa porty USB - USB 2.0 
oraz USB 3.0, ktory daje mozliwosc dziesi^- 
ciokrotnie szybszego przesylu danych niz 
w technologii 2.0, nawet do 600 MB/s. 
Router wspoldziala z wi^kszoscig sprz^tow, 
ktore wymagajg podlgczenia do sieci (m.in. 
PC, laptop, Mac, smartfon, tablet) oraz sys- 
temami operacyjnymi (iOS, Android). 
Podobnie jak wi^kszosc produktow siecio- 
wych marki NETGEAR, router Nighthawk 
pozwala na zarzgdzanie domowg siecig 
poprzez aplikacjc GENIE. 

[www.netgear.pl] 


WX3in1 Mini 


Digipeater/I-Gate APRS 



Oferowany przez firmc Microsat WX3inl 
Mini umozliwia wielosciezkowe dekodo- 
wanie pakietow APRS. Urzgdzenie bazuje 
na technice cyfrowego przetwarzania sy- 
gnalow. Dzieki temu pozwala na rownole- 
gle przetwarzanie strumienia danych przy 
zastosowaniu roznych filtrow cyfrowych 
nalozonych na kazdy z dwoch kanalow 
dekodowania. WX3inl Mini umozliwia 
generowanie pakietow APRS zawierajgcych 
zdefiniowane przez uzytkownika pole in- 
formacji i wysylanie ich w okreslonych od- 
stcpach czasowych. W ten sposob mozliwe 
jest wysylanie beaconow, obiektow, danych 
pogodowych i telemetrycznych. 

Glownym zastosowaniem urzgdzenia jest 
odbior oraz wysylanie pakietow danych APRS 
za posrednictwem radiotelefonu. 

WX3inl Mini umozliwia polgczenie do 
internetowej sieci serwerow APRS-IS. Po 
zalogowaniu uzytkownika do wybranego 


serwera mozliwe jest wysylanie danych 
radiowych odebranych z sieci APRS. Wy- 
sylane sg wszystkie pakiety, ktore majg 
poprawny format i sumc kontrolng. 
Urzgdzenie zapewnia odbieranie pakietow 
z serwera APRS-IS. Nast^pnie podejmuje 
decyzjc o ewentualnym przesylaniu pakie- 
tu do RF. Mozliwe jest przesylanie roznych 
typow pakietow na bazie filtru zdefiniowa- 
nego w konfiguracji urzgdzenia. Pakiety 
wiadomosci mogg bye przesylane do staeji, 
ktore zostaly uslyszane po RF w ograni- 
czonej odleglosci okreslanej na bazie liezby 
skokow (lokalny RF) i sg powtarzane do 
3 razy w przypadku braku potwierdzenia 
pakietem ACK od odbiorcy wiadomosci. 
WX3inl Mini odbiera takze informaeje ze 
staeji pogodowej za posrednictwem przewo- 
du RS-232. Nastcpnie dane sg formowane 
w pakiet APRS i mogq bye wysylane do sied 
radiowej w okreslonych odst^pach czaso- 
wych. Pozwala takze na wysylane raportow 
telemetrycznych do sied APRS/APRS-IS. 
Wybrane parametry WX3inl Mini: 

■ napi^cie zasilania: 12 V/DC (9-16 V/DC) 

■ pobor prgdu: 80 mA 

■ siec Ethernet: 10/100 Base-T 

■ wymiary : 92 x 66 x 28 mm 

■ waga: 100 g 
[www.microsat.com.pl] 
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Scansonic R3 BT 


INFO 


Radio DAB + z Bluetooth 


Scansonic R3 BT to nowe radio biurkowe 
DAB+ zwbudowanym systemem Blue- 
tooth. Wystarczy wybrac na swoim smart- 
fonie, tablecie lub komputerze plik z mu- 
zyk a R3 natychmiast rozpocznie jego 
odtwarzanie. Szybko i bez zadnych kabli. 
Jednym z najnowszych rozwiqzan, jakie 
mozna znalezc w R3, jest tuner radio wy 
wspierajqcy DAB+, wbudowany obok tu- 
nera FM. Tuner DAB+, daje wszystko to, co 
mozliwe w technologii DAB - cyfrowe ra- 
dio wysokiej jakosci dzwiqku, bez zaklocen. 
Radio Scansonic R3, oprocz lepszej jakosci 
dzwi^ku, zapewnia wi^cej stacji do wyboru 
i wi^cej informacji dotycz^cych stacji, au- 
dycji czy granych wlasnie utworow. 
Wszystkie informacje dotycz^ce sluchanej 
stacji sq wyswietlane na wyraznym, 4-linio- 
wym wyswietlaczu OLED. 

Radio ma rowniez opcj^ ustawienia alarmu 
z mozliwosci^ budzenia poprzez ulubion^ 
stacji (jest takze drzemka). 

Inne przydatne uzytkownikowi funkcje 
R3 to np. radiotekst i tuner FM z RDS. 
Wyswietlacz OLED jest wyraznie widoczny 
z kazdego k^ta patrzenia oraz ma mozli- 
wosc ustawienia jasnosci. 

Urzqdzenie zapewnia podl^czenie iPoda/ 
odtwarzaczaMp3. Wystarczy pobrac darmo- 
wq aplikacje Scansonic Remote na Androida 


lub iOS, aby zmienic posiadanego smartfona 
w pilot do radia Scansonic. Aplikacja laczy 
si^ przez Bluetooth i umozliwia sterowanie 
wszystldmi funkcjami radia oraz wyswietla 
informacje zwrotne, takie jak nazwa audycji 
czy tytul utworu. 

Sansonic R3 zostal wyrozniony jako radio 
„warte zakupu" przez norweski Lyd&Bilde. 
Producent wyposazyl urzqdzenie w tele- 
skopowq anten^, wbudowany glosnik, wej- 
scie AUX- dla iPoda (iPhona...), wyjscie ste- 
reo dla sluchawek, wyjscie liniowe stereo, 
Keningston lock (mozliwosc zamontowania 
linki zabezpieczajqcej przed kradziezaj. 
Warto przypomniec, ze od 1.10.2013 r. Pol- 
skie Radio nadaje w Warszawie i Katowi- 
cach stal^ emisj^ radia cyfrowego w stan- 
dardzie DAB+, a wkrotce majq ruszyc 
kolejne osrodki. 

[www.c4i.com.pl] 



Icom IP100H 


Radiotelefon r^czny Wi-Fi 



Icom wprowadza na rynek nowy radio- 
telefon IP100H, ktory jest alternatywq dla 
konwencj onalnych radiotelefonow. 
Urzqdzenie pracuje bez licencji radio wej 
(bez oplat) wsieci WLAN ikomunikuje si^ 
za posrednictwem dost^pnych routerow 
Wi-Fi. Ma zasi^g 50-100 m, ale dzi^ki podlq- 
czeniu zpunktami dost^pu, moze komuni- 
kowac si^ z dowolnym miejscem na swierie. 
System dziala w zakresach cz^stotliwosci 
2,4 GHz i 5 GHz i uzywa standardowych 
kanalow Wi-Fi. Programowanie odbywa 
si^ z wykorzystaniem kontrolera IP1000C. 

IP100H oprocz 
l^cznosci fonicznej 
umozliwia wysyla- 
nie SMS, czyli kr6t- 
I kich wiadomosci 
L tekstowych innym 
uzytkownikom 
(radio b^dzie „wi- 
browac" podczas 
odbierania tych 
wiadomosci). 
Zapewnia prac^ 
full-duplex (pelny 
dupleks z opcjonal- 
nym zestawem slu- 
chawkowym) oraz 
rozbudowane funk- 
cje telefoniczne. 


Oprocz indywidualnych rozmow umozli- 
wia zestawianie grupowych polaczen kon- 
ferencyjnych (do wszystkich) i polqczen 
strefy. Pozwala zadzwonic do dowolnego 
uzytkownika, ktory uzyskuje dost^p do 
okreslonego punktu dost^pu. 

Z dodatkow^ bram^ VE- PG3 RoIP dziala 
jak zaawansowany system radiowy IP 
(VPN) i daje pol^czenia z telefonem IP, 
analogowymi transceiverami i cyfrowymi 
IDASTM NXDNTM. 

Z IP100H mozna przejsc do najblizszego 
punktu dost^pu i dalej w^drowac pomi^- 
dzy punktami dost^powymi. 

Podstawowe parametry IP100H: 

■ zakres cz^stotliwosci: 2412-2472 MHz 
(kanal 13), 5180-5700 MHz (kanal 19) 

■ bezprzewodowy standard: IEEE 802.11 
a/b/g/n 

■ moc wyjsciowa RF: 10 mW 

■ moc wyjsciowa AF (10% znieksztalcen); 
400 mW/16 D 

■ kodeki glosowe: G.711 /x-law (64kbps) 

■ klasa bezpieczenstwa: WEP (64/128-bit), 
WPA-PSK (TKIP/AES), 

WPA2-PSK (TKIP/AES) 

■ czas pracy: okolo 20 godzin (z BP-271 

■ temperatura pracy: od -10°C do +60°C 

■ wymiary z BP-271 : 58 X 95 X 26,4mm 

■ waga: 205 g (z BP-271 i antenq) 
[www.icompolska.pl] 


HCI produkcji CSR, obsfuguj^ komendy BlueCore BCCMD. 
Przystosowane S3 do montazu SMT lub powierzchniowego: 
RB2001/SMT (16,5x27,9x2,6 mm). RB2001HM/THT 
(25,4x29,0x7,6 mm). 

Urz^dzenia zawieraj^ interfejsy UART, l 2 S i PCM do komu- 
nikacji z uktadem host, aw przypadku wersji RB2001U 
rowniez USB. Mog^ pracowac pod kontrol^ systemow 
operacyjnych Linux i Windows. Obstugujq protokot Blu- 
etooth 4.0 i przystosowane do pracy z czqstotliwosci^ 
2,402-2,480 GHz. Przy napiQciu zasilania 3, 1-3, 6 V moc 
nadajnika wynosi 4 dBm, a czufosc odbiornika -84 dBm, co 
zapewnia zasiqg transmisji do 10 m. 

[www.radi.com] 

Mikrofalowe generatory analogowe 

Inzynierowie Agilent Technologies skonstruowali dwa nowe 
modele generatorow sygnatowych zapewniajqce doskonate 
parametry w zakresie szumow fazowych, mocy wyjscio- 
wej i szybkosci przetqczania czQstotliwosci. N5183B MXG 

1 N5173B EXG uzupetniaj^ ofertQ wczesniejszych flagowych 
modeli, obejmujqcq generator sygnatow wektorowych E8267D 
PSG i generator sygnatow analogowych E8257D PSG. 
Precyzyjny generator N5183B MXG o duzej czystosci 
widmowej stanowi alternatywg dla wczesniejszego mo- 
delu PSG. MXG zapewnia zblizone do niego parametry przy 
znacznie mniejszej wysokosci obudowy, wynoszqcej jedynie 

2 U. Szumy fazowe, nieprzekraczajqce -124 dBc/Hz (przy 
nosnej 10 GHz i offsecie 10 kHz) oraz poziom harmonicz- 
nych rowny -75 dBc pozwalaj^ na przeprowadzanie testow 
modutow i systemow w zakresie czQstotliwosci do 40 GHz. 
Jeden z najkrotszych czasow przetqczania wsrod tej klasy 
przyrz^dow, nieprzekraczajqcy 600 /js pozwala przyspieszyc 
kalibracjQ ztozonych systemow. 

Generator N5173B EXG zapewnia najlepszq kombinacjQ 
mocy wyjsciowej (+20 dBm przy 20 GHz) ipoziomu har- 
monicznych (<-55 dBc) i doskonale nadaje si§ do charak- 
teryzacji szerokopasmowych komponentow mikrofalowych, 
takich jak filtry i wzmacniacze. Zapewniajqc pokrycie pasma 
40 GHz tanim kosztem, obstuguje rowniez blokowanie CW 
podczas testowania odbiornikow i mieszaczy w mikrofalo- 
wych t^czach punkt-punkt. 

Generatory mikrofalowe PSG zapewniajq czyste tony CW 
w pasmie do 70 GHz, sygnaty o mocy do 1 W (+30 dBm), 
ztozone sygnaty z modulacj^ wektorow^ w pasmie od 2 GHz 
do 44 GHz i wiele innych. 

[www.agilent.com] 

Mikrokontrolery w systemach 
bezprzewodowych 

Oferta Silicon Labs rozszerzyta siQ o nowq rodzin^ ener- 
gooszczqdnych 8-bitowych mikrokontrolerow Si106x/ 
Sil 08x zaprojektowanych do zastosowah w urzqdzeniach 
bateryjnych wymagajqcych tqcznosci bezprzewodowej 
w pasmie 142-1050 MHz. Charakteryzujq si§ mafym pobo- 
rem mocy, ktory mozna dodatkowo zmniejszyc, przelqczajqc 
uktad miQdzy trybem aktywnym i trybem uspienia. Mogq 
znalezc zastosowanie w systemach automatyki domowej, 
alarmowych i ochrony dost^pu, w sieciach czujnikow 
bezprzewodowych i systemach logistyki. Mikrokontrolery 
Sil 06x/Si1 08x zawierajq jednostk^ obliczeniowq 8051, 
transceiver i zestaw tunkcji peryteryjnych obejmujqcy 
m.in. 10-bitowy przetwornik A/C, 2 komparatory, 4 timery 
16-bitowe, interfejsy UART, SPI i I2C oraz zestaw linii 
GPIO. S3 zamykane wobudowach QFN 0 powierzchni 6x5 
mm. Rozniq siq pojemnosci^ wewnQtrznej pamiQci Flash/ 
RAM wynoszqcq odpowiednio 64 KB/4 KB dla serii Sil 06x 
oraz 16 KB/0,75 KB dla serii Sil 08x. Zawierajq przetwornicQ 
DC-DC typu Boost pozwalaj^c^ na poprawn^ pracQ juz przy 
napiQciu wejsciowym rownym 0,9 V. 

Transceivery EZRadioPRO majq czufosc -126 dBm oraz moc 
wyjsciowq +13 lub +20 dBm. 

[www.silabs.com] 
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AKTUALNOSCI 


DX-news 



3D2 Fiji 


Wes ZL3TE zapowiedzial prac^ pod znakiem 
3D2SE zViti Levu (OC-016) wdniach 11-14 
kwietnia. Glownym celem jest aktywnosc 
w Japan International DX CW Contest (12-13 
kwietnia). Poza zawodami ma pracowac 
glownie na telegrafii plus nieco emisjami cy- 
frowymi. QSL via LoTW lub ZL3TE. 


5H Tanzania 


Ponownie z Ilembula, Tanzania, czynny be- 
dzie Maurizio IK2GZU. Pod znakiem 5H3MB 
b^dzie pracowal do 11 kwietnia. Jego pobyt 
tam zwiqzany jest z pracq jako woluntariu- 
sza w nowym szpitalu, stqd w eterze b^dzie 
pojawial si^ w wolnym czasie. Do dyspozycji 
b^dzie mial transceiver swoj i z misji (TS- 
850), anteny to tri-band 3 el. beam (20, 15 
ilOm) i vertical oraz dipole na inne pasma. 
QSL via IK2GZU i LoTW Dost^p do logu 
i systemu OQRS oraz aktualnosci na http:// 
www.buffoli-pm.it/5h/qsl% 20request. htm. 


A2 Botswana 


Po udanej ekspedycji do Lesotho 7P8D 
w 2012, Donovan ZS2DL poprowadzi kolej- 
nq wkwietniu. Tym razem celem jest Bot- 
swana, znak juz jest przydzielony - A22D. 
Aktywnosc na 160-10 m emisjami CW, SSB 
i RTTY. Botswana jest wysoko na listach Most 
Wanted dla CW i RTTY. QSL via ZS2DL di- 
rect, OQRS. Do LoTW logi b^dq zaladowane 
po szesciu miesiqcach po wyprawie. Spraw- 
dzic Iqcznosci b^dzie mozna na ClubLogu. 
Wit^cej pod adresem http://www.a22d.net. 


A3 Tonga 


Keith GM4YXI i Chris GM3WOJ/ZL1CT 
(GM2y ZK2V, VK9CZ) wybierajq siq na Tonga. 
W dniach 4-18 kwietnia pracowac b^dq z wy- 
spy Tongatapu (OC-049) pod znakami A35X 
iA35V Aktywnosc na 160-10 m emisjami CW 
i SSB plus nieco RTTY. QSL za oba znaki do 
N3SL. Wiqcej na http://a35va35x.com. 


Rubrylqi redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SPDXClub 


C5 The Gambia 


Pedro ON7WP/C5WP poinformowal za po- 
srednictwem serwisu QRZ.com, ze tylko on 
i Andre ON7YK/C5YK majq stale licencje 
w tym kraju w 2014. Ma bye czynny w eterze 
w dniach 8-12 kwietnia z wioski Buntu, gdzie 
b^dzie montowal swojq stalq stacj^. Ma si^ 
skladac z transceiverow - Kenwood TS-480, 
Kenwood TRC-80 iYaesu FT897, anten - no- 
wego 5 band Spiderbeama iV-beam 2x120 
m. Aktywnosc na 80-6 m emisjami SSB i PSK. 
Inspiracjq do jego dzialan, rowniez dobro- 
czynnych, byla podroz po Gambii i Senegalu 
dwa lata temu. Stwierdzil wtedy, ze jest bar- 
dzo bogaty w porownaniu do sytuacji lokal- 
nych mieszkancow. Postanowil cos dla nich 
zrobic. Zjechali z glownej drogi i trafili do 
pierwszej z brzegu wioski. Zaczql od malych 
rzeezy, wspolnie z zonq doprowadzili do na- 
prawy studni i magazynu na zboze. Nast^p- 
nie zainstalowali panele sloneczne i ufundo- 
wali dwa laptopy do celow edukacyjnych. 
Dalszym celem jest budowa domu i czterech 


pawilonow mieszkalnych o nazwie „Kerr Pe- 
dro" dla gosci dobroczyncow, rowniez krot- 
kofalowcow. Pobyt w nich ma bye darmowy 
pod warunkiem dostarezenia pomocy dla 
mieszkancow - zywnosci, ubran, materialow 
edukacyjnych, inwestycji w lokalne projekty 
itp. Wyposazenie w sprz^t do nadawania 
i anteny uezyni z tego domu ham shack 
do wynaj^cia. Pedro oferuje pomoc w uzy- 
skaniu licencji czasowej i transporcie dla 
chcqcych nadawac z Gambii. Dalsze plany to 
budowa pawilonu dla mieszkancow wioski 
majqcego sluzyc tez jako szkola oraz instala- 
eja TV sat. Mozna sledzic, co tam si^ dzieje, 
na stronie http://smilegambia.org/. Ch^tni do 
wsparcia znajdq tam wiele informaeji i moz- 
liwosci zrobienia czegos dobrego dla innych. 


C6 Bahamas 


Na wyspie Andros (NA-001) w archipelagu 
Bahamow przebywa Tim AF1G. Jego pobyt 
ma trwac do 21 listopada 2014. Ma licencje 
o znaku AF1G/C6A. Spodziewana jest praca 
na 80-6 m SSB. QSL via LoTW lub direct. 


Caribbean Tour 


Mike DF8AN ponownie wybiera sit; na Ka- 
raiby. Choc to wyjazd sluzbowy, b^dzie 
czynny z kilku karaibskich wysp/podmiotow 
DXCC. Plan pracy wyglqda nast^pujqco: 
Antigua - V26MN 15-16.04; IOTA NA-015 
Montserrat -VP2MMN 16-24.04; NA-103 
St. Kitts - V4/DF8AN 24-25.04; NA-104 
Nevis - V4/DF8AN 25-29.04; NA-104 
Praca na 160-6 m glownie na CW, sprz^t 
to Alinco DX70 100 W, anteny to long wire 
i dipole. QSL via DF8AN. Mozliwe Iqcznosci 
umowione za posrednictwem SMS, tzw. 
sked. Szczegoly w biuletynie OPDX nr 1152. 


CN Morocco 


Holenderscy operatorzy, Leo PDOHFP 
i Frans PA5CA, bt;dq podrozowac po maro- 
kanskiej pustyni i gorach Atlas samochodem 
typu Jeep Wrangler w dniach 5-20 kwietnia. 
Podczas podrozy bt;dq pracowac pod zna- 
kiem CN2CA, uzywajqc Icoma 7100 z Harris 
Solid-State PA i samochodowej anteny HiQ- 
5. Praca na 80-6 m. QSL via PA9M, direct (2 
USD) lub przez biuro. Wi^cej pod adresem 
http://pa5ca.com/wp/?page_id=170. 


D4 Cape Verde 


Lukas HB9EBT b^dzie pracowal do 5 kwiet- 
nia z wyspy Santiago (AF-005), Wyspy Zielo- 
nego Przylqdka, jako D44TEG. Praca na CW, 
PSK i RTTY na 20-10 m. QSL via HB9EBT. 


HI7 Dominican Republic 


Manu ZP9MCE zapowiedzial aktywnosc w ete- 
rze z Punta Cana Beach, Dominikana, w dniach 
7-14 kwietnia pod znakiem HI7/ZP9MCE. 
Aktywnosc w wakacyjnym stylu i QRP na 40, 30 
i 20 m tylko na CW QSL via EA5ZD. 


HK0 San Andres 


Na San Andres Island (NA-033) wybierajq 
si^ Robert N7QT, Melanie AB1UH, Hugh 
W4VAB i Guy N7UN. Pod znakiem 5J0X 


b^dq pracowac w dniach 2-14 kwietnia. 
Aktywnosc na CW i SSB na 80-10 m. QSL via 
N7QT, direct lub przez biuro. Log w LoTW 


IOTA 


AS-067: Uji IsL, JA Japan. Taka JA8COE za- 
powiedzial prac^ z tej wyspy pod znakiem 
JA8COE/6 w dniach 11-15.04. Aktywnosc na 
40-10 m emisjami CW, SSB i cyfrowymi. QSL 
na znak domowy, tylko direct. Aktualnosci pod 
adresem http ://takaj a8coe.de-blog.jp/blog. 
SA-086: Isla Damas, CE Chile. Duza grupa 
chilijskich operatorow b^dzie pracowac pod 
znakiem XR2T z tej lokalizaeji w dniach 16- 
20.04. Praca na CW, SSB i emisjach cyfrowych 
na cz^stotliwosciach IOTA. QSL via XQ4CW 


JD1 Ogasawara 


Minekazu JA2NQG wybiera si^ na wysp^ 
Chichijima (AS-031) skqd b^dzie czynny pod 
znakiem JD1AAI w dniach 9-17 kwietnia. 
Aktywnosc glownie na CW. QSL via JA- 
2NQG lub JD1AAI. 


KH8 American Samoa 


Z Ofu Island (OC-077) b^dq pracowac Gunter 
DL2AWG, Hans DL6JGN iRon PA3EWP 
W dniach 9-20 kwietnia czynni bedq pod zna- 
kami KH8/homecall na 40-10 m emisjami CW, 
SSB i RTTY. Do dyspozycji beda mieli transce- 
ivery 2xK3 ze wzmacniaczami 600 W Jedna 
staeja b^dzie czynna 24 h na dob^ a druga 
w miar^ mozliwosci. Anteny to pionowe mo- 
noband na 40-10 m. QSL na znaki domowe. 


PJ4 Bonaire 


Zespol niemieckich operatorow b^dzie praco- 
wal z Bonaire (SA-006, WLOTA LH-1279) pod 
znakiem PJ4H w dniach 5-18 kwietnia. Ope- 
ratorami b^dq Jurgen DJ2VO, Martin DL3KMS 
i Ernst DK7AN. Aktywnosc w wakacyjnym 
stylu na 160-10 m emisjami CW, SSB iRTTY. 
Log ma bye codziennie przesylany do Club- 
Log. QSL via OQRS na ClubLog lub LoTW 


T8 Palau 


Bodo DF8DX ma pracowac z Palau (OC-009) 
pod znakiem T88QX w dniach 8-15 kwietnia. 
Czynny b^dzie na 40-10 m na CW plus nieco 
SSB. QSL via DF8DX. Po powrocie do domu 
log b^dzie zaladowany do LoTW, no eQSL. 


YW0 Aves Island 


4M5DX Group oglosila, ze wyprawa na 
Aves odb^dzie si^ w kwietniu i trwac ma 10 
dni. Koncowy terminarz nie byl na poczqt- 
ku marca znany, a strona wyprawy YW0A 
http://www.avesisland.info od miesi^cy za- 
wiera te same szczqtkowe informaeje. Na 
razie znany jest znak - YW0A, wyprawa pra- 
cowac b^dzie na 160-6 m emisjami CW, SSB, 
RTTY, BPSK31, BPSK63 iSSTV Orientacyjny 
sklad to jedenastu operatorow zWenezueli, 
Argentyny, Finlandii i Hiszpanii. Pozostaje 
pilnowac strony wyprawy, adres jak wyzej 
oraz innych mediow - Facebook https:// 
www.facebook.com/4M5DX i Twitter https:// 
twitter.com/4m5dxgroup , 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Dla CzytelnlkOw, 
ktorzy zaprenumeruja 
„§wiat Radio” w kwletniu, 
przygotowalttmy prezenty - do wyboru: 
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Jak zaprenumerowac? Patrz str. 12 (na odwrocie) 


InformacjQ, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed koricem kwietnia poprzez www.swiatradio.pl/prezent, 
mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22--257-84-00), telefonicznie (22-257-84-22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 


Nie lubisz ptacic wszystkiego na raz? Pomysl o stafym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) 
lub o zafozeniu „teczki” na www.ulubionykiosk.pl/teczka 






za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeraty probn^ od maja 2014 do lipca 2014, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerbw (sierpieri 2014- kwiecien 2015). Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda 
nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.07.201 4 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesi^czna (VAT 5%) 

od maja 2014 r. do lipca 2014 r. 

od sierpnia 2014 r. do kwietnia 2015 r. 

3x0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 zt 


Jesli jUZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerbw. Rozpoczqcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
rbw, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerbw. Jeszcze wi^cej zyskasz, decydujqc 
siq na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerbw! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerbw, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerbw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerbw gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerbw gratis) 

144,00 zt (12 numerbw gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 11) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed lipca 2013 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy czlonkami Klubu AVI i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUGH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiqczna 

12-miesiQczna 

24-miesiqczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQCznq prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
NajprOSCiej dokonujqc wptaty 


Najfatwiej 

Najwygodniej 
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wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

r~iub> przesylajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 22 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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SP DX Contest 2014 


Organizatorzy: Polski Zwi^zek Krotko- 
falowcow oraz SPDXC - Stowarzyszenie 
Milosnikow Dalekosi^znych L^cznosci Ra- 
diowych. 

Termin zawodow: 5-6.04.2014 od 15.00 UTC 
w sobot^ do 15.00 UTC w niedziel^ 

Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10 m wg bandpla- 
nu IARU dla zawodow KF 
Emisje: PHONE i CW L^cznosci na PHO- 
NE i CW z samq stacjq w kategorii MI- 
XED liczq si^ oddzielnie. L^cznosci miesza- 
ne (PHONE /CW) nie sq zaliczane. 
Wywolanie w zawodach: 

- dla stacji polskieh; „CQ CONTEST" na 
PHONE oraz „CQ TEST" na CW 

- dla stacji zagranicznych: „CQ SP" 

Grupy kontrolne; 

- stacje polskie nadaj^ trzy- lub cztero- 
znakowe grupy kontrolne skladajqce si^ 
z raportu RS lub RST oraz jednej litery, 
oznaczaj^cej wojewodztwo (np. 59B na 
PHONE czy 599B na CW). Stosowane 
nasNpujqce skroty wojewodztw: B, C, D, 
F, G, J, K, L, M, O, P, R, S,U,WZ; 

- stacje zagraniczne nadaj^ pi^cio- lub 
szesciocyfrowe grupy kontrolne sklada- 
jqce si^ z raportu RS lub RST i kolejnego 
numeru l^cznosri, poczynajqc od 001 (np. 
59001 na PHONE lub 599001 na CW). 

Punktacja (stacje polskie) za QSO: 

- ze stacje DX: 3 pkt.; 

- ze stacje z Europy: 1 pkt; 

L^cznosci ze stacjami polskimi siq nie za- 
licza. 

Stacje zagraniczne za QSO ze stacjq polskq 
zaliczaj^ 3 pkt. 

Mnoznik: 

- dla stacji polskieh: kraje wg aktualnej 
listy DXCC bez SP liezone oddzielnie na 
kazdym pasmie iniezaleznie od rodzaju 
emisji; 

- dla stacji zagranicznych: wojewodztwa 
SP liezone oddzielnie na kazdym pasmie 
iniezaleznie od rodzaju emisji, maksy- 
malnie 96 (16 wojewodztw X 6 pasm). 

Wynik koncowy: 

Suma punktow za QSO ze wszystkich 
pasm pomnozona przez sum^ mnoznikow 
ze wszystkich pasm. 

Kategorie: 

A-MOABMIXED 
B-SOAB MIXED HP 
C-SOAB MIXED LP 
D-SOAB MIXED QRP 
E-SOTB MIXED 
F-SOAB PHONE HP 
G-SOAB PHONE LP 
H-SOSB PHONE 
I-SOABCWHP 
J-SOABCWLP 
K-SOSBCW 
L-SWL MIXED 

Definicje kategorii i okreslenia stosowanych 
skrotow: 

- MO: Multi-Operator Single-Transmitter 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer „Swiata Radio” 
(zarowno w wersji papierowej jak i elektronieznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


oznaeza, ze w danym momencie moze 
bye emitowany dokladnie jeden sygnal 
oraz ogranicza si^ Iqczn^ liezby zmian 
pasm i emisji do 12 w ciqgu pelnej godzi- 
ny zegarowej. 

- SO: Single Operator oznaeza, ze wszyst- 
kie czynnosci obslugi stacji, zapisu l^cz- 
nosci i ich kontroli wykonywane sa przez 
jednq osob^. Ponadto w danym momen- 
cie moze bye emitowany dokladnie jeden 
sygnal oraz ogranicza si^ l^cznq liezby 
zmian pasm i emisji do 12 w ciqgu pelnej 
godziny zegarowej. 

- SOTB: Single Operator Three Band - SO 
na trzech dowolnie wybranych pasmach. 

- HP: High Power - maksymalna moc wyj- 
sciowa ograniezona wylqcznie licencjq. 

- LP: Low Power - maksymalna moc wyj- 
sciowa: 100 W 

- QRP: maksymalna moc wyjsciowa: 5 W 

- AB: All Band 

- SB: Single Band 
-MIXED: Mixed Mode 

Uczestnik deklaruje udzial wylqcznie 
w jednej kategorii, podajqc pozostale QSO 
do kontroli. 

Nasluchowcy: 

- nasluchowcow polskieh obowiazuje ode- 
branie znaku stacji zagranieznej, nadanej 
przez niq grupy kontrolnej oraz znaku 
korespondenta polskiego; 

- nasluchowcow zagranicznych obowiq- 
zuje odebranie znaku stacji polskiej, na- 
danej przez ni^ grupy kontrolnej oraz 
znaku korespondenta zagranieznego. 

Punktacja za przeprowadzone nasluchy, 
mnozniki oraz wynik koncowy oblieza si^ 
tak samo jak dla nadawcow. Zarowno staeja 
polska jak i zagraniezna moze bye wykaza- 
na w logu tylko jeden raz na danym pasmie 


i dan q emisjq z wyjqtkiem sytuacji kiedy 
jedna ze stacji daje nowy mnoznik. 

Wyniki: tabele wynikow dla stacji zagra- 
nicznych sporzqdzane b^dq wedlug krajow 
reprezentowanych przez stacje uczestniczq- 
ce w zawodach dla poszczegolnych kate- 
gorii. W kategorii QRP dla stacji zagranicz- 
nych tabela b^dzie sporzqdzona wedlug 
kontynentow. Dla stacji polskieh tabele 
wynikow sporz^dzane b^dq wedlug dekla- 
rowanej kategorii. Niezaleznie sporzqdzane 
b^dq tabele TOP wszystkich kategorii. 
Dyplomy: za czolowe miejsca w poszcze- 
golnych kategoriach b^dq przyznawane 
dyplomy, ktorych liezba w poszczegolnych 
kategoriach ustali kazdorazowo Komisja 
Zawodow w zaleznosci od liezby uezest- 
nikow w poszczegolnych kategoriach oraz 
uzyskanej liezby punktow przez czolo- 
we stacje. Zwyci^zcy w poszczegolnych 
kategoriach i w poszczegolnych krajach 
oraz kontynentach mogq otrzymac specjal- 
ne plakiety sponsorowane indywidualnie 
przez nadawcow i dowolne zainteresowa- 
ne tym podmioty. Przewiduje si^ rowniez 
mozliwosc przydzielania nagrod w katego- 
riach zasugerowanych przez fundatorow. 
Dzienniki zawodow: dzienniki w postaci 
elektronieznej w formacie Cabrillo nalezy 
przesylac na adres: spdxc-logs@pzk.org. 
pl.Plik Cabrillo powinien bye zalqcznikiem, 
a w temacie listu nalezy umiescic znak 
wywolawczy. Stacje przesylaj^ dzienniki 
pisane odr^eznie na adres: 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow, SPDX 
Contest Committee, 

P O. Box 320, 00-950 Warszawa 
Dzienniki nalezy wyslac nie pozniej niz do 
konca kwietnia danego roku, decyduje data 
nadania przesylki. 



Puchary i trofea SP9KUP za zawody krotkofalarskie 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Dzienniki elektroniczne w innych forma- 
tach niz Cabrillo oraz papierowe wydruki 
komputerowe mogq zostac uzyte do kon- 
troli przy braku mozliwosci ich automatycz- 
nego przetworzenia. 

Przekroczenie przepisow dotyczqcych krot- 
kofalarstwa, niesportowe zachowanie sit; 
podczas zawodow lub nieprzestrzeganie 
Regulaminu Zawodow sq wystarczajqc^ 
podstawq do dyskwaMkacji (sprawy spor- 
ne rozstrzyga komisja zawodow, ktorej 
decyzje sq ostateczne). 

Wykaz prefiksow stacji polskich: 3Z, HF, 
SN, SO, SR SQ, SR. 
www.spdxcontest.pzk.org.pl 


Dni Aktywnosci Okr^gu SP8 - 2014 


Celem organizowanego maratonu jest 
uaktywnienie krotkofalowcow z SP8 oraz 
promocja terenow Lubelszczyzny i Pod- 
karpacia. 

Organizatorzy: Zarz^dy Oddzialow Tere- 
nowych PZK z terenu wojewodztw Lubel- 
skiego i Podkarpackiego - OT w Jaroslawiu, 
OT w Krosnie, OT w Lublinie i OT w Rze- 
szowie 

Wspolzawodnictwo polega na nawiqzaniu 
jak najwi^kszej liczby Iqcznosci w dniach 
aktywnosci przez stacje practice z terenu 
wojewodztw lubelskiego iPodkarpacia ze 
stacjami krajowymi (nie zalicza siq Iqcznosci 
prowadzonych w czasie zawodow w trak- 
cie trwania maratonu). 

Termin: 11.04.2014 r. godz. 16.00 GMT do 
13.04.2014 r.godz. 20.00 GMT 
Pasmo: 3,5 MHz/SSB 
Klasyfikacja: 



ZWIAZfK KROTKOFALOWCOW 

pV POPPA L OW TWENOWTCH CttHGJ 94 W 

8AAA 

»* 1 alajsca 

<8 
f,; 


POLSKI ZWI^ZEK KROTKOFALOWCdW 

ZARZADY ODDZIALU TERENOWEGO 



lAROSfcAW KROSNO LUBLIN RZESZOW 


DLA KOLEGI 

RltsNIF.WA KWIAI KOWSKIRC, 

Za zaj^cie I mlejsca 
w Mnmtonic I<p6tkofuIar^kim 
„niMI AKTYWNOSCI O K KI;G IJ SP-B" 
w 20 1 roku 


A - stacje indywidualne YL-ek z okr^gu 
SP8 (woj. lubelskie i podkarpackie) 

B - stacje indywidualne z okr^gu SP8 (woj. 
lubelskie i podkarpackie) 

C - stacje klubowe z okr^gu SP8 (woj. lubel- 
skie i podkarpackie) 

D - najaktywniejsze stacje indywidualne 
z woj. lubelskiego 

E - najaktywniejsze stacje indywidualne 
z woj. podkarpackiego 
Punktacjaza QSO: 

- z terenu wlasnego wojewodztwa: 1 pkt 

- spoza terenu wlasnego wojewodztwa: 2 
pkt. 

Wynik koncowy: suma zdobytych punktow 
pomnozona przez liczby l^cznosci 
Uczestnicy maratonu proszeni s^ o prze- 
slanie w terminie 10 dni od zakonczenia 
maratonu czytelnego zestawienia prze- 
prowadzonych l^cznosci, ktore powinno 
zawierac: imi^ i nazwisko adres pocztowy 
(wojewodztwo), znak wywolawczy, grup^ 
klasyfikacyjnq oraz wykaz stacji, zktorymi 
przeprowadzono Iqcznosci wraz zjej QTH 
oraz imieniem korespondenta, skrotem 
wojewodztwa, dat^, czas l^cznosci, raport 
nadany i odebrany oraz wpisan^ punktacj^ 
(1 pkt lub 2 pkt.). 

Powyzsze zestawienie w wersji papierowej 
nalezy przeslac na adres: OT PZK, 37-500 
Jaroslaw, skr. poczt. 127 z dopiskiem na ko- 
percie „Dni aktywnosci SP8" lub na adres: 
ot35@o2.pl. 

Wspolzawodnictwo prowadzone jest tylko 
dla stacji z terenu woj. lubelskiego i podkar- 
packiego (SP8). Pozostale stacje spoza okr^- 
gu osmego otrzymajq dyplomy za udzial 
pod warunkiem przeprowadzenia Iqcz- 
nosci w dniach aktywnosci z minimum 10 
stacjami z terenu SP8. Obowiqzuje wyciqg 
z dziennika przeslany na adres organizato- 
row, ich weryfikacja nastqpi na podstawie 
logow stacji z SP8. Najaktywniejsza stacja 
maratonu spoza okr^gu osmego otrzyma 
okolicznosciowy grawerton lub puchar. 
Nagrody za zaj^cie miejsca 

- I w poszczegolnych grupach: grawerton 
lub puchar 

- I-III w kazdej grupie: dyplom 
Grawertony lub puchary i dyplomy ufun- 
dowane zostaly przez wiceprezesa PZK 
Piotra SP2JMR (honorowego czlonka OT 
PZK w Jaroslawiu) oraz przez prezesow 
OT PZK z SP8: Zbyszka SP8AUR Bogdana 
SP8BRE, Jurka SP8HPW i Wieska SP8NFZ. 


Zawody Swiqtokrzyskie 2014 


Celem zawodow jest popularyzacja regionu 
swi^tokrzyskiego, aktywizacja krotkofalow- 
cow z OT-03 w alternatywnej sieci radiowej 
zarzadzania kryzysowego. 

Organizator: Swiftokrzyski Oddzial Tere- 
nowy PZK oraz Wydzial Bezpieczenstwa 
i Zarzadzania Kryzysowego Swi^tokrzy- 
skiego Urz^du Wojewodzkiego w Kielcach 
(honorowy patronat: wojewoda Swi^to- 
krzyski, marszalek woj. swi^tokrzyskiego 
oraz prezydent miasta Kielc). 


Swiat Radio Kwiecien 2014 


W zawodach moga brae udzial wszystkie 
amatorskie radiostaeje klubowe i indywidu- 
alne nadawcze inasluchowe, posiadajqce 
aktualne pozwolenia. Zezwala si^ na prace 
ze stalego lub czasowego miejsca zainstalo- 
wania radiostaeji. 

Termin zawodow: 13.04.2014 r. (niedziela), 

od godziny 05.00 do 06.00 UTC 

Pasma i emisje: CW 3510-3560 kHz, SSB 

3700-3775 kHz (Iqcznosci cross-mode s^ 

niedozwolone) 

Wywolanie w zawodach: CW - CQ SR SSB 

- WYWOLANIE W ZAWODACH SWIRTO- 
KRZYSKICH 

Komunikaty kryzysowe 
W czasie zawodow zostanq nadane przez 
stacje klubowq organizatora dwa komuni- 
katy kryzysowe emisje SSB i CW: 

- I nadaje SP7PKI godz. 05.15 UTC emisjq 
SSB 

- II nadaje SP7PKI godz. 05.45 UTC emisje 
CW 

Komunikaty b^d^ nadawane na cz^stotli- 
wosciach, na ktorych stacje organizatora 
w danym momencie prowadzq Iqcznosci 
w zawodach. Kazdy komunikat b^dzie 
poprzedzony trzykrotnq zapowiedziq, na- 
st^pnie zostanie przeliterowany tekst ko- 
munikatu i trzykrotnie powtorzony. 
Przyldadowy komunikat na SSB: „TU SP7P- 
KI, PODAJR KOMUNIKAT, TU SP7PKI, PO- 
DAJR KOMUNIKAT, TU SP7PKI, PODAJR 
KOMUNIKAT REFLEKTOMETR, POWTA- 
RZAM REFLEKTOMETR, POWTARZAM 
REFLEKTOMETR, KONIEC KOMUNI- 
KATY 

Przykladowy komunikat na CW: DE SP7P- 
KI QTC QTC QTC BALUN = BALUN = 
BALUN = QRU 

Raporty i grupy kontrolne: czlonkowie 
swi^tokrzyskiego Oddzialu Terenowego 
PZK nadaje RS(T) + OT + skrot powiatu; 
pozostale stacje nadaje RS(T) + nr QSO + 
skrot powiatu 

Przyklady: stacja organizatora na SSB 59 
OTIC (na CW 599 OTIC); pozostale stacje 
na SSB 59 001ZE (na CW 599 001ZE) 
Punktacja: 

- za Iqcznosc lub nasluch na SSB: 1 pkt 

- za l^cznosc lub nasluch na CW: 2 pkt. 

- za prawidlowo odebrany komunikat na 
SSB: 5 pkt. 

- za prawidlowo odebrany komunikat na 
CW: 10 pkt. 

Stacja klubowa SP7PKI przydziela podwoj- 
nq liczby punktow. 

Punkty za komunikaty liezone sq dla emisji 
zgodnej z wybranq kategoriq. 

Mnoznikiem jest liezba stacji ze swi^to- 
krzyskiego OT liezona jednokrotnie, bez 
wzgl^du na emisje 

Lqcznosc z tq samq staejq mozna powtorzyc 
innym rodzajem emisji. Podczas pracy CW 
i SSB obowiqzuje numeraeja ciqgla. 

Nie zalicza si^ Iqcznosci obu koresponden- 
tom w przypadku: 

- nawiqzanie Iqczno&i przed i po czasie 
trwania zawodow (obowiqzkowe QRT 5 
minut przed i po zawodach) 
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- braku potwierdzenia w logu korespon- 
denta 

- bl^dnie odebranej grupy kontrolnej 

- nie zalicza si$ QSO przy braku logu kore- 
spondenta 

- rozbieznosc czasu w logach ponad 3 mi- 
nuty 

Wynik koncowy to suma punktow za QSO 
x (mnoznik+1). Do wyniku koncowego 
zostanq dodane punkty za prawidlowo 
odebrane komunikaty. Tresc komunikatow 
nalezy zalqczyc w logu z zawodow, podajqc 
dat^, godzin^ i tresc komunikatu. 

Przyldad: 

QTC: 3500 PH 2009-04-19 05:15 REFLEK- 
TOMETR 

QTC: 3500 CW 2009-04-19 05:45 BALUN 
W przypadku rownej liczby punktow wy- 
grywa stacja, ktora odebrala wi^cej komu- 
nikatow i przeprowadzila Iqcznosci w krot- 
szym czasie. 

Klasyfikacje: 

- A - stacje indywidualne i ldubowe Mixed 

- B - stacje indywidualne i klubowe CW 

- C - stacje indywidualne i klubowe SSB 

- D - stacje SWL (klasyfikacja Iqczna CW/ 
SSB) 

Uczestnik moze bye sklasyfikowany tylko 
wjednej grupie. 

Stacja klubowa SP7PKI oraz komisji zawo- 
dow nie beda klasyfikowane. 

Udzial SWL. 

Do punktaeji zalicza si^ nasluchy danej 
staeji tylko jednokrotnie, niezaleznie od 
emisji. Zadna stacja nie moze bye wykaza- 
na w logu wi^cej niz jeden raz. 

Obowiqzujq wylqcznie logi elektroniezne 
w formacie Cabrillo. 

Log musi bye niespakowanym zalqczni- 
kiem do listu majqcym w nazwie TYLKO 
znak wywolawczy uezestnika i rozszerze- 
nie.cbr lub.log. (np. log staeji SP7ASZ - 
sp7asz.cbr, log staeji SP5KP - sp5kp.log, log 
staeji SQ7IL/7 - sq7il_7.cbr itp,). 

Logowanie QSO wylqcznie w czasie UTC. 
Wykaz Iqcznosci nalezy przeslac jako za- 
Iqcznik formatu Cabrillo w ciqgu 7 dni na 
adres zawody@qrz.pl; podajqc w temacie 
wiadomosci tylko znak wywolawczy uzy- 
wany w zawodach. Wykaz nadeslanych 
logow b^dzie dost^pny na stronie interne- 
towej organizatora. 

Wyniki zawodow. 

Zawody rozliczane za pomocq oprogra- 
mowania komputerowego opracowa- 
nego przez kol. Marka SP7DQR, pliki 
poszczegolnych staeji nadawezyeh zo- 
stanq kazdorazowo dolqczone do tabeli 
wynikow ukazujqcych si^ na stronie 
internetowej. 

Komisja (SP7ASZ, SQ7LQJ, SP8SIW) rozli- 
czy zawody w terminie 14 dni. 

Za I miejsce wkazdej grupie przewidziano 
grawertony ; a za miejsca II i III dyplomy, 
Nagrody b^dq wrqczane podezas zjazdu 
swi^tokrzyskiego OT lub zostanq wyslane 
pocztq po rozliczeniu zawodow. 


Stacje nieprzestrzegaj qce regulaminu za- 
wodow, pracujqce niezgodnie z warunkami 
licencji nie b^dq klasyfikowane. 

W zawodach obowiqzuje ograniczenie 
mocy wyjsciowej nadajnika do 100 W 
Do logowania Iqcznosci dla staeji nadaw- 
ezyeh i staeji nasluchowych zaleca siq stoso- 
wanie programow DQR_Log, SWL_DQR_ 
Log lub Cabrillo_gen dost^pnych na stronie 
http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html. 

http://zawody.qrz.pl 


WARD-Contest 2014 


Termin zawodow: 18 kwietnia 2014 roku 
(piqtek), w godzinach od 15.00Z do 15.59Z. 
Krajowe zawody HF WARD-Contest pod 
patronatem prezesa PZK odbywajq si^ 
dla uczczenia Swiatowego Dnia Krot- 
kofalowca (World Amateur Radio Day) 
obchodzonego w rocznic^ powolania 
Mi^dzynarodowego Zwiqzku Krotkofa- 
lowcow - IARU. 

Zawody organizuje zespol programu dy- 
plomowego PGA (SP2FAP SP5KP SP4EOO, 
SP8WQX) pod patronatem medialnym 
redakcji MK QTC. 

Wszelkie oficjalne informaeje zwiqzane 
z zawodami WARD-CONTEST publiko wa- 
ne sq na stronie PGA Zawody - http://pga- 
-zawody.eham.pl oraz w MK QTC. 

Za realizacj^ postanowien regulaminu od- 
powiedzialny jest SP2FAP 
W zawodach mogq brae udzial licencjo- 
nowani operatorzy radiostaeji indywidu- 
alnych i klubowych zlokalizowanych na 
terytorium Polski. Dopuszcza si^ udzial 
operatorow staeji zagranicznych. 

Kazdy uczestnik zawodow zobowiqzany 
jest do terminowej wysylki swojego logu, 
poniewaz tylko wtedy przeprowadzone 
przez niego Iqcznosci zaliczane sq jego ko- 
respondentom. 

Wynik osiqgni^ty przez kazdego uezestnika 
podany zostaje w rozliczeniu szczegolo- 
wym, wlqcznie z informaejq o ewentual- 
nych przyczynach niezaliczenia kazdego 
takiego QSO. 

Stacje QRP obowiqzuje zakaz lamania 
swoich znakow wywolawczych przez kod 

,/QRP" 

Pasmo i emisje: 80 m / CW i SSB (CW: 3510— 
3560 kHz, SSB: 3700-3775 kHz). Lqcznosci 
mieszanych (cross-mode) sit; nie zalicza. 
Wywolanie w zawodach: Na CW: Jest", na 
SSB: „Wywolanie w zawodach". 

Lqcznosci 

a) Kazda stacja moze w danej chwili emito- 
wac tylko jeden sygnal - na CW lub na SSB. 

b) Z kazdq staejq mozna przeprowadzic 
danq emisjq tylko jedno punktowane QSO. 

c) Duplikaty, czyli Iqcznosci powtorzone 
nie sq punktowane, ale nalezy pozostawic 
jew logu, 

Uwagi: 

- Iqcznosci muszq bye logowane w czasie 
rzeczywistym, wg standardu UTC 



- korzystanie z PGA-Clustera oraz systemu 
CW-Skimmer jest niedozwolone 

- podezas trwania zawodow uzywanie 
telefonow, radiotelefonow, Internetu itp. 
do aranzowania Iqcznosci jest niedozwo- 
lone. 

Wymiana 

a) Uczestnicy zawodow wymieniajq grupy 
kontrolne zlozone z raportu RS(T) oraz 
skrotu gminy do PGA np. na CW - 599 
EL09, na SSB -59 WM01 itp. 

b) Stacje zagraniezne nadajq RS(T) + 3-cy- 
frowy nr kolejny QSO, np. na CW - 599 001, 
na SSB -59 001. 

Klasyfikacje: 

MO-MIX - stacje klubowe na CW i SSB do 
100 W out 

MO-CW - stacje klubowe na CW do 100 
W out 

MO-SSB - stacje klubowe na SSB do 100 
W out 

SO-MIX - stacje indywidualne na CW i SSB 
do 100 W out 

SO-CW - stacje indywidualne na CW do 
100 W out 

SO-SSB - stacje indywidualne na SSB do 
100 W out 

SO-QRP-MIX - stacje indywidualne QRP 
CW i SSB do 5 W out 

SO-QRP-CW - stacje indywidualne QRP na 
CW do 5 W out 

SO-QRP-SSB - stacje indywidualne QRP na 
SSB do 5 W out 

OPEN-MIX stacje nadajqce spoza SP na CW 
i SSB do 100 W out 

OPEN-CW stacje nadajqce spoza SP na CW 
do 100 W out 

OPEN-SSB stacje nadajqce spoza SP na SSB 

do 100 W out 

Uwagi: 

- dopuszcza si^ wkazdej kategorii korzy- 
stanie z RBN (Reverse Beacon Network) 

- kazda stacja, ktora wezmie udzial w za- 
wodach i nadesle swoj log, zostaje sklasy- 
fikowana tylko wjednej kategorii. 

- w grupie „OPEN" klasyfikowane sq; sta- 
cje zagraniezne, a takze stacje polskie 
czasowo zainstalowane poza granicami 
naszego kraju. 

- w pozycji „CATEGORY" naglowka pliku 
Cabrillo nalezy uzywac wylqcznie po- 
danych wyzej oznaezen swojej grupy 
klasyfikacyjnej, czyli np,: MO-MIX lub 
MO-CW lub MO-SSB lub SO-MIX lub 
SO-CW lub SO-SSB lub SO-QRP-MIX lub 
SO-QRP-CW lub SO-QRP-SSB lub OPEN- 
-MIX lub OPEN-CW lub OPEN-SSB 

- linia „CONTEST" nagldwka pliku Ca- 
brillo powinna bye jako druga od gory 
i zawierac nazw^: WARD-CONTEST 

- jezeli log zawiera lqcznosci na CW i SSB, 
to zawodnik nie moze si^ sklasyfikowac 
w innej kategorii niz MO -MIX lub SO- 
-MIX lub SO-QRP-MIX lub OPEN-MIX. 

- jezeli log zawiera Iqcznosci tylko na CW 
lub tylko na SSB, to zawodnik nie moze 
si^ sklasyfikowac w kategorii MIX 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Punktacja 

a) Kazda bezbl^dna l^cznosc - 1 pkt 

b) Nie zalicza si^ Iqcznosd w przypadkach: 

- nawi^zania l^cznosci poza czasem trwa- 
nia zawodow. 

- niezgodnosci w obu logach danych 
o QSO lub rozbieznosci czasu ponad 3 
minuty. 

- jesli skrot do PGA nie znajduje si^ na 
aktualnej liscie http://pga-zawody.eham. 
pl/lista.php lub jest niezgody z oznacze- 
niem gminy, zktorej stacja pracowala 
w zawodach. 


Kalendarz zawodow krajowych 2014 


Kwiecien 
SPAC 144 MHz 
MPARKIDIGI 
MPARKIUKF 
SPDXC Contest 
SPAC 432 MHz 
MPARKIKF 
SPAC 50 MHz 
Dni Aktywnosci SP8 
Dni Aktywnosci SP8 
Dni Aktywnosci SP8 
Zawody JT65a 
PGA TEST 

Zawody Swi^tokrzyskie 
SPAC 1,3 GHz 
SPAC 70 MHz 
WARD Contest 
Urodziny Miasta Bydgoszczy 
„0 Pisank^ Wielkanocn^" 

SPAC 2,3 GHz 
PGADIGI 

SPDXRTTY Contest 
Oeolnopolskie Zawody QRP 
MPSSTV 

Maj 

Ogolnopolskie Zawody QRP 
MPARKIDIGI 
MPARKIUKF 
Zawody Olsztynskie 
Zawody Warszawskie 
(Konstytucji 3 Maj a) 

PGADIGI 

II Proby Subregionalne 
Tydzien LOK 

Zawody Strazackie o puchar 
Komendanta PSP w Krakowie 
SPAC 144 MHz 
MPARKIKF 
SPAC 50 MHz 
Europe Day Contest 
PGA TEST 

Memorial Klemensa Kortali SP2BE 

XII Zawody Dolno^skie 

SPAC 432 MHz 

SPAC 70 MHz 

QuoVadis 

Zawody Zamkowe 

SPAC 1,3 GHz 

Zawody „Dni Ostrol^b" 

SPAC 2,3 GHz+ 


17.00, 01.04 

21.00,01.04 

15.00,03.04 

17.00,03.04 

17.00, 03.04 

19.00,03.04 

15.00,05.04 

15.00,06.04 

17.00,08.04 

21.00,08.04 

15.00, 10.04 

17.00,10.04 

17.00,10.04 

21.00,10.04 

16.00, 11.04 

20.00,11.04 

16.00,12.04 

20.00,12.04 

16.00, 13.04 

20.00,13.04 

06.00,12.04 

10.00,12.04 

06.00, 12.04 

06.59,12,04 

05.00, 13.04 

06.00,13,04 

17.00,15.04 

21.00,15.04 

17.00, 17.04 

21.00,17.04 

15.00,18.04 

15.59,18.04 

16.00, 19.04 

17.59,19.04 

16.00,21.04 

17.00,21.04 

17.00,22.04 

21.00,22.04 

06.00,26.04 

06.59,26.04 

12.00,26.04 

12.00,27.04 

15.00, 30.04 

16.59,30.04 

15.00,27.04 

19.00,27.04 


03.00, 

01.05 

04.59,01.05 

15.00, 

01.05 

17.00,01.05 

17.00, 

01.05 

19.00,01.05 

15.00, 

02.05 

17.00,02.05 

04.00, 

03.05 

06.00,03.05 

06.00, 

03.05 

06.59,03.05 

14.00, 

03.05 

14.00,04.05 

15.00, 

03.05 

17.00,03.05 

04.00, 

04.05 

04.59,04.05 

17.00, 

06.05 

21.00,06.05 

15.00, 

08.05 

17.00,08.05 

17.00, 

08.05 

21.00,08.05 

15.00, 

09.05 

15.59,09.05 

06.00, 

10.05 

06.59,10.05 

05.00, 

11.05 

06.00,11.05 

15.00, 

10.05 

17.00,10.05 

17.00, 

14.05 

21.00, 14.05 

17.00, 

15.05 

21.00,15.05 

06.00, 

17.05 

06.59,17.05 

15.00, 

17.05 

18.00, 17.05 

17.00, 

20.05 

21.00,20.05 

16.00, 

24.05 

18.00,24.05 

19.00, 

27.05 

21.00,27.05 


- nastapila zmiana lokalizacji (PGA) w cza- 
sie trwania zawodow. 

- uzycia wi^cej niz jednego, WLAS- 
NEGO znaku wywolawczego, a do 
komisji dotarly dwa logi, jeden na 
znak podstawowy oraz drugi na znak 
kontestowy. 

- QSO pomiedzy stacjami zainstalowany- 
mi w tym samym miejscu lub z tym sa- 
mym operatorem (QSO JAM Z SOB^'J 

- braku logu korespondenta. 

Wynikiem koncowym zawodnika jest suma 
punktow uzyskanych za jego bezbl^dne 
kcznosci (obliczany jest przy uzyciu specja- 
listycznego program komputerowego). 
eLogi 

Logi za WARD-CONTEST przyjmowane 
s^ w ci^gu 48 godzin od zakonczenia za- 
wodow za posrednictwem ROBOTA http:// 
pga-zawody.eham.pl (instrukcja korzysta- 
nia z ROBOTA po klikni^ciu na: „Pomoc 
CZYTAJ") po wczesniejszym zarejestrowa- 
niu si§ przez kazdego uczestnika. Czynno- 
sci tej dokonuje siq tylko raz, co oznacza, ze 
po rejestracji mozliwe b^dzie przesylanie 
logow za wszystkie inne zawody organizo- 
wane przez Zespol PGA. 

W celu przeslania logu nalezy: 

- wejsc na strong http://pga-zawody.eham. 

pi 

- zalogowac sie 

- klibiac na ikone „Wrzuc log" 

- odnalezc w swoim komputerze zapisany 
log za dane zawody (trzeba kliknqc na 
przycisk Jrzeglqdaj") 

- klibiac /; Zaladuj" 

Uwagi: 

- obowiqzuja wylqcznie logi wg standar- 
du Cabrillo. Przed jego zaladowaniem 
nalezy zwrocic bacznq uwag^ na wyge- 
nerowany naglowek i wszystbe zapisy 
poszczegolnych l^cznosci (przed zala- 
dowaniem logu warto zapoznac si^ z in- 
strukcja po nadsni^ciu linku „Pomoc") 

- potwierdzenie przyj^cia logu potwier- 
dzane jest natychmiast specjalnym ko- 
munikatem 

- w przypadku zauwazenia bl^dow, log 
mozna zaladowac powtornie (do obli- 
czen system pobiera ostatnio zaladowany 

log) 

W przypadku awarii robota PGA ZAWODY 
nalezy przeslac na adres: pga-zawody@ 
wp.pl; pamietajac, aby: 

- w temacie listu podac TYLKO swoj znak 
wywolawczy. 

- log byl niespakowanym zalqcznibem do 
listu majqcym wnazwie TYLKO znak 
wywolawczy uczestnika i rozszerzenie. 
cbr lub.log. (np. log stacji SP4KDX - 
sp4kdx,cbr, log stacji SP5KP - sp5kp.log 
itp.). 

http ://pga-zawody.eham.pl 


Urodziny miasta Bydgoszczy 2014 


Cele zawodow: 

- upami^tnienie rocznicy nadania loka- 
cji Bydgoszczy przez krola Kazimierza 


III Wielbego dnia 19 kwietnia 1346 r. 
w Brzesciu Kujawsbm, 

- promocja miasta Bydgoszczy i regionu 
wojewodztwa kujawsko-pomorsbego 
wsrod krotkofalowcow Polsb i innych 
bajow swiata, 

- trening oraz doskonalenie technik opera- 
torsbch uczestnikow zawodow, 

- popularyzacja programow dyplomo- 
wych POLSKA Award i SP Powiat Award 

Organizator zawodow: Bydgosb OT PZK 
Manager zawodow: Andrzej Smiechowsb 
-SP2RIQ 

Termin zawodow: 3. sobota kwietnia kaz- 
dego roku (w 2014 r. 19 kwietnia) w godz. 
16.00-17.59 IITC (obowiqzuje 5-minutowe 
QRT przed i po zawodach. 

Pasma i emisje: 80 m i 40 m (zgodnie 
z bandplanem) wylqcznie w segmentach 
pasm przeznaczonych dla danych emisji; 
CWiSSB. 

Uczestnicy: licencjonowane radiosta- 
eje amatorsbe nadawcze inasluchowe, 
indywidualne oraz klubowe zarowno 
polsbe jak i zagraniezne, ktorych opera- 
torzy podezas zawodow nie przekraczaj^ 
mocy wyjsciowej do anteny powyzej 100 
W iw danej chwili emitujq tylko jeden 
sygnal. 

Wazne! Nie dopuszcza siq uzywania wi^cej 
niz jednego, wlasnego znaku wywolaw- 
czego, mimo ze stacja indywidualna lub 
bubowa posiadajq wazne pozwolenia na 
znak podstawowy, kontestowy lub okolicz- 
nosciowy. 

Wywolanie w zawodach: na SSB ;/ Wywola- 
nie w zawodach UMB", na CW Jest UMB" 
lub „CQ UMB" 

Raporty i grupy kontrolne: 

- uczestnicy zawodow wymieniajq gru- 
py kontrolne zlozone z raportu RS(T), 
numeru kolejnego QSO oraz sbotu wo- 
jewodztwa i powiatu (zapisane Iqcznie) 
zgodnego z aktualnq lokalizaejq. 

- staeje polsbe po numerze QSO podaj^ 
skrot swoj ego wojewodztwa i powiatu 
(zapis l^czny), np. na CW 599 001 PBM, 
na SSB 59 002 PBM 

- staeje nadajqce spoza terytorium Polsb 
podaj^ jedynie raport RS(T) i nr kolejny 
QSO, np. na CW - 599 001, na SSB - 59 
001 

Wazne! 

- wszystbch uczestnikow obowiqzuje ciq- 
gla numeraeja QSOs. 

- nie dopuszcza si^ zmiany lokalizacji stacji 
w trakde trwania zawodow. 

- pami^taj, aby w grupach kontrolnych nie 
mylic cyfry 0 (zero) z liters O (duze O). 

Punktacja za bezbl^dne IqcznoSci ze sta- 
cjami: 

- z wojewddztwa kujawsko-pomorsbego 
(P): 2 pkt. na SSB, 4 pkt. na CW 

- z pozostalymi stacjami: 1 pkt. na SSB, 2 
pkt. na CW 

Wynik koncowy stanowi suma punktow za 
bezbl^dne Iqcznosci. Mnoznika nie stosuje 
si^, 

Kategorie (wszytsbe MIX): 
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A - Stacje indywidualne zwoj. kujawsko- 
-pomorskiego 

B - Stacje klubowe zwoj. kujawsko-po- 
morskiego 

C - Stacje nasluchowe zwoj. kujawsko- 
-pomorskiego indywidualne i klubowe 
D - Pozostale polskie stacje indywidualne 
E - Pozostale polskie stacje klubowe 
F - Polskie stacje nasluchowe indywidualne 
i klubowe 

G - Zagraniczne stacje indywidualne i klu- 
bowe. 

H - Zagraniczne stacje nasluchowe indywi- 
dualne i klubowe 

CHECKLOG - log tylko do kontroli (stacja 
nieklasyfikowana) 

- Uczestnik zawodow moze bye sklasyfiko- 
wany tylko wjednej kategorii 

- Stacje czlonkow komisji s^dziowskiej nie 
b^dq klasyfikowane. 

- Linia ^CONTEST" naglowka pliku ca- 
brillo powinna bye jako druga od gory 
i zawierac nazw^: URODZINY MIASTA 
BYDGOSZCZY 

- Logi z liezbq Iqcznosci 10 i mniej be^dq 
traktowane jako logi tylko do kontroli 
i zostanq automatyeznie przeniesione do 
kategorii CHECKLOG 

- Stacje SWL mogq przeprowadzac na- 
sluch jednej staeji maksymalnie 4 razy 
(po 2 emisje na pasmo: na 80m na CW 
i SSB oraz na 40m na CW i SSB) 

Wykaz powiatow wojewodztwa kujawsko- 
-pomorskiego (P): 

AK aleksandrowski - Aleksandrow Kuj. 

BC brodnicki - Brodnica 
BM bydgoski - Bydgoszcz [grodzki] 

BY bydgoski - Bydgoszcz 
CL chelminski - Chelmno 
GM grudziqdzki - Grudziqdz [grodzki] 

GR grudziqdzki - Grudziqdz 

GU golubsko-dobrzynski - Golub Dobrzyn 

IN inowroclawski - Inowroclaw 

LP lipnowski - Lipno 

MO mogilenski - Mogilno 

NA nakielski - Naklo 

RJ radziejowski - Radziejow 

RY rypinski - Rypin 

SJ s^polenski - S^polno Kraj. 

SW swiecki - Swiecie 
TM torunski - Torun [grodzki] 

TO torunski - Torun 
TU tucholski - Tuchola 
WK wloclawski - Wloclawek [grodzki] 

WL wloclawski - Wloclawek 
WO wqbrzeski - Wqbrze£no 
ZN zninski - Znin 

Nie zalieza si^ Iqcznosci w przypadku: 

- nawiqzania Iqcznosci poza czasem trwa- 
nia zawodow, 

- powtorzenia Iqcznosci na tym samym 
pasmie i tq samq emisje 

- niezgodnosci w obu logach danych 
oQSO lub rozbieznosci czasu ponad 5 
minut, 

- nastqpila zmiana lokalizaeji w czasie 
trwania zawodow, 

- uzyeia w zawodach wi^cej niz jednego, 
WLASNEGO znaku wywolawczego i do 


komisji dotarly dwa logi, jeden na znak 
podstawowy oraz drugi na znak konte- 
stowy lub okolicznosciowy, 

- QSO pomi^dzy staejami zainstalowany- 
mi w tym samym miejscu lub z tym sa- 
mym operatorem (QSO „SAM Z SOB^)/ 

- braku logu korespondenta, 

- nawiqzania Iqcznosci typu CROSS-BAND 
i/Lub CROSS-MODE 

Uwaga! 

Jakakolwiek niezgodnosc w logach staeji 
powoduje niezaliczenie punktow dla kaz- 
dej z nich. 

Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w poszczegolnych 
kategoriach puchar 

- za zaj^cie miejsc od I do III w poszczegol- 
nych grupach dyplomy 

- wszystkim uezestnikom zawodow, kto- 
rzy nadeslq log w wymaganym terminie, 
przyznane b(;dq do pobrania indywi- 
dualne elektroniezne (w formacie PDF) 
certyfikaty udzialu 

Uwaga! 

Jezeli na I miejscu jest wi^cej niz jeden znak 
z takq samq liezbq punktow, to zwycif^zq 
w tej kategorii jest ta stacja, ktora ma mniej 
niezaliczonych QSOs lub wczesniej przy- 
slala swoj log i to ona otrzymuje nagrody 
rzeczowq. Natomiast pozostale stacje otrzy- 
mujq dyplomy 

Dziennik zawodow (bez koniecznosci obli- 
czania punktow): 

Do logowania w zawodach zalecamy pro- 
gram DQRJLog autorstwa Marka SP7DQR, 
ktory mozna pobrac z: http://sp7dqr.pl/ 
download/download.php?id=91. 

Log sporzqdzany jest w czasie UTC. Plik 
w formacie Cabrillo np. sp2pby.cbr lub 
sp2zao_p.log (nazw^ pliku piszemy maly- 
mi literami) przesylamy na adres zawody. 
umb@pzk.bygdoszcz.pl przed uplywem 14 
dni po zawodach. W temacie e-maila wpi- 
sujemy skrot zawodow i znak wywolawczy 
uzywany w zawodach np, UMB SP2PBY 
lub UMB SP2ZAP/R a do wiadomosci zalq- 
czamy plik Cabrillo. 

Wyniki zawodow: zostanq obliezone po uply- 
wie 30 dni po ich zakonezeniu i opublikowa- 
ne nastronie http://www.pzkbydgoszcz.pl. 
Ewentualne reklamacje mogq dotyezye 
tylko niezgodnosci w obliczeniu punktow 
(nie mogq dotyezye bl^dow operatorskich 
zawartych w przeslanych logach) i sq przyj- 
mowane w ciqgu 3 dni od chwili publikaeji 
wst^pnych wynikow. Po tym okresie opub- 
likowane wyniki zawodow uznaje si^ za 
oficjalne i nie podlegaja zaskarzeniu. 


0 Pisankq Wielkanocnq 2014 


Organizator: Slqski OT PZK OT-06 w Kato- 
wicach w Siemianowicach Slaskich, 
Odpowiedzialny za rozliczenie zawodow: 
SP9HTY. 

Cz^sc HF 

Termin i czas: poniedzialek wielkanocny, 
21 kwietnia 2014 r., od 16.00 do 17.00 UTC 
(18.00 do 19.00 loc). 


Pasmo: 3,5 MHz (wg Contest Bandplan 
HF); maksymalna moc wyjsciowa 100W 
Emisje: CW i SSB 

Raporty: RS(T) + nr QSO + skrot powiatu 
(forma zapisu w przesylanym dzienniku 
np.: 599 001TG lub 59 001TG). Numeracja 
QSOs Iqczna dla CW i SSB. 

Punktacja za 1 QSO: 1 pkt. 

Mnoznik: powiaty, liezone jeden raz bez 
wzgl^du na emisje Automatyeznie zalieza 
si^ wlasny powiat. 

Z tq samq staejq mozna przeprowadzic Iqcz- 
nosc na CW i SSB. Przy zmianie emisji, po 
nawiqzaniu QSO obowiqzuje pozostanie 
QRV danq emisjq przez minimum 3 minuty. 
Wynik koncowy: suma punktow za QSOs 
razy mnoznik. 

Klasyfikacje: 

A-HF - stacje indywidualne na CW iSSB 
(MIX) 

B-HF - stacje indywidualne na CW 
C-HF - stacje indywidualne na SSB 
D-HF - stacje klubowe na CW i SSB (MIX) 
E-HF - stacje nasluchowe (SWL) na SSB 
iCW 

Punktacja dla SWL: w dzienniku naslu- 
chowym kazda stacja moze bye wykazana 
maksymalnie 6 razy (3 razy na SSB i 3 razy 
na CW). Nasluchowcow obowiqzuje ode- 
branie obydwu znakow i raportow, a punk- 
tacja jak dla nadawcow. 

Uwaga: punktowany jest kompletny na- 
sluch, a nie oddzielnie dwie korespondujq- 
ce stacje; punkty zalieza si^ dla pierwsze- 
go z podanych w logu korespondentow. 
Ten sam znak i ten sam nasluch moze bye 
punktowany tylko jeden raz. 

Czt^sc VHF 

Termin i czas: poniedzialek wielkanocny, 
21 kwietnia 2014 r., od 18.00 do 20.00 UTC 
(20.00 do 22.00 local). 

Pasmo: 144 i 145 MHz; maksymalna moc 
wyjsciowa 50 W 


Kalendarz zawodow miedzvnarodowvch 2014 


Kwiecien 


LZ Open 40 m Contest 

04.00, 

05.04 

08.00, 

05.04 

SP DX Contest 

15.00, 

05.04 

15.00, 

06.04 

JIDXCW Contest 

07.00, 

12.04 

13.00, 

13.04 

EU Spring Sprint, CW 

16.00, 

12.04 

19.59, 

12.04 

Holyland DX Contest 

21.00, 

18.04 

21.00, 

19.04 

ES Open HF Championship 

05.00, 

19.04 

08.59, 

19.04 

EU Spring Sprint, SSB 

16.00, 

19.04 

19.59, 

19.04 

YU DX Contest 

21.00, 

19.04 

17.00, 

20.04 

SPDXRTTY Contest 

12.00, 

26.04 

12.00, 

27.04 

Helvetia Contest 

13.00, 

26.04 

12.59, 

27.04 

Maj 





AGCWQRP/QRP Party 

13.00, 

01.05 

19.00, 

01.05 

ARI International DX Contest 

12.00, 

03.05 

11.59, 

04.05 

EUCW Fraternizing CW QSO Party 

10.00, 

10.05 

20.00, 

11.05 

CQ-M International DX Contest 

12.00, 

10.05 

11.59, 

11.05 

VOLTA WWRTTY Contest 

12.00, 

10.05 

12.00, 

11.05 

His Maj. King of Spain Contest, CW 

12.00, 

17.05 

12.00, 

18.05 

Baltic Contest 

21.00, 

24.05 

02.00, 

25.05 

CQWWWPX Contest, CW 

00.00, 

24.05 

24.00, 

25.05 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Emisje: CW, SSB, FM (praca simpleksowa, 
wg bandplanu). QSOs via przemienniki nie 
zaliczane. 

Raporty: RS(T) + nr QSO + WWloc (forma 
zapisu w przesylanym dzienniku np.: 59(9) 
001J090MG). 

Punktacja: 

- za kazdy km odleglosci (QRB) od kore- 
spondenta: 1 pkt 

- QSO w obr^bie tego samego lokatora: 1 
pkt. Wynik koncowy: suma punktow za 
QSOs 

Mnoznik: nie stosuje si^. 

Klasyfikacje; 

A-VHF - stacje indywidualne tylko FM 
B-VHF - stacje indywidualne MIX 
C-VHF- stacje klubowe MIX 
Dzienniki HF/VHF: wylqcznie w formacie 
Cabrillo, termin 7 dni na e-mail: zawody® 
pzkkatowice.pl. 

Logowanie l^cznosci wylqcznie w czasie 
UTC. 

Komisja zawodow zaleca sprawdzenie ak- 
tualnego czasu w programie logujqcym. 
Nagrody: statuetka-pisanka za pierwsze 
miejsce w kazdej grupie. Dyplomy: za 
pierwsze, drugie i trzecie miejsce w kaz- 
dej grupie klasyfikacyjnej - wersja elek- 
troniczna. Certyfikaty: pozostale stacje 
bior^ce udzial w zawodach - wersja elek- 
troniczna. 


SP DX RTTY Contest 2014 


Sponsor: ZG PZK, PK RVG (zawody ku 
pamieci SP2JPG). 

Termin: 26-27.04.2014, czas: 12.00 UTC - 
12.00 UTC (sobota - niedziela). 

Pasma: 3,5 MHz - 28 MHz. 

Modulacja: RTTY. 

Klasyfikacja: 

A - jeden operator, wszystkie pasma 
B - wielu operatorow, wszystkie pasma 
C - SWL (stacje nasluchowe polskie i za- 
graniczne) 

D - stacje polskie z jednym operatorem 
E - stacje polskie zwieloma operatorami 
(stacja nadaje jednym sygnalem wtym sa- 
mym momende) 

Raporty: RST + numer kolejny QSO, stacje 
polskie podajq RST + skrot wojewodztwa. 
Punktacja za QSO: 

- zwlasnymkrajem:2pkt. 

- ze stacje z tego samego kontynentu: 5 
pkt. 

- ze stacjq spoza wlasnego kontynentu: 10 
pkt. 

Mnoznik: kraje wg listy DXCC Iqcznie 
zSP + wojewodztwa (liczy sic; za kazde 
pasmo oddzielnie). Lqcznosc z kazdym 
kontynentem liczy si^ do mnoznika 
tylko raz bez wzgl^du na pasmo (mak- 
symalnie 6). 

Wynik koncowy: suma pkt. za QSO x (suma 
krajow + suma wojewodztw) x liczba kon- 
tynentow z ktorymi przeprowadzono QSO 
(maksymalnie 6). 

Nasluchowcow obowiqzuje odebranie zna- 
kow obydwu korespondentow oraz grup 


kontrolnych wymienianych pomi^dzy sta- 
cjami. Punktacje za przeprowadzone naslu- 
chy, mnozniki oraz wynik koncowy oblicza 
sit; tak samo jak u nadawcow. Zarowno 
stacja polska, jak izagraniczna moze bye 
wykazana w logu tylko jeden raz na danym 
pasmie. 

Wywolanie w zawodach: dla wszystkich 
staeji „CQ SPDX TEST 7 '. 

Dyplomy: za zaj^cie od pierwszego do 
trzecie go miejsca we wszystkich pi^ciu 
kategoriach (za zaj^cie pierwszych miejsc 
w poszczegolnych kategoriach nagrody 
rzeczowe: puchary, plakietki; nagrody 
b^d^ wydawane gdy b^dzie co najmniej 
30 uezestnikow w poszczegolnych katego- 
riach). 

Dzienniki Iqcznosci w formacie Cabrillo 
nalezy przeslac na adres sprtty@pzk.org.pl 
w riqgu miesiqca tj. do 10 maja 2014 roku. 
Logi pisane r^eznie lub w innych formatach 
b^dq uzyte tylko do kontroli. 

Dzienniki nalezy podpisywac w postaci 
znakebr (nie tytulowac nazwq zawodow!) 
i powinien bye zal^cznikiem, a w temacie 
listu znak wywolawczy identyezny jaki by! 
uzywany podezas zawodow (objasnienie 
wyglqdu dziennika w formacie ebr wyglad- 
-cbr). 

Dyskwalifikacja: jesli w dzienniku zosta- 
n^ znalezione raz^ce bl^dy lub b^dzie on 
w innym formacie, bedzie przyj@y tylko do 
kontroli. Decyzje SPDX RTTY komitetu sq 
ostateezne i nieodwolalne. 

http ://www. pkrvg. org 


Ogolnopolskie Zawody QRP 2014 
„Memorial Janusza 
Twardzickiego SP9DT” 


Czas trwania: I tura 30.04.2014, 15.00-16.59 
UTC; II tura 1.05.2014, 03.00-04.59 UTC. 
Emisja: tylko telegrafia A1A. 

Pasmo: 3,510-3,560 MHz. 

Wywolanie: „QRP SP DE..." 

Lqcznosci: ze wszystkimi staejami indywi- 
dualnymi i klubowymi biorqcymi udzial w 
zawodach, w kazdej z tur zalieza si^ tylko 
jedn^ l^cznosc (l^cznosc mozna powtorzyc 
w drugiej turze). 

Numery kontrolne wymieniane si^ w czasie 
QSO muszq skladac si^ z elementow: 

- raportRST 

- kolejny trzyeyfrowy numer Iqcznosci, 
poczynajqc od 001 (numeraeja w obydwu 
turach dqgla) 

- kategori^ mocy nadajnika A, B lub C 
(bez spaeji po numerze Iqcznosci) np. 469 
034A, 568 002B, 599 121C, itp. 

Punktacja (nadawey) za zaliezonq Iqcznosc 
z korespondentem pracujacym: 

- wkategoriiA: 10 pkt. 

- w kategorii B: 5 pkt. 

- w kategorii C: 1 pkt 
Nasluchowcy: 

- za zaliezony nasluch: 5 pkt. 

- znak staeji pracujqcej w zawodach moze 
bye wykazany w dzienniku tylko raz 
w kazdej z tur 


- obowiqzuje odebranie znakow wywo- 
lawczych obydwoch korespondentow 
Wynik koncowy: wynik stanowi suma 
punktow za QSOs (HRD) w obydwu turach 
(mnoznika nie stosuje siq). 

Klasyfikacja (kategorie): 

A - stacje nieprzekraczajqce mocy 1 W 
output (2 W input), ktorych nadajnik lub 
transceiver zostal wykonany amatorsko we- 
dlug wlasnego pomyslu lub z zakupionego 
zestawu elementow 

B - stacje nieprzekraczajqce mocy 5 W 
output (10W input) 

C - stacje nieprzekraczajqce mocy 10 W 
output (20W input) 

D - stacje nasluchowe (indywidualne i klu- 
bowe) 

W kategorii A do logu nalezy obowiqzkowo 
dol^czyc schemat wykonanego nadajnika 
lub informaeje o zestawie. W tej kategorii 
nie mogq pracowac urzqdzenia fabryezne 
nawet wtedy, gdy spelniajq kryteria mocy. 
W kategorii B i C mieszcz^ si$ urz^dzenia 
konstrukcji amatorskiej i fabryeznej, ktore 
spelniaj^ odpowiednie warunki dotycz^ce 
mocy output i input. Dopuszcza si^ urz^- 
dzenia, ktore posiadajq fabryeznie mozli- 
wosc redukcji mocy output do wymienio- 
nych powyzej poziomow. W logu nalezy 
wyszczegolnic dokladnie typ urz^dzenia. 
Nie dopuszcza si^ urz^dzen fabrycznych, 
w ktorych dokonano samodzielnych prze- 
robek celem uzyskania redukcji mocy. 
Dziennik zawodow: 

Rozliczanie zawodow odbywa sit; elektro- 
nieznie, a preferowane s^ logi w formacie 
Cabrillo (program do logowania to DQR- 
LOG autorstwa Marka SP7DQR). W logu 
powinna bye podana wlasciwa kategoria 
klasyfikacyjna (np. CATEGORY: A), a grupy 
kontrolne nie powinny zawierac odst^pow 
(np. 121 C). 

Krotki opis urz^dzenia nalezy umiescic 
w polach przeznaczonych na komentarz 
(SOAPBOX:). Schematy i inne dane nalezy 
dol^czyc do e-maila. Logi elektroniezne 
nalezy przeslac na adres: sp9pkz@op.pl 
w terminie 14 dni. Wszyscy uczestnicy, 
ktorzy przeslq logi elektronieznie otrzymajq 
niezwlocznie potwierdzenie. W przypadku 
jego braku prosimy o ponowne przeslanie 
dziennika zawodow. 

Nadeslanie logu elektronieznego jest r6w- 
noznaezne z podpisaniem oswiadezenia 

0 tresci: „Oswiadczam, ze w zawodach 
QRP pracowalem zgodnie z regulaminem 
zawodow i zdaj^ sobie spraw^, ze niepraw- 
dziwym oswiadezeniem skrzywdzilbym 
innych uczestniczqcych w zawodach krot- 
kofalowcow". 

Logi papierowe b^dq uzyte tylko do kon- 
troli. Logi papierowe sporzqdzone wg 
powszechnie przyj^tych wzordw, powin- 
ny zawierac zapis daty, czasu (wyl^cz- 
nie UTC), znaku staeji korespondenta 

1 wymienionych raportow. Dodatkowo: 
opis urzqdzenia; w przypadku urzqdzen 
fabrycznych okreslic dokladnie jego typ, 
stosowane w zawodach anteny oraz dolq- 
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czyc ww. oswiadczenie. Dziennik nalezy 
wyslac w terminie 14 dni (decyduje data 
stempla pocztowego) na adres: Malopol- 
skie Stowarzyszenie Krotkofalowcow OT 
PZK w Krakowie, skr. poczt. 606, 30-960 
Krakow. 

Za zaj^cie pierwszych miejsc wkazdej ka- 
tegorii zawodnicy otrzymujq puchary, a za 
zaj^cie pierwszych trzech miejsc wkazdej 
kategorii - dyplomy. 


| Ham Spirit Contest 2014 ! 

A - Stacje KF indywidualne 

1 SP4AWE 

150 

2SP9A 

147 

3SP2HPM 

138 

4SQ9E 

134 

5SP4GHL 

132 

B - Stacje KF klubowe 
1 SP3KWA 

166 

2SP9KDA 

165 

3SP3PMA 

154 

4SP4KSY 

141 

5SP4KCF 

139 

C - Stacje KF nasluchowe 
1 SP4-208 

83 

2 SP7-003-24 

42 

3 SP4-2101K 

18 

D - Stacje KF z woj. lodzkiego 

1 SP7EXJ 

143 

2SP7FAH 

129 

3 SQ7PGP 

98 

4SP7SZK 

90 

5SP7SZW 

84 

E - Stacje UKF indywidualne 

1 SQ9PCA 

9826 

2SP3JMZ 

8196 

3SQ9MUO 

8065 

4SP7VC 

7847 

5SP9HTY 

6476 

F - Stacje UKF klubowe 
1 SP7PGK 

8721 

2SP9KUP 

7480 

3 SP9PRR 

6967 

4SP9ZHR 

6323 

5SP3KWA 

4819 

G - Stacje UKF nasluchowe 

1 SP8-20-127 

5442 

H- Stacje KFPSK31 
1 SP3PMA 

57 

2SP4KHM 

54 

3SP30KS 

53 

SP7FBQ 

53 

4SP4KSY 

52 

5SQ9EJ 

51 

I - Stacje KF PSK31 z woj. lodzkiego 

1 SP7EBM 

55 

2SP7DBI 

49 

SP7SZK 

49 

3 SP7LIE 

46 

4SP7SZW 

44 

5 SQ7BTY 

43 

J- Stacje UKF PSK31 
1 SP7MTU 

2018 

2SQ8SET 

1782 

3SQ70BH 

1369 

4SQ8LSB 

1307 

5SP9ZHR 

1167 


, rvakm iikbTf\TU'An*<rm'.o 

OiH iJVCZKOSa » * ZIV 
r*yv KOMENIMIE HUTCA 
U1 CZ£SiAWY 'BASJtr PVZOti 


DYPLOM 


SP 5 ZBL 

Za z*j$de I mlejsca 

W ZAWODACH KROTKOFALARSKICH 
O PUCHAR KOMEKDANTA HUFCA 
ZWIAZKL* HARCF.ORSTWA POLSKIEGO 





0 Puchar Komendanta Hufca ZHP 
w Jaroslawiu 2014 


A - Radiostacje indywidualne - czlonkowie 
klubow harcerskich 


1 SP5X 3476 

2 SP8MI 2880 

3 SP3EA 2812 

4 SP5FHF 2244 

5 SQ9JJN 1890 

B - Pozostale radiostacje indywidualne 

1 SQ90RQ 3713 

2 SP90DD 3652 

3 SP5LKJ 3375 

4 SP7FGA 3256 

5 SQ6POM 3225 

C - Radiostacje klubowe ZHP 

1 SP5ZBL 3772 

2 SP6ZDA 3680 

3 SP9ZHR 3300 

4 SP9ZBC 2881 

5 SP4ZHX 1581 

D - Pozostale radiostacje klubowe 

1 SP9KDA 3780 

2 SP2KFW 3526 

3 SP3PWL 3483 

4 SP5KAB 3280 

5 SP4KSY 3024 


25 lat Klubu SP9KUP 


A- Stacje CWiSSB 


1.SQ9E 

177 

2. SP9A 

175 

SP3MEP 

175 

3. SP5KP 

174 

4. SP2FGO 

172 

SP9KDA 

172 

5. SN8T 

165 

B- Stacje CW 


1. SP3LWP 

102 

2. SP4AWE 

98 

SP9PSB 

98 

3. SP7LIE 

96 

4.SP8LZC 

92 

SP1AEN 

92 

4. SP4JFR 

92 

5. SP6BXM 

90 

SQ4NR 

90 

SP7FBQ 

90 



C - Stacje SSB 


1. SP2KFL 

110 

2. SQ2LKO 

108 

3.SP9HZW 

107 

3. SQ4G 

107 

4. SP3PJY 

106 

5.SP7SEW 

105 

Dzieh walki z rakiem 2014 

A - Stacje SSB + CW 


1.SQ9E 

304 

2. SP5GDY 

300 

SP9A 

300 

3. SP3KWA 

290 

4. SP2FGO 

288 

5.SP6ZDA 


B- Stacje SSB 


1. SP3PJY 

140 

SP4KHM 

140 

2. SP9IEK 

138 

SQ90RQ 

138 

3. SP20FF 

136 

SQ4G 

136 

SQ5MRI 

136 

SQ5RWP 

136 

SQ9PCA 

136 

4. SP3POW 

134 

SP8PLM 

134 

SP9HZW 

134 

5.SP4JSJ 

132 

SP7VTQ 

132 

SQ9CWO 

132 

C - Stacje CW 


1.SP1AEN 

184 

SP2KRS 

184 

SP4AWE 

184 

SP4GL 

184 

SP7LIE 

184 

SP8HWM 

184 

2. SP6BXM 

180 

3.SP5FHF 

172 

4. SP4DNX 

160 

SP9KAT 

160 

5.SP4BOS 

156 

D- Stacje XYL SSB + CW 


1. SQ2LKO 

130 

2.SQ9JJN 

88 

E - Stacje nasluchowe 


1. SP7-003-24 

246 

2. SP4-208 

178 

3. SP2-16004 

106 

4. SP4-2101K 

100 
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tACZNOSC 


Urz^dzenia pomiarowe 


Pomiary szerokopasmowych systemow bezp rze wod o wy c h , cz^sc 2 


Pomiary w praktyce 



golnie dokuczliwy w systemach 
LTE, w ktorych stosowana jest mo- 
dulacja OFDM. 

W niektorych pomiarach urz^- 
dzen szerokopasmowych, np. 
EVM (Error Vector Magnitude) 
czy ACP (Adjacent Channel Po- 
wer) powtarzalnosc pomiarow jest 
mala ze wzgl^du na mal^ powta- 
rzalnosc kalibracji poziomu mocy. 
W tabeli 1 zestawiono roznice po- 
wtarzalnosci pomiaru znieksztal- 
cen w zaleznosci od dokladnosci 
kalibracji mocy. 

Dla dwoch zakresow kalibracji 
mocy 0,14 i 0,03 dB wzmacniacza 
mocy z kompresj^ 1 dB powtarzal- 
nosci pomiarow EVM, ACP i 2HD 
rosn^ proporcjonalnie do doklad- 
nosci kalibracji mocy. Widzimy 
ponadto, ze pomiar EVM, ktory 
jest narazony zarowno na znie- 
ksztalcenia, jak i na opoznienia 
fazowe, ma szerszy zakres bl^dow 
niz powtarzalnosc pozostalych 
dwoch parametrow. 

Dokladnosc 0,14 dB jest okre- 
slona dla badanego urz^dzenia 
przy zastosowaniu typowego ge- 
nera to ra sygnalowego i analizato- 
ra sygnalow zgodnie z wytyczny- 
mi producenta zamieszczonymi 
w dokumentacji. Uklad pomiaro- 
wy uzyty do pomiaru, w ktorym 
zakres kalibracji mocy wyjsciowej 
jest rowny 0,03 dB, przedstawiono 
na rysunku 1. 


W artykule omowiono trzy bardzo wazne zagadnienia zwiqzane z pomia- 
rami transmisyjnych szerokopasmowych systemow bezprzewodowych. 
Sq to: wptyw dokladnosci kalibracji przyrzgdu na niepewnosc pomiaru, 
zwiqjkszanie dokladnosci przez stosowanie generatorow sygnalowych 
wspolpracujqcych z wektorowymi analizatorami sygnaloww.cz., skro- 
cenie czasu pomiarow wynikajqce z zastosowania generatorow sygna- 
lowych i wektorowych analizatorow sygnalow. W drugiej cz^sci artykulu 
koncentrujemy si? na zagadnieniach praktycznych. 


W pierwszej cz^sci artykulu 
omowiono kilka najwazniejszych 
zagadnien teoretycznych zwi^- 
zanych z pomiarami szerokopa- 
smowych systemow bezprzewo- 
dowych. W dalszej cz^sci przed- 


stawiono niektore problemy me- 
trologiczne pojawiaj^ce si^ wraz 
z wdrazaniem nowych techno- 
logii, nowych technik modulacji 
oraz przechodzeniem na wyzsze 
pasma. 


Wptyw dokladnosci kalibracji 
na niepewnosc pomiaru 


Wzmacniacze nadawcze nowo- 
czesnych mobilnych urz^dzen cy- 
frowych s^ projektowane pod k^- 
tem jak najwi^kszego wydluzania 
czasu pracy na bateriach. Oznacza 
to minimalizacj^ poboru energii 
w czasie eksploatacji urz^dzenia. 
Cel ten jest osi^gany przez usta- 
lenie optymalnego punktu pracy 
wzmacniacza, co jest rownoznacz- 
ne z przyj^ciem odpowiedniej dla 
niego klasy. Niestety energoosz- 
cz^dne klasy AB lub C odznaczaj^ 
si^ spor^ nieliniowosci^, a wi^c 
takze duzymi znieksztalceniami 
sygnalu. Problem staje si^ szcze- 
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Jednym z najwazniejszych ru- 
tynowo mierzonych parametrow 
wzmacniacza mocy jest oczywiscie 
moc wyjsciowa. 

Kluczowym elementem decy- 
duj^cym o poprawnosci wyniku 
takiego pomiaru jest kalibracja 
mocy. Optymalne dobranie po- 
ziomu mocy wyjsciowej wzmac- 
niacza mocy (Tx) jest jednak dose 
czasochlonne. Istotn^ niedogod- 
nosci^ jest ponadto niekorzystna 
cecha takich wzmacniaczy, po- 
legaj^ca na tym, ze ich charakte- 
rystyka moze bye rozna dla 03- 
glej, niemodulowanej fali (CW) 
i fali modulowanej, nawet przy 
tych samych mocach wejsciowych 
w obu przypadkach. Przyklado- 
wo, sygnal zlozony z powtarzaj^- 
cych si^ impulsow ON/OFF WI3- 
czaj^cych lub wyl^czaj^cych pel- 

moc ma mniejsz^ moc calko- 
wit^ niz analogiczny sygnal ci^gly 
CW calkowany po czasie. Badaj^c 
wzmacniacz mocy OFDMA, na- 
lezy wi^c podac na jego wejscie 
takq moc, ktora b^dzie najbar- 
dziej odpowiednia dla aproksy- 
maeji naturalnych warunkow 
pracy nieliniowego wzmacniacza. 
Idealna moc musi bye dobrana 
tak, by impulsy sygnalu wejscio- 
wego oddawaly cechy sygnalu 
rzeczywistego. Nie jest to zadanie 
latwe, wieic w celu uzyskania jak 
najlepszego rezultatu regulacj^ 
generatora sygnalowego mozna 
kontrolowac na przyklad za po- 
moc 3 analizatora i miernika mocy 
polqczonych z generatorem inter- 
fejsem GPIB. Ale nawet w takiej 
konfiguraeji stanowiska pomia- 
rowego algorytmy pomiarowe 
s^ niezwykle skomplikowane, a 



Sygnal wyj^ciowy z MS2692A-020 
Cz^stotliwoSc 

Docelowy poziom kalibraeji mocy 


iMobile WiMAX (10 MHz BW) 

;2,45 GHZ 

1+28,9 dBm (punkt odniesienia dla 1 dB kompresji) 


Diagram pomiaru 


Kalibracja mocy ► Pomiar EVM I — ► PomiarACP ► Pomiar 2HD 

T ^ ^ 

IQQ-krotne powtdrzeme pomiaru dfa zwi^fcszenia dotiadnD&ci kalibraeji 


Rys. 1. Uklad pomiarowy z analizatorem sygnafow MS2692A-020 


uzyskanie optymalnych wynikow 
zajmuje sporo czasu. 

W przedstawionym przykla- 
dzie stosowany jest sygnal modu- 
lowany wektorowo, a nie sygnal 
ciqgly CW Wynika to z wczesniej- 
szyeh rozwazan dotycz^cych po- 
miaru urz^dzenia nieliniowego, 
dla ktorego korzystniejszy od sy- 
gnalu ci^glego jest zmodulowany 
sygnal wejsciowy. Mozna wr^cz 
twierdzic, ze w przypadku urz^- 
dzeri nieliniowych, dla ktorych 
charakterystyka CCDF sygnalu 
wejsciowego jest rozna, takie po- 
dejscie jest wymagane. Dotyczy 
to szczegolnie nieliniowych urz^- 
dzen pracujqcych ze zmodulowa- 
nymi sygnalami szerokopasmowy- 
mi. Niezastosowanie powyzszej 
zasady moze skutkowac otrzymy- 
waniem roznych wynikow. 


Poprawa jakosci pomiarow 
przez zintegrowanie generatora 
sygnatowego (SG) i wektorowe- 
go analizatora sygnatow (VSA) 

Specjalisci od technik pomia- 
rowych stale pracuj^ nad ulepsza- 
niem przyrz^dow i metod pomia- 
rowych, Na podstawie wnioskow 
wyplywaj^cych z wczesniejszych 
rozwazan mozna sformulowac 
tez^, ze pol^czenie funkcji gene- 
ratora sygnalowego i wektorowe- 
go analizatora sygnalow powinno 
znacz^co poprawic dokladnosc 
pomiarow. Rozwazmy pomiar, 
w ktorym wykorzystywane S3 jako 
oddzielne urz^dzenia: generator 
sygnalowy i analizator wektorowy. 
Urz^dzenia te S3 synchronizowane 
zewn^trznym sygnalem wyzwa- 
laj3cym. W sygnale wyzwalaj3- 
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• radiokomunikaeja 

• telekomunikacja 

• optokomunikaeja 

• lotnictwo 

• metrologia 
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www , meratron ik . pi 

Wytqczny przedstawkiel: 



:Y O Telebyte /InNtSU /PEj PASTERNACK' ^itamCast LEADER 




tACZNOSC 


Urz^dzenia pomiarowe 



Charakterystyka Input-Output wzmacniacza Tx 


3 

cc 

e 

u 

CO 

E ♦» 

S 

® 


48 +9 *10 411 *12 *13 

Moc wej$ciowa do wzmacniacza Tx [dBm] 


Zakres kalibracji 
mocy 

Powtarzalnoit pomiarow a 

EVM 

ACP. upper 

ACP lower 

2HD 

0.14 dB 

1.96 dB 

1.14 d8 

1.12 dB 

1.12 dB 

0.05 dB 

0.44 dB 

0.B9 dB 

0.88 dB 

0.72 dB 


Liczba. pr6bek: 10D 

(daktadnofit kaidej kalibracji mocy) 

Rys. 2. Powtarzalnosc pomiarow znieksztatceh w zaleznosci od 
kalibracji mocy 


cym b^dzie zwykle wyst^powal jit- 
ter analogowy. Sprz^towa elimina- 
cja takiego jitteru jest praktycznie 
niemozliwa, dlatego wyniki pomia- 
row b^d^ obarczone pewn^ przy- 
padkowosc@ Nalezy zauwazyc, ze 
pol^czenie przebiegu taktuj^cego 
z oddzielnego generatora sygna- 
lowego i analizatora wektorowego 
nie rozwi^zuje problemu jitteru 
przebiegu wyzwalaj^cego, mozna 
w ten sposob jedynie zredukowac 
zjawisko „timing wander", czyli 
wolnozmiennej fluktuacji fazy. 

Skuteczna eliminacja jitteru jest 
osi^gana dopiero, gdy generator 
sygnalowy i wektorowy analizator 


Tab. 1. Powtarzalnosc wybranych pomiarow w zaleznosci od doktadnosci kalibracji mocy 
urzqdzenia 


Dokladnosc 


Powtarzalnosc pomiaru 


kalibracji mocy 

EVM 

ACP_upper 

ACP lower 

2HD 

0,14 dB 

1,96 dB 

1,14 dB 

1,12 dB 

1,12 dB 

0,03 dB 

0,27 dB 

0,27 dB 

0,54 dB 

0,40 dB 


sygnalow zostan^ zintegrowane 
wjednym urz^dzeniu. Mozliwe 
staje sie; wowczas stosowanie we- 
wn^trznego ukladu FPGA pelni^ce- 
go funkcje markera wewn^trznego 
przebiegu wyzwalaj^cego. W roz- 
wi^zaniu takim nie wyst^puj^ loso- 
we rozrzuty wynikow pomiarow, 
poniewaz sygnal taktuj^cy pocho- 
dzi z jednego zrodla, jakim jest np. 
uklad FPGA. Uklad ten zapewnia 
minimalizacj^ niepewnosci sygnalu 
taktuj^cego dwoma sekcjami w ob- 
rqbie jednego uldadu cyfrowego. 

Wektorowo modulowane prze- 
biegi wykorzystywane jako sygnaly 
wejsciowe mierzonych systemow 
s^ definiowane dla roznych sygna- 
low zmiennych w czasie. Wyst^pu- 
j^ w nich gwaltowne fluktuacje po- 
ziomu mocy w stosunku do mocy 
sredniej. Stosowanie takich prze- 
biegow jest wymagane dla doklad- 
nego odtworzenia rzeczywistych 
warunkow pracy urz^dzenia pod- 
czas wykonywania testow. Glow- 
nym zagadnieniem jest zapew- 
nienie powtarzalnosci wynikow 
pomiarow, tylko wowczas mozli- 
we jest porownywanie poszcze- 
golnych przypadkow. Z pozoru 
malo istotna niepewnosc przebiegu 
taktuj^cego, a takze niepewnosc 
ustalania czasu przechwytywania 
dodaj^ si^ bezposrednio do nie- 
pewnosci pomiarow. 


Jedn^ z me tod zmniejszenia bl^- 
dow, o ktorych mowa, jest stosowa- 
nie przebiegow o dlugich czasach 
trwania. Procentowy wklad bl^du 
generowanego przez taktowanie 
staje si^ wtedy zredukowany. Na- 
lezy miec jednak swiadomosc tego, 
ze jest to tylko maskowanie bl^- 
du, a nie jego eliminacja. Dluzszy 
czas trwania przebiegu testowego 
oznacza oczywiscie wydluzenie 
czasu trwania pomiaru, a takie roz- 
wi^zanie nie zawsze jest do zaak- 
ceptowania. Pol^czenie generatora 
i analizatora w jedno urz^dzenie 
cyfrowe pozwala rzeczywiscie zmi- 
nimalizowac niepewnosc jittera 
przebiegu wyzwalaj^cego, a przez 
to umozliwia wykonywanie do- 
kladniejszych pomiarow w krot- 
szym czasie. Nie jest przy tym 
konieczne podejmowanie kom- 
promisu pomi^dzy dokladnosci^ 
pomiaru a czasem jego trwania 
z powodu problemow zwi^zanych 
z wyzwalaniem. 

W trzeciej (ostatniej) cz^sci ar- 
tykulu b^dzie omowione zagad- 
nienie zwiqzane ze skracaniem 
czasu pomiaru przez zintegrowa- 
nie generatora sygnalowego i ana- 
lizatora sygnalow. 

Jaroslaw Dolinski, EP 
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl 

Artykul opracowano na podsta- 
wie materialow Anritsu. 
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Radiotelefony CB 


PREZENTACJA 


Nowe radio wstggowe w firmie President Electronics Poland 

President Grant II - nowosc 2014 


Urz^dzenie ma wbudowan^ au- 
tomatycznq blokad^ ASC majqc^ 
za zadanie ograniczyc szumy, dziq;- 
ki czemu odbiornik z wl^czonym 
ASC przepuszcza jedynie mocne, 
wolne od szumu sygnaly. Produ- 
cent wyposazyl rowniez wejscie 
odbiornika w skokow^ regulacja 
czulosci (funkcja LOCAL/DX). 

W President Grant II jest zain- 
stalowany duzy cieklokrystaliczny 
wyswietlacz w dwoch kolorach 
(pomaranczowy/zielony) z moz- 
liwosci^ zmniejszenia intensyw- 
nosci podswietlenia (dimmer). 
Wyswietlacz pokazuje zarowno 
cz^stotliwosc jak i nr kanalu oraz 
SWR (wbudowany reflektometr 
na biez^co podaje informacje o do- 
strojeniu anteny). 

Na uwagq; zasluguj^ wygodne 
duze pokrqitla, podswietlone przy- 
ciski, mikrofon ze zmian^ kanalow. 

Uklad odbiornika ma rozbudo- 
wan^ sekcje filtrow przeciwzaklo- 
ceniowych (ANL, NB), a dodatko- 
wy szerokopasmowy filtr Hi Cut 
pozwala ograniczyc tony wysokie. 

ANL (Automatic Noise Limi- 
ter) to automatyczny ogranicznik 
zaklocen impulsowych, bardzo 
skutecznie zmniejszaj^cy zakloce- 
nia od urz^dzen zaplonowych wy- 
twarzaj^cych impulsowo wysokie 
napi^cie. Z kolei NB (Noice Bloc- 
ker) to filtr do redukcji zaklocen 
(szumow) sygnalow odbieranych. 

Zal^czenie HI CUT powoduje 
wyci^cie wysokich tonow (usu- 
ni^cie sopranow sprawia, ze od- 
bior jest bardziej basowy), dziqiki 
czemu uzyskuje si^ zmniejsze- 
nie zaklocen interferencyjnych od 
blisko nadaj^cych stacji (sytuacja 
cz^sto spotykana w miastach, kie- 
dy dwie osoby w poblizu probuj^ 
nadawac w tym samym czasie). 
Podczas pracy emisj^ SSB jest ko- 
niecznosc dostrojenia do rozmow- 
cy pokr^tlem Clarifie 


President Grant II to najnowszy ra- 
diotelefon z emisjami AM/FM/USB/ 
LSB znanego francuskiego produ- 
centa President Electronics. 
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Urz^dzenie jest wyposazone 
w automatyczny znacznik konca 
nadawania Roger Beep oraz moz- 
liwosc uruchamiania radia glo- 
sem bez przyciskow VOX. Duzym 
ulatwieniem przy odbiorze jest 
skanowanie czqjstotliwosci czy na- 
sluch dwoch cz^stotliwosci Dual 
Watch. 

Przydaje siq: tez funkcja TOT 
(Time Out Timer), przy wl^- 
czeniu ktorej po 5 minutach 
nadawania bez przerwy radio- 
telefon odcina zasilanie, za- 
pobiegaj^c przypadkowemu 
nadawaniu przez dluzszy czas. 
Radiotelefon posiada multistan- 
dard, ktory daje mozliwosc uzyt- 
kowania urz^dzenia poza grani- 
cami kraju. 

Podczas testow korespondenci 
chwalili modulacj^, ze jest bardzo 
naturalna, co jest miq;dzy innymi 
zaslug^ dobrego mikrofonu. Od- 
bior okazal siq; naturalny z przy- 
jemn^ barw^ dzwiq;ku. 

www.president.com.pl 



Na tylnej sciance S 3 zainstalowane cztery gniazda: zasilajqce, antenowe, dodatkowego 
mikrofonu VOX, na zewngtrzny gfosnik 


Z przodu obudowy znajdujg sig elementy regulacyjne: 

ON/OFF/VOLUME - wfgczenie radia i regulacja gfosnosci 

ASC/SQUELCH - blokada szumow 

DISPLAY -wyswietlacz 

CHANNEL SELECTOR -wybor kanalu 

CLARIFIER - uklad poprawy odsluchu 

F - przycisk funkcyjny, wybor konfiguracji 

DIMMER/COLOR -zmiana jasnosci i koloru podswietlenia 

LOCAL DX/KEY BEEP - ustawienie RF GAIN/sygnalizowanie 

dzwigkiem 

MIC GAIN - regulacja czulosci mikrofonu 
MEM-pamigc 

VOX/VOX SET/M5 - mozliwosc uruchomienia radia glosem bez 
uzycia PTT/ustawienia V OX/pamigc 5 
9/1 9/DW/M4 - szybki wybor kanalow 9/19/nasluch dwoch kana- 
tow/pamigc 4 

NB.ANL/HI-CUT/SCAN/M3 - filtry szumow/redukcja zakloceh/ska- 
nowanie kanatow/pamigc 3 

SWR/R0GER/M2 - pomiar SWR/sygnal dzwigkowy/pamigc 2 
AM/FM/USB/LSB/L0CK/M1 - wybor modulacji/blokada/pamigc 1 
6 -PIN MICROPHONE PLUG - 6 -pinowe gniazdo mikrofonowe 
PTT - przycisk nadawania 

Podstawowe parametry radiotelefonu: 

■ cz^stotliwosd pracy: 26,960-27,410 MHz (40 kana- 
low) 

■ modulacja: AM/FM/USB/LSB 

■ moc nadajnika: 4 W AM/FM, 12 W USB/LSB 

■ czulosc odbiornika: 0,5 uV -113 dBm/20 dB SINAD 
(AM/FM), 0,28 uV -118 dBm/20 dB SINAD (USB / 
LSB) 

■ impedancja wyjsciowa: 50 Cl 

■ tolerancja cz^stotliwosci: ±300 Hz 

■ maksymalny pobor pr^du 3 A (przy modulacji) 

■ gniazdo mikrofonowe: 6-pin 

■ wymiary zewn^trzne: 56xl85x 205 mm 

■ waga: 1,1 kg 
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PREZENTACJA 


Profesjonalne radiotelefony VHF/UHF 


Z oferty firmy Elektrit 


Nowe radiotelefony Kenwood 


Firma Elektrit, autoryzowany dystrybutor marki Kenwood w Polsce, do 
gamy oferowanych produktow dotqczyta dwie dtugo wyczekiwane nowo- 
sci - r?czne radiotelefony VHF/UHF: ATEX NEXEDGE NX-230EX/330EX 
oraz Kenwood DMR TK-D200E/D300E. 


NX-230EX/330EX 

NX-230EX/330EX to iskrobez- 
pieczne certyfikowane radiotele- 
fony ATEX, ktore oferujc wszyst- 
kie korzysci cyfrowej technologii: 
zwi^kszenie efektywnego zasi^gu, 
najwyzszej jakosci dzwi^k i za- 
awansowane szyfrowanie rozmow, 

Radiotelefony posiadajc certy- 
fikat ATEX/IECEx i mogc bye sto- 
sowane w strefach zagrozonych 
wybuchem, takich jak rafinerie, za- 
klady chemicznie, platformy wiert- 
nicze, rurociegi czy sklady gazu. 

Stosowanie tych urz^dzen jest 
zgodne zarowno z dyrektywc 
ATEX dotycz^cego srodowisk za- 
grozonych wybuchem jak i IE- 
CEx, mi^dzynarodowego systemu 
certyfikacji Ex. Te certyfikaty za- 
pewniajc bezpieczenstwo funk- 
cjonowania urz^dzen i systemow 
ochronnych wobec zagrozen wy- 

Najwazniejsze parametry 

radiotelefonow 

NX-230EX/330EX: 

■ cz^stotliwosc: 136-174 MHz/ 
NX-230EX, 400-470 MHz/NX- 
-330EX 

■ liezba kanalow: 512 (128 stref) 

■ maksymalna liezba kanalow 
na stref q: 250 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 
12,5/20/25 kHz (analogowy), 
6,25/12,5 kHz (cyfrowy) 

■ napi^cie akumulatora: 7,5 V/ 
DC 

■ czas pracy akumulatora z 
GPS: 8,5 h (bez GPS 14 h) 

■ czulosc odbiornika (12dB SI- 
NAD): 0,28 jiV 

■ moc audio: 500 mW/8 D 

■ moc nadajnika: 1,2 W 

■ maksymalna dewiaeja (ana- 
log): ± 5,0 kHz przy 25 kHz 

■ rodzaje modulacji: 16K0F3E, 
14K0F3E, 14K0F2D, 12K0F2D, 
8K50F3E, 7K50F2D, 8K30F1D, 
8K30F1E 8K30F7W, 4K00F1D, 
4K00F7W, 4K00F1E, 4K00F2D 

■ wymiary: 58 x 138 x 39,8 mm 

■ waga: 343 g 



buchowych obj^tych tymi nor- 
mami. 


Dost^pne sc modele VHF (NX- 
-230EX) oraz UHF (NX-330EX) 
o maksymalnej liezbie kanalow 
512, wyposazone w klawiatur^ 
alfanumerycznc i 6 przyeiskow 
funkcyjnych oraz podswietlany 
wieloj^zyczny wyswietlacz gra- 
fiezny LCD (14-znakowe alfanu- 
meryezne nazwy). 

Nad ekranem wyswietlacza 
znajduje sie; glosnik 500 mW, aw 
gornej cz^sci obudowy obrotowy 
przel^cznik On/Off z regulacjc 
glosnosci i 16-pozycyjny mecha- 
niezny przel^cznik (z boku 2 pro- 
gramowalne przyeiski oraz przy- 


cisk pol^czen awaryjnych). Jest tez 
dioda LED informujeca o stanie 
pracy radiotelefonu oraz stanie 
baterii. 

Radiotelefon jest wyposazony 
w automatyezne zal^czenie nada- 
wania (VOX), funkcje pol^czen 
awaryjnych, specjalne tony alar- 
mowe, blokad^ zaj^tego kanalu, 
funkcje oszcz^dzania baterii, ma- 
nualne wpisywanie SDM. 

Wsrod funkcji pol^czen cyfro- 
wych jest mi^dzy innymi komu- 
nikaeja z protokolem NXDN oraz 
AMBE+2™ VOCODER z kanalami 
6,25 i 12,5 kHz oraz lokalizaeja GPS. 
Jest takze mozliwosc wysylania 
wlasnych nazw i programowanie 
drogc radiowq (pol^czenia awaryj- 
ne, wiadomosci statusowe, krotkie 
i dlugie wiadomosci tekstowe). 

Radiotelefon moze pracowac 
w trzech trybach cyfrowych (kon- 
wencjonalnym, trankingowym 
i wielostrefowym). 

Z kolei podezas pracy FM z od- 
st^pem mi^dzykanalowym 25, 20 
i 12,5 kHz umozliwia prac^ w try- 
bie konwencjonalnym FM oraz ze 
strefami trankingowymi FM (Ken- 
wood MPT 1327). 

Urz^dzenia majc antystatyezne 
obudowy z poliw^glanu w ciem- 
noniebieskim kolorze i zawierajc 
klawiatury z duzymi przyeiskami, 
latwe w uzyciu w r^kawicach. 

Radiotelefony NX-230EX/330EX 
sc dost^pne z szeregiem akceso- 
riow, m.in. szybkc ladowarkc, mi- 
krofonoglosnikiem spelniajccym 
rygorystyczne normy ATEX oraz 
oprogramowaniem . 

TK-D200E/D300E 

Nowe radiotelefony DMR Ken- 
wood TK-D200/300E pracujc w pa- 
smie VHF (136-174 MHz) z mocc 5 
W lub UHF (400-470 MHz) z mocc 
maksymalna 4 W 

Dzi^ki technologii TDMA za- 
pewniajc wszystkie korzysci za- 
awansowanej l^cznosci cyfrowej: 
wi^kszy zasi^g w porownaniu 
z technologic analogowy, czysty 
i wyrazny glos (vocoder AMBE+2), 
efektywniejsze wykorzystania ka- 
nalow (12,5 kHz, 2 szczeliny), tryb 
cyfrowy i analogowy. 

Dost^pne sc modele VHF 
(TK-D200E) lub UHF (D300E) 
w dwoch wersjach: 
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Najwazniejsze parametry 

radiotelefonow TK-D200E/ 

D300E: 

■ cz^stotliwosc: 136-174 MHz/ 
TK-D200E, 400-470 MHz/TK- 
-D300E 

■ liczba kanalow: 512/64 (bez 
LCD) 

■ maksymalna liczba kanalow 
na stref 250/16 (bez LCD) 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 
12,5/20/25 kHz (analogowy), 
12,5 kHz (cyfrowy) 

■ napi^cie akumulatora: 7,5 
V/DC 

■ czas pracy akumulatora: >19 
h/KNB-57L (2000 mAh) 

■ czulosc (analog) 25 kHz: 0,28 
fiV (EIA 12dB SINAD) 

■ tlumienie sygnalow pasozyt- 
niczych (analog): 75 dB 

■ moc audio 500 mW/8 Q 

■ moc nadajnika (High/Low): 5 
W/l W 

■ dewiacja nominalna (analog): 
± 5,0 kHz przy 25 kHz 

■ wymiary z KNB-55L i LCD: 
56x129,8x35,8 mm; z KNB- 
-57L 56,0x 129,8x 37,8; 
56,0x129,5x35,2 

■ waga z KNB-55L i LCD: 353 g 


■ z peln^ klawiatur^ i 2 -calowym 
kolorowym wyswietlaczem (z 
lub bez GPS), 512 kanalow/128 
stref 

■ bez klawiatury i wyswietlacza (z 
lub bez GPS), 64 kanaly/4 strefy 
Maj 3 przyjazny uzytkowni- 

kowi interfejs graficzny i mogq 
pracowac w trybie analogowym 
(12,5/20/25 kHz) i cyfrowym (2 
szczeliny w kanale 12,5 kHz) oraz 
wyposazone w wiele funkcji 
(Man Down, bezpieczenstwa, alar- 
mowego wezwania, samotnego 
pracownika, lokalizacji GPS). 

W trybie cyfrowym radiote- 
lefon pracuje w standardzie 
DMR i ma do dyspozycji Voco- 
der AMBE+2, 2 szczeliny TDMA 
w kanale 12,5 kHz, wbudowany 
szyfrator, bezposredni tryb TDMA 
i transfer danych GPS. 

Z kolei cyfrowy tryb konwen- 
cjonalny ma indywidualne i gru- 
powe wywolanie, pol^czenia 
glosowe oraz transmisje; danych. 
Umozliwia tez skanowanie poje- 
dynczej i wielu stref. 

Do radiotelefonow TK- 
-D200/300E S 3 dostejpne 3 typy 
baterii, ladowarki oraz zaczep do 
pasa i aplikacja konsolowa AVL. 

www.elektrit.pl 
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DISPATCHER RI4 


KENWOOD 


Firma Elektrit Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem 
Kenwoodi Corporation na rynku polskim, Gtown^ dziedzin^ naszej 
dziatalnoSci jest bezprzewodowa t^czno^d radiowa. Oferujemy 
szeroki asortyment radiotelefonow firmy Kenwood jak rowniez ca*3 
gam$ akcesoriow. Budujemy zarowno kcnwencjonalne sieci dys- 
pozytorskie jak \ rozbudowane sieci trankingowe. Finalnym 
rozwi^zaniem cyfrowej l^cznoSci radiowej z strony firmy Kenwood 
jest system NEXEDGE. W ofercie naszej firmy zawiera si$ komplek- 
sowy proces doboru sprz^tu do indywidualnych potrzeb rajbardziej 
wymagaj3cego klienta. Poczynaj^c od prezentacji funkcji, poprzez 
testy sprz^tu az po instalacje, uruchomienie systemu I udzielanie 
niezb^dnego suportu. Dzi^ki rozbudowanej sieci autoryzowanych 
dealerow na terenie catego kraju jeste^my w stanie reagowac na 
pytania zwi^zane z pomoc^ techniczn^ ze strony klienta w czasEe 
rzeczywistym oraz natychmiast £wiadczyc ustugi serwisowe. 
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Zapraszamy do odwiedze- 
nia rta9zego atolska 
podcza3 tarqow SECUREX, 
ktdre odb^dq sif w dniach 
8-11 kwietnia 2014 r. 
w Poznaniu, 


Elektrit Sp. z o.o. 

18-100 Lapy 
ul. Bocianska 41 A 
tel: 857152813 
fax: 857157532 
email: elektrit@eiektrit.pl 
www.elektnt.pl 
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PREZENTACJA 


Inteligentny dom 


Smart Home - nowe produkty FRITZ! na polskim rynku 


Inteligentne rozwiqzania 
dla sieci domowych 


W dniu 18 lutego br. odbyla si? w Warszawie konferencja prasowa firmy 
AVM zorganizowana przez studio PRowokacja z todzi. Spotkanie mato 
na celu prezentacj? pi?ciu nowych produktow marki FRITZ! niemieckiej 
firmy AVM. 



Konferencja prowadzili przed- 
stawiciele AVM: Jurgen Pohl - 
Channel Sales Manager Poland 
i Szymon Wisniewski - Presales 
Engineer odpowiadaj^cy za aspek- 
ty techniczne. 

Na wst^pie Jurgen Pohl opo- 
wiedzial o firmie i jej planach wej- 
scia na polski rynek. 

Zalozona w Berlinie w 1986 
roku firma AVM od same go po- 
cz^tku skupila si^ na rozwijaniu 
bezpiecznych i innowacyjnych 
produktow do szerokopasmowych 
pol^czen, a pozniej inteligentnej 
sieci domowej. Marka FRITZ! ko- 
jarzy si^ z szybkim Internetem, 
rozbudowan^ sieci^ domowq i wy- 
godn^ telefoni^. W Niemczech 
FRITZIBox jest najbardziej znanq 
mark^ routerow bezprzewodo- 
wych. W ubieglym roku AVM za- 
trudniala 450 pracownikow, a jej 
obrot wyniosl 300 milionow euro. 


Ze swoj^ lini^ produktow FRITZ! 
dla pol^czen kablowych, DSL, 
LTE, WLAN, DECT oraz power- 
line, firma AVM jest wiod^cym 
w Niemczech i Europie producen- 
tem szerokopasmowych urz^dzen 
i produktow do sterowania inteli- 
gentnym domem. 

AVM wprowadza na polski ry- 
nek swoje nowoczesne urz^dze- 
nia, ktore realizuj^ jej najnow- 
sz^ koncepcj^ SMART FIOME. 
Wszechstronne i wielozadaniowe 
routery FRITZ! Box 7272 i 7490, in- 
teligentne gniazdko FRITZ!DECT 
200 oraz telefony DECT FRITZ!Fon 
MT-F i FRITZ!Fon M2 tworzq 
wspdln^ siec ulatwiaj^c^ zarz^dza- 
nie inteligentnym domem. Spe- 
cjalnie z mysl^ o polskich uzyt- 
kownikach wszystkie premierowe 
produkty FRITZ! zostaly wyposa- 
zone w polskie menu, z prostym 
i intuicyjnym interfejsem. 


Nast^pnie Szymon Wisniewski 
przyblizyl mozliwosci oraz para- 
metry tych produktow, ktore l^cz^ 
urz^dzenia tworz^ce siec domow^ 
z ide^ SMART Home. W ramach 
tej koncepcji wielofunkcyjne ro- 
utery FRITZ! Box zostaly wzboga- 
cone o liczne dodatkowe funkcje 
oprogramowania FRITZ!OS, dzi^- 
ki ktorym nie tylko pelni^ funkcje 
multimedialnego centrum obslu- 
guj^cego cal^ siec domowq, ale 
mog^ takze kontrolowac i zarz^- 
dzac dowolnymi urz^dzeniami 
elektrycznymi podl^czonymi do 
sieci domowej. 

FRITZIBox 7272 

FRITZ!Box 7272 to nowy model 
uniwersalnego routera DSL z pol- 
skim menu i wszystkimi udogod- 
nieniami dla Internetu, telefonii 
i sieci domowej. 

Urz^dzenie obsluguje wszyst- 
kie polqczenia z liniami ADSL oraz 
wszelkie pol^czenia telefoniczne. 
Jest idealnym rozwi^zaniem dla 
aplikacji sieciowych, takich jak 
IPTV, wideo na z^danie czy me- 
diow strumieniowych. Zawiera 
zintegrowany modem ADSL2 + , 
mozliwosc dzialania z zewn^trz- 
nymi modemami, dwa gigabitowe 
porty LAN i dwa szybkie porty 
Ethernet o wysokiej pr^dkosci sie- 
ci WLAN N 450 (MIMO 3x3), kto- 
re zapewniajq notebookom, smart- 
fonom, tabletom oraz dowolnym 
urz^dzeniom multimedialnym 
bardzo szybki, bezprzewodowy 
transfer danych z pr^dkosci^ do 
450 Mbit/s w popularnym pasmie 
2,4 GHz. 

Aplikacja FRITZ! OS zapewnia 
dodatkowe funkcje i prywatn^ 
chmur^ MyFRITZ!. 

Router jest wyposazony w zin- 
tegrowany system telefoniczny 
do obslugi telefonii internetowej, 
analogowej i ISDN, a wbudowana 
baza DECT zapewnia wykonywa- 
nie bezprzewodowych pol^czen 
telefonicznych oraz rejestracj^ 
nawet szesciu telefonow DECT, 
Umozliwia przesylanie filmow, 
zdj^c i muzyki w calej sieci domo- 
wej. 
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W routerze FRITZIBox 7272 
zastosowano technologic sieci 
WLAN N, ktora zapewnia bez- 
przewodowy transfer danych 
z prcdkosci^ do 450 Mbit/s w po- 
pularnym pasmie 2,4 GHz. Znacz- 
ne polepszenie parametrow trans- 
misji danych przez bezprzewo- 
dowc siec LAN zapewnilo zwi^k- 
szenie jej zasi^gu radiowego oraz 
szybszy transfer danych - nawet 
w przypadku wi^kszych odleglo- 
sci. 

FRITZ! Box 7272 jest wyposazo- 
ny w port USB 2.0, dzi^ki ktoremu 
rozne urz^dzenia np. drukarki czy 
dyski twarde mogc bye podl^cza- 
ne do routera i uzywane w calej 
sieci. Rozbudowana funkeja NAS 
pozwala bezproblemowo prze- 
chowywac pliki medialne, a zin- 
tegrowany serwer mediow spra- 
wia, ze filmy, muzyka i zdj^cia sc 
dostepne w calej sieci nawet gdy 
komputer jest wyl^czony. Ponadto 
umozliwia odtwarzanie dowol- 
nych staeji radia internetowego 
czy podcastow na dowolnych 
urz^dzeniach, ktore majc funkcjc 
UPnP-AV (np. telewizory HD lub 
systemy kina domowego). 

Dostcp do wlasnej prywatnej 
chmury mozna uzyskac z kompu- 
tera, jak rowniez z notebookow, 
smartfonow czy tabletow. Dzi^- 
ki FRITZ! NAS wszystkie prywat- 
ne dane pozostajc bezpieczne 
w domu na dowolnym nosniku 
pami^ci USB lub dysku sieciowym 
podl^czonym do routera. 

FRITZIBox 7490 


bezprzewodowego AC, a trzy 
niezalezne strumienie danych 
bezprzewodowych sieci WLAN 
umozliwiajc szybki transfer na- 
wet na wi^ksze odleglosci. Mo- 
del ten oferuje dzialajece w pa- 
smie 5 GHz bezprzewodowc siec 
AC z predkosci^ do 1300 Mbit/s 
oraz jednoczesnie uzywanq siec 
bezprzewodowc N z 450 Mbit/s, 
ktora operuje w pasmie 2,4 GHz, 
Jest bogato wyposazony w giga- 
bitowe porty LAN, porty USB 3.0, 
system telefoniczny i staeje bazo- 
wc DECT, obslugujcc wszystkie 
rodzaje pol^czen telefonicznych 
(analogowych, IP, ISDN). FRIT- 
ZIBox 7490 integruje takze modem 



VDSL z technologic vektoringu, 
ktory pozwala osiegnee pr^dkosc 
ponad 100 Mbit/s w polcczeniach 
z Internetem na l^czach telefo- 
nicznych. Model ten, podobnie jak 
inne routery FRITZIBox, pozwala 
na podl^czenie zewnetrznych mo- 
demow oraz jest takze optymalnie 
przystosowany do l^czy swiatlo- 
wodowych. 

FRITZIBox 7490 jest idealnym 
centrum do zarz^dzania aplika- 
ejami dla Smart Home. Nalezc 
do nich mi^dzy innymi: serwer 
mediow do przechowywania pli- 
kow muzycznych, zdj^c i filmow, 
funkeja NAS umozliwiajeca la- 
twy dostep do wszystkich plikow 
w sieci oraz kontrola i sterowanie 
wszystkimi inteligentnymi gniazd- 
kami FRITZIDECT. System opera- 
cyjny FRITZIOS nowego routera 
FRITZIBox 7490 oferuje rowniez 
liezne funkcje pomocnicze, takie 
jak kontrolc rodzicielskc, synchro- 
nizaeje kontaktow, funkcje //Wake 
on LAN" do zdalnego wl^czania 
komputerow przez Internet czy 
wykonywanie rozmow telefonicz- 
nych przez smartfony za posred- 
nictwem Wi-Fi. 

Nie bez znaezenia jest fakt, ze 
oprogramowanie FRITZIOS za- 
pewnia kompleksowc ochronc dla 
calej sieci, w tym specjalnie szyfro- 
wanc siec bezprzewodowc WLAN 
i DECT, a regularne i bezplatne 
aktualizaeje zapewniajc routerowi 
FRITZIBox najwyzszy poziom bez- 
pieczenstwa i dost^p do najnow- 
szyeh funkcji i aplikaeji. 




FRITZIBox 7490 to najnowszy 
router DSL wyposazony w szcze- 
golowe polskie menu, ktory za- 
pewnia najszybszy standard 
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FRITZIDECT 200 

FRITZIDECT 200 to pierwsze 
inteligentne gniazdko od AVM dla 
Smart Home, ktore mierzy i zapi- 
suje zuzycie energii podl^czonych 
do niego urz^dzen elektrycznych, 
a wszystkie dane rejestrowane 
w interfejsie routera FRITZlBox, 
na ktorym przedstawione jest 
zuzycie energii wedlug roznych 
parametrow i przejrzystych wy- 
kresow. Oprocz tego umozliwia 
r^czne lub automatyczne wl^cza- 
nie iwyl^czanie podl^czonych do 
niego urz^dzen przy uzyciu apli- 
kacji mobilnych zainstalowanych 
na smartfonach czy table tach. 

Zapewnia sterowanie urz^dze- 
niami elektrycznymi do 2300 W/10 A. 

To nowoczesne gniazdko moze 
bye zarz^dzane z dowolnego miej- 
sca na swiecie za pomoc^ kompu- 
tera PC, tabletu, telefonu FRIT- 
Z!Fon czy smartfona wyposazo- 
nego w aplikaeje MyFRITZIApp. 
FRITZIDECT 200 jest obslugiwany 
przez wszystkie modele routerow 
FRITZ! Box, ktore s^ wyposazone 
w stacj^ bazow^ DECT i maj^ naj- 
nowsz^ wersj^ oprogramowania 
FRITZ! OS. 

Inteligentne gniazdko FRITZI- 
DECT 200 zmienia router FRITZI- 
Box w inteligentne centrum za- 
rz^dzaj^ce dowolnymi domowy- 
mi urz^dzeniami elektrycznymi. 
Dzi^ki temu gospodarstwa domo- 
we posiadaj^ce routery FRITZI- 
Box zyskaj^ dost^p do podstawo- 
wych funkcji automatyki domo- 
wej. 


Urz^dzenie oferuje indywidu- 
alnie definiowane harmonogramy 
wl^czania urz^dzen np. jedno- 
krotne, okazjonalne, codzienne, 
weekendowe lub wedlug zaplano- 
wanej czejstotliwosci. Inteligentne 


gniazdko moze bye rowniez zin- 
tegrowane z kalendarzem Google, 
z ktorego automatyeznie pobiera 
potrzebne dane. Dzi^ki funkcji 
synchronizuj^cej dane o wscho- 
dach i zachodach slonca z automa- 
tyeznym trybem wl^czania i wy- 
l^czania urzqdzenia podlqczone 
do FRITZIDECT 200 dostosowuj^ 
swoj harmonogram pracy w zalez- 
nosci od pory dnia czy roku. 

Wszystkie dane s^ rejestrowa- 
ne w interfejsie routera FRITZI- 
Box, na ktorym przedstawione 
jest zuzycie energii wedlug roz- 
nych parametrow i przejrzystych 
wykresow. Szczegolowe raporty 
przedstawiaj^ status poszczegol- 
nych urz^dzen, zuzycie energii 
i jej koszt, a nawet wielkosc emisji 
CO a . Inteligentne gniazdko moze 
rowniez wysylac raporty i powia- 
domienia bezposrednio na skrzyn- 
ke mailow^ uzytkownikow. 

FRITZIDECT 200 sluzy pomoc^ 
w roznorodnych zastosowaniach. 
Moze odpowiadac za sterowa- 
nie systemem oswietlenia lub do- 
wolnych urzqdzen, np. drukarek, 
dyskow zewn^trznych, kamer in- 
terne to wych, upraszczaj^c tym sa- 
mym wiele wykonywanych czyn- 
nosci. Szczegolowe pomiary zuzy- 
cia energii pokazuj^ rzeczywiste 
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potrzeby zasilania telewizorow, 
sprz^tu gospodarstwa domowe- 
go czy pomp ciepla. Caly system 
wl^czania i wyl^czania poszcze- 
golnych urz^dzen oraz pomiary 
zuzycia energii moze bye rowniez 
sterowany przez Internet za po- 
mocq routera FRITZ! Box. 

Dzi^ki specjalnym procedu- 
rom szyfrowania i uwierzytelnia- 
nia, inteligentne gniazdko jest 
calkowicie zabezpieczone, takze 
przed zewn^trzn^ ingerencj^. Zu- 
zycie energii urz^dzenia wynosi 
jedynie 0,9-1, 5 W, w zaleznosci od 
trybu pracy. Inteligentne gniazd- 
ko jest bardzo proste w obsludze, 
ma dwa LED-owe przyeiski: je- 
den do wl^czania i wyl^czania 
urz^dzenia, a drugi do l^czenia 
z baz^ DECT. 

FRITZIFon MT-F 

FRITZIFon MT-F to inteligentny 
telefon domowy l^cz^cy w sobie 
wygod^ telefonii bezprzewodowej 
z najwyzsz^ jakosci^ i zaletami te- 
lefonii internetowej (VoIP), znaez- 
nie przewyzszaj^c jakosc dzwi^ku 
pol^czen stacjonarnych dzi^ki od- 
twarzaniu pelnego zakresu cz^- 
stotliwosci wjakosci HD. Oprocz 
wielu funkcji internetowych, np. 
obslugi poczty e-mail, sluchania 
podcastow, kanalow RSS czy radia 
internetowego. FRITZIFon MT-F 
moze takze zarz^dzac inteligent- 
nymi gniazdkami FRITZIDECT 
200 w ramach stworzonej sieci 
SMART HOME. 

Ten telefon DECT jest bezprze- 
wodowq sluchawk^ z wygodny- 
mi uslugami internetowymi, ta- 
kimi jak poczta e-mail, podcasty, 
kanaly RSS i radio internetowe. 
Umozliwia uzytkownikom od- 
bieranie i wysylanie e-maili na- 
wet w przypadku wyl^czonego 
komputera. Zapewnia najwyzsz^ 
jakosc pol^czen telefonicznych 
w standardzie HD za posrednic- 
twem internetu lub telefonii sta- 
cjonarnej 

Dzi^ki nowym standardom te- 
lefonow bezprzewodowych nawet 
wi^ksze pakiety danych mog^ bye 
przez nie przesylane, Z tego po- 
wodu mozliwe jest nie tylko ko- 
rzystanie z telefonii w jakosci HD, 
ale takze z innych uslug interne- 
towych, takich jak wysylanie i od- 
bieranie poczty e-mail, sluchanie 
podcastow, kanalow RSS i radia 
internetowego. Duzy kolorowy 
wyswietlacz FRITZIFon MT-F po- 
zwala uzytkownikom odczytywac 
i odpowiadac na wiadomosci e- 
-mail bez koniecznosci uzywania 
komputera. 


W zaleznosci od umowy z do- 
stawc^ Internetu, uzytkownicy 
mog^ wykonywac bezplatne kra- 
jowe i mi^dzynarodowe pol^cze- 
nia telefoniczne wjakosci HD za 
pomocq swojego zwyklego tele- 
fonu. 

Kazdy telefon DECT podl^czo- 
ny do routera FRITZ IBox moze bye 
indywidualnie skonfigurowany, 
zaczynaj^c od ustawien ksi^zki 
telefonicznej az do oddzielnie au- 
toryzowanego dostejpu do auto- 
maty cznej sekretarki. 

FRITZIFon MT-F zapewnia czas 
pracy do 10 godzin ci^glych roz- 
mow oraz do 6 dni w trybie czu- 
wania, 

Bezprzewodowy telefon 
FRITZIFon M2 

FRITZIFon M2 wspolpracuje 
z dowolnymi modelami routerow 
FRITZIBox wyposazonymi w baz^ 
DECT Oferuje liezne uslugi in- 
ternetowe oraz roznorodne funk- 
eje telefoniczne np. tryb glosno- 
mowiqcy, szybkiego wybierania 
czy elektronieznej niani. Swietnie 
wspolpracuje z pozostalymi urz^- 
dzeniami w ramach rozwi^zania 
SMART HOME, zapewniaj^c do- 
skonal^ jakosc dzwi^ku oraz opty- 
malizacj^ zuzycia energii dzi^ki 
automatyeznej funkcji DECT Eco. 

Bezprzewodowy telefon 
FRITZIFon M2 zostal zaprojek- 
towany specjalnie do pracy ze 
wszystkimi modelami routerow 
FRITZIBox wyposazonymi w sta- 
cj^ bazow^ DECT, jak rowniez 
z dowolnymi bazami DECT Ma 
rozbudowane menu w szesciu 
wersjach j^zykowych: polskiej, 
angielskiej, francuskiej, wloskiej, 
hiszpanskiej i niemieckiej. Urz^- 
dzenie obsluguje telefonii staejo- 
narn^ i internetowe, zachwyca- 
j^c wyjetkowe jakosci^ dzwi^ku 
w technologii HD. Oprocz tego 
oferuje takze uslugi internetowe, 
takie jak obsluga poczty e-ma- 
il, sluchanie radia internetowe- 
go czy podcastow. Zastosowany 
tryb DECT Eco wyl^cza bezprze- 
wodowe pol^czenie DECT mi^- 
dzy routerem a baze DECT pod- 
czas ich pracy w trybie czuwania, 
znaeznie oszcz^dzaj^c zuzyeie 
energii. Dzi^ki optymalnemu 
zarz^dzaniu energie czas pracy 
w trybie czuwania wynosi do 240 
godzin (10 dni). 

W trybie czuwania FRITZIFon 
M2 moze pracowac ponad 240 go- 
dzin (10 dni), a baterie w bezprze- 
wodowej sluchawce FRITZIFon 
M2 moge zapewnic jej kilkudnio- 



w^ prac^ bez koniecznosci lado- 
wania w staeji bazowej. Natomiast 
ponad 15 godzin ci^glej pracy 
podezas rozmow telefonicznych 
umozliwia wykonywanie nawet 
najdluzszych pol^czen. 

Polskie menu tego nowego mo- 
delu FRITZIFon jest przejrzyste 
i intuicyjne w obsludze. 

Warto dodac, ze podezas te- 
gorocznych targow CeBIT 2014 
w Hanowerze, w dniach 10-14 
marca firma AVM, zaprezentowala 
nowe produkty gigabitowej ge- 
neraeji. Prezentacja targowa AVM 
skoncentrowala si^ na przedsta- 
wieniu nowej generaeji urz^dzeh 
FRITZ! zapewniaj^cych jeszcze 
wi^ksze pr^dkosci dla szeroko- 
pasmowych pol^czen w sieciach 
domowych oraz na premierze rou- 
tera FRITZIBox obsluguj^cego 1^- 
cza swiatlowodowe. 

Domowa siec FRITZ! to szybki 
bezprzewodowy standard WLAN 
AC (transfer danych do 1300 Mbi- 
t/s), port USB 3.0 oraz gigabitowe 
porty LAN. 

Opracowano w redakcji na pod- 
stawie materialow prasowych. 

www.fritzbox.eu/pl 
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TEST 


Transceivery HF/VHF/UHF 


Transceiver z ekranem dotykowym 

loom IC-7100 


Za kazdym razem, gdy prezentowana jest nowa radiostacja, w ktorej 
zastosowano nowoczesnq technologic, wytycza ona drogc dla rozwoju 
dalszych modeli. Jednq z takich radiostacji jest ostatnie osiggni^cie 
firmy Icom, transceiver IC-7100. 



Ekrany dotykowe staly sic 
obecnie popularne, one istot- 
nym elementem wspolczesne- 
go zycia. IC-7100 wprowadza 
technologic ekranu dotykowego 
w zastosowaniu do wielopasmo- 
wego i wielomodowego trans- 
ceivera, jest ona podstaw^ przy 
operowaniu radiostacja Nie jest 
to jednak jedyna innowacja. Ra- 
diostacja sklada sic z dwoch od- 
dzielnych pol^czonych ze sob^ 
jednostek, z ktorych jedna, za- 
wieraj^ca calosc sprzetu, moze 
bye umieszczona poza zasiegiem 
wzroku, zas druga, z plyt^ czo- 
low^ umieszczonq pod k^tem, 
stanowi interfejs uzytkownika 
i jest wygodna do zamontowania 
w samochodzie, moze tez bye 
elementem niewielkiej radiosta- 
cji domowej. Radiostacja opar- 
ta na modelu IC-7000 pokrywa 
wszystkie pasma od 160 m do 70 
cm i umozliwia pracc w systemie 
D-Star jak tez pracc konwenejo- 
nalnymi emisjami analogowymi 
i cyfrowymi. 


Podstawowe funkcje 

Glowna jednostka radiostacji 
jest umieszczona w obudowie 

0 wymiarach 167 mm (szerokosc), 
58 mm (wysokosc) i 225 mm (gle- 
bokosc) i o ciczarze 2,3 kg; ma ona 
plyte przedni^ o takich samych 
wymiarach jak IC-7000 i IC-706, 
jest jednak nieco glcbsza. Jednost- 
ka ta nie ma zadnych elementow 
manipulacyjnych z wyj^tkiem 
szczeliny do wkladania karty pa- 
micciowej SD. Jednostka steruj^ca 
radiostacji ma wymiary 165 mm 
(szerokosc), 64 mm (wysokosc) 

1 78,5 mm (glebokosc) i wazy 0,5 
kg, Jej ciczar wraz z wysuwany- 
mi gumowymi nozkami daje wy- 
starczaj^c^ stabilnosc i zapobiega 
slizganiu sic na stole. Pol^czenie 
z glown^ jednostk^ zapewnia ka- 
bel o dlugosci 3,5 m, w przypadku 
umieszczenia jednostki glownej 
z tylu duzego pojazdu, dostepny 
jest kabel o dlugosci 5 m. Jako ak- 
cesoria, dostepny jest zestaw do 
montazu w pojezdzie. Sluchaw- 


ki, mikrofon i kluez telegraficz- 
ny s^ dolqczane z tylu jednostki 
steruj^cej, mikrofon i kluez mog^ 
rowniez bye dol^czane do glow- 
nej czesci radiostacji. Manipulator 
dla wewnetrznego klueza elek- 
tronieznego moze bye dol^czany 
jedynie do jednostki steruj^cej. 
Alternatyw^ dla sluchawek moze 
bye zewnetrzny glosnik, dol^cza- 
ny rowniez do glownej obudowy. 

Jednostka steruj^ca zawiera 
monochromatyczny ekran doty- 
kowy, ktory wraz z pokretlami 
obrotowymi jest pochylony pod 
k^tem, zapewniaj^c latwy dostep 
uzytkownikowi. Lekkie dotkniccie 
cyfr pokazujqcych czcstotliwosc 
w MHz wywoluje siatke przyei- 
skow pasmowych, kolejne do- 
tkniccie okreslonego przycisku 
przel^cza radio na dane pasmo, 
przy trzech odrebnych pamie- 
ciach dla kazdego pasma. Pasmo 
4 m jest umieszczone w grupie 
GEN. W podobny sposob dotknic- 
cie ikonki Mode wywoluje siatke 
rodzajow emisji. Dotkniccie ob- 
szaru kHz lub Hz b^dz dluzsze 
dotkniccie obszaru MHz pozwala 
na wybor odpowiedniego dla da- 
nej emisji skoku strojenia, przy 
automatyeznym przyspieszeniu 
szybkiego przestrajania. Szerokosc 
pasma filtrow jest wybierana spo- 
srod trzech pozycji, wlasciwych 
dla danej emisji. W dolnej czesci 
ekranu wyswietlonych jest pice 
dotykowych przyeiskow o funk- 
cjach zaleznych od wybranego 
menu. Dostepne s^ oddzielne 
menu dla podstawowych rodza- 
jow emisji i dla emisji cyfrowych 
(D-Star), Pozostale obszary ekranu 
pelni^ konwencjonalne funkcje, 
jak pokazanie czestotliwosci A i B 
przy pracy split, wykres pasko- 
wy pokazuj^cy sile sygnalu oraz 
rozmaite funkcje wybierane przy 
nadawaniu. Mozna tez urucho- 
mic jednoczesne pokazanie wielu 
funkcji nadawezyeh. 

W dolnej czesci jednostki ste- 
ruj^cej znajduje sic szereg przy- 
eiskow umozliwiaj^cych szybki 
dostep do funkcji, ktorych wybor 
za pomoc^ dotykowego systemu 
menu moze okazac sic niewygod- 
ny. Pochylona plyta czolowa jed- 
nostki steruj^cej zawiera rowniez 
glowne pokrctlo strojenia oraz 
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dwa mniejsze zespoly wspolosio- 
wych pokr^tel. Jeden pozwala na 
regulacji wzmocnienia m.cz. iw. 
cz. oraz blokady szumow, drugi 
sluzy do wyboru pami^ci, PBT, IRT 
oraz regulacji innych ustawien. 
Pokr^tlo strojenia o 144 krokach 
na obrot ma srednic^ 45 mm, jest 
rowniez uzywane do regulacji in- 
nych funkcji. Ogolnie, wykazano 
szczegolne starania dla uzyskania 
dobrego efektu ergonomicznego 
i optymalnej rownowagi pozwa- 
laj^cej roznym uzytkownikom na 
wybor najwlasciwszej technologii 
operowania. 

Radiostacja wymaga zasilania 
napi^ciem 13,8 V, maksymalny 
pobor pr^du wynosi 22 A. Modele 
sprzedawane wWielkiej Brytanii 

1 Europie, oznaczone symbolem 
CE, wyposazone se w filtr umiesz- 
czony w przewodzie zasilajecym. 
Odbiornik ma zakres przestrajania 
od 30 kHz do 200 MHz oraz od 
400 do 470 MHz. Nadajnik pracu- 
je wyl^cznie w pasmach amator- 
skich, z odchyleniami zaleznymi 
od regionu. WWielkiej Brytanii 
dost^pne se cz^stotliwosci pasma 
5 MHz zarejestrowane w pami^ci. 
Dost^pne se emisje SSB, CW, AM, 
RTTY, DATA i D-Star, z mozliwo- 
scie odwrocenia wst^gi bocznej 
na SSB, CW, DATA i RTTY. Nada- 
wanie RTTY wymaga doprowa- 
dzenia sygnalu cyfrowego FSK, 
zas przy ogolnej emisji DATA wy- 
korzystywany jest sygnal AFSK. 
Szerokopasmowy FM (tylko przy 
odbiorze) moze bye wybrany dla 
wszystkich cz^stotliwosci, lecz ma 
on zastosowanie jedynie w pa- 
smach radiofonicznych FM. Moc 
wyjsciowa przy nadawaniu wy- 
nosi maksimum 100 W na HF i 6 
m, 50 W na 4 m i 2 m i 35 W na 
70 cm, z mozliwoscie redukcji do 
okolo 1 W, z ustawianymi roznymi 
poziomami mocy na HF, 6 m, 4 m, 

2 m i 70 cm. 

Wszystkie przyl^czenia ze- 
wn^trznych interfejsow se zre- 
alizowane wjednostce glownej. 
Znajduje si^ tarn dwa zl^cza an- 
tenowe S0239, jedno dla cz^sto- 
tliwosci ponizej 74,8 MHz, drugie 
dla wyzszyeh cz^stotliwosci. Zl^cze 
typu S0239 nie jest optymalne na 
UHF, zalecane i ogolnie stosowane 
w innych radiostacjach jest zl^cze 
typu N. Zl^cze 13-szpilkowe jest 
uzywane do przyl^czania roznych 
akcesoriow, wl^czaj^c sterowanie 
wzmacniaczami liniowymi, wejscie 
i wyjscie audio dla emisji cyfro- 
wych oraz informaeje o pasmie dla 
zewn^trznych urz^dzen takich jak 
skrzynka antenowa. Mozna zasto- 


sowac dwa odr^bne wzmacniacze 
liniowe, jedne dla HF i 70 MHz, 
drugi dla 144 MHz i/lub 432 MHz. 
Radiostacja nie zawiera wewnetrz- 
nego uldadu dostrajania anten, lecz 
przewidziano zl^cze dla skrzyn- 
ki antenowej Icom AH-4. Moz- 
na tez zastosowac tuner AT-180. 
Dwa zl^cza se przeznaczone dla 
transmisji danych. Jedno sluzy do 
szybkiej transmisji (1200/9600 bps) 
przy dol^czeniu TNC lub kompu- 
tera. Drugie jest uzywane przy 
emisji D-Star DV do przesylania 
danych o malej szybkosci do lub 
z komputera, alternatywnie moze 
tu bye uzyty port USB. Mozna tez 
do tego zl^cza dol^czyc odbior- 
nik GPS stosuj^cy format danych 
NMEA, w celu przedstawienia lub 
nadawania informaeji o lokalizaeji 
w trybie DV Przewidziano inter- 
fejs CI-V i port USB dla sterowania 
komputera, port USB moze row- 
niez bye uzyty do odbioru i prze- 
sylania audio do komputera, jak 
tez do aktualizaeji oprogramowa- 
nia firmowego. Do dekodowania 
DRM mozna wykorzystac wyjscie 
sygnalu p.cz. 12 kHz. 

Bardzo rozbudowany system 
nastaw umozliwia wybranie nie- 
zwykle szerokiego zestawu funk- 
cji. Wszystkie one sq dost^pne 
z ekranu dotykowego poprzez od- 
powiednie menu, a wiele nastaw 
jest realizowanych obrotowym 
pokr^tlem strojenia. Na pocz^tku 
poznanie odpowiednich czynnosci 


opisanych w instrukcji obslugi zaj- 
muje nieco czasu. Pelna instrukeja 
obslugi jest dostarezana na CD- 
-ROM w postaci pliku pdf wraz 
z kompletem schematow. Obejmu- 
je ona 370 stron i jest bardzo szcze- 
golowa, z zakladkami i odnosni- 
kami do rysunkowych wyjasnien 
uzywania ekranu dotykowego dla 
poszczegolnych nastaw. Aczkol- 
wiek autor preferuje instrukcje ob- 
slugi w postaci papierowej, w tym 
przypadku uklad w formacie pdf 
okazal si^ przyjazny, Dost^pny 
jest rowniez 96-stronicowy wyci^g 
z podr^eznika obslugi w postaci 
papierowej, zawieraj^cy wst^pne 
nastawy i podstawowe wskazowki 
obslugi. 

Radiostacja jest dostarezana 
wraz ze standardowym mikro- 
fonem r^eznym typu HM-198, 
mozliwe jest uzyeie innych mi- 
krofonow takich jak HM-151 ze 
zdalnym sterowaniem. Typ ten 
zawiera szereg przyeiskow umoz- 
liwiaj^cych sterowanie radiostacja, 
szczegolnie dotyezy to przyeiskow 
dla poszczegolnych pasm amator- 
skich. 

Uktad i architektura radiostaeji 

Uklad radiostaeji jest wzoro- 
wany na modelu IC-7000. Odbior- 
nik jest potrojne superheterodyne 
z przemiane w gor^, z pierwsze 
posrednie cz^stotliwoscie 124,487 
MHz, druge p.cz. 455 kHz i trzecie 
36 kHz, sk^d sygnal dociera do 
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TEST 


Transceivery HF/VHF/UHF 


Pomiary odbiornika 



Czulosc SSB przy 10 dB s+n : s 


Sygnat wesciowy dla S9 

Cz^sto- 

Przedwzmacniacz 

Przedwzmacniacz 

Przedwzmacniacz 

Przed- 

Przed- 

Przed- 

tliwosc 

wytqczony 

1 

2 

wzm. 

wyl. 

wzm. 

1 

wzm. 

2 

1,8 MHz 

0,35 jj\l (-116 dBm) 

0,11 (A/ (-1 26 dBm) 

0,1 (AJ (-1 27 dBm) 

63 pV 

20 (j\I 

13/A/ 

3,5 MHz 

0,4 /iV (-11 5 dBm) 

0,13 a/V (-125 dBm) 

0,11 /jV (-128 dBm) 

71 /jV 

20 jl/V 

13/A/ 

7 MHz 

0,4 /iV (-11 5 dBm) 

0,13 pV (-1 25 dBm) 

0,11 /jV (-128 dBm) 

63 pV 

20 (j\I 

13/A/ 

10 MHz 

0,32 (AJ (-117 dBm) 

0,1 /A/ (-127 dBm) 

0,09 /A/ (-127 dBm) 

56 (AJ 

18 /A/ 

11/iV 

14 MHz 

0,35 fAI (-116 dBm) 

0,11 fA/ (-1 26 dBm) 

0,1 /A/ (-127 dBm) 

56 pV 

18/A/ 

11 /A/ 

18 MHz 

0,35 [AJ (-116 dBm) 

0,11 /iV(-1 26 dBm) 

0,1 /A/ (-126 dBm) 

56 /iV 

18/A/ 

11 JL /V 

21 MHz 

0,35 {AJ (-116 dBm) 

0,11 /A/ (-126 dBm) 

0,1 /A/ (-127 dBm) 

56 pV 

18/A/ 

11 /A/ 

24 MHz 

0,35 (A/ (-116 dBm) 

0,11 (AJ (-1 26 dBm) 

0,1 (A/ (-126 dBm) 

56juV 

18/A/ 

11 JL /V 

28 MHz 

0,4 /jV (-11 5 dBm) 

0,1 3 /A/ (-125 dBm) 

0,1 [j\f (-126 dBm) 

63 

18/A/ 

11 /A/ 

50 MHz 

0,4 /jV (-115 dBm) 

0,13 /jV (-1 25 dBm) 

0,11 (Af (-128 dBm) 

63 (Af 

20 jl A/ 

13 juV 

70 MHz 

0,5 /iV (-113 dBm) 

0,16 jl/V (-1 23 dBm) 

0,14 /A/ (-128 dBm) 

80 pV 

25 /A/ 

16/A/ 

144 MHz 

0,25 /jV (-119 dBm) 

0,09 /jV (-128 dBm) 

- 

14/A/ 

3,5 /A/ 

- 

432 MHz 

0,25 /jV (-119 dBm) 

0,09 /A/ (-128 dBm) 

- 

28 (j\l 

3,5 /A/ 

- 


Czulosc AM (28 MHz) Przedwzm.1 : 0,56 (AJ dla 1 0 dB s + n : n przy 30% gl^bokosci modulacji 
Czulosc FM (28 MHz) Przedwzm.1 : 0,63 u\J dla 1 2 dB SINAD 3 kHz szczytowa dewiacja 
Prog ARW, Przedwzm.1 : 1 ,0 (A! 

100 dB powyzej progu ARW dla 2dB zwiqkszenia poziomu wyjsciowego audio 

Czas narastania ARW: 2 ms 

Czas opadania ARW: jak w specyfikacji 

Max. poziom audio na 8 Q\ 2,3 W przy znieksztatceniach 1 %, 2,6 W przy znieksztatceniach 1 0% 
Max. poziom audio na 4 Q: 3,8 W przy znieksztafceniach 1 %, 4,4 W przy znieksztatceniach 1 0% 
Produkty intermodulacji w pasmie: od -40 dB do -60 dB 


Odczyt S-metra 
(7 MHz) 

Poziom wejsciowy USB 

Przedwzmacniacz wyt. Przedwzmacniacz 1 

SI 

5,6 juV 

1,8 jl/V 

S3 

10/A/ 

2,8 /A/ 

S5 

18/A/ 

5,6 jl/V 

S7 

33 /A/ 

lOpV 

S9 

63 jl/V 

20 (AJ 

S9+20 

560 pV 

160 /A/ 

S9+40 

5mV 

1 ,6mV 

S9+60 

40mV 

11 mV 


Modulacja skrosna (odstqp tonowy 50 kHz) 2400 Hz SSB 
Przedwzmacniacz wyiqczony Przedwzmacniacz 1 Przedwzmacniacz 2 


Cz^stotli- 

wosc 

Przechwyt 
3. rzQdu 

dynamika 
2 tony 

Przechwyt 
3. rzqdu 

dynamika 
2 tony 

Przechwyt 
3. rzgdu 

dynamika 
2 tony 

1,8 MHz 

+ 14 dBm 

93 dB 

+1,5 dBm 

92 dB 

-2,5 dBm 

90 dB 

3,5 MHz 

+15,5 dBm 

94 dB 

+2,5 dBm 

92 dB 

-1,5 dBm 

90 dB 

7 MHz 

+ 17 dBm 

95 dB 

+4 dBm 

93 dB 

0 dBm 

91 dB 

14 MHz 

+17 dBm 

96 dB 

+4,5 dBm 

94 dB 

+0,5 dBm 

92 dB 

21 MHz 

+ 17 dBm 

95 dB 

+4,5 dBm 

94 dB 

0 dBm 

91 dB 

28 MHz 

+ 17 dBm 

95 dB 

+4 dBm 

93 dB 

+ 0,5 dBm 

92 dB 

50 MHz 

+ 18 dBm 

95 dB 

+5,5 dBm 

94 dB 

+ 1,5 dBm 

92 dB 

70 MHz 

+ 19 dBm 

95 dB 

+6 dBm 

93 dB 

+3 dBm 

91 dB 

144 MHz 

-2 dBm 

85 dB 

-6,5 dBm 

88 dB 

- 

- 

432 MHz 

+1,5 dBm 

84 dB 

-12,5 dBm 

84 dB 

- 

- 
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ukladu cy fro we go procesora DSTJ 
realizuj^cego wszystkie funkcje 
obrobki i filtrowania. Przy szero- 
kopasmowym FM zastosowano 
odr^bn^ drog^ sygnalu, Na wej- 
sciu odbiornika przewidziano trzy 
rozne sciezki sygnalu, dla HF do 
4 m, dla VHF powyzej i dla UHF. 
Kwartet FET-ow stanowi pierw- 
szy mieszacz dla pasm HF do 4 
m, jest on poprzedzony osmioma 
przelqczanymi filtrami pasmowy- 
mi gorno- i dolnoprzepustowymi. 
Kwartet diodowy stanowi pierw- 
szy mieszacz dla pasm VHF/UHF. 
W pierwszej cz^stotliwosci po- 
sredniej umieszczono roofing filtr 

0 szerokosci pasma 15 kHz. Taki 
sam uklad obowi^zuje dla sciezki 
sygnalu przy nadawaniu, z od- 
wroceniem funkcji mieszaczy i fil- 
trow, lecz zasadnicze wzmocnienie 
sygnalu jest realizowane szeroko- 
pasmowo, w dwoch wzmacnia- 
czach mocy, jednego dla pasm HF 
do 4 m i drugiego dla 2 m / 70 cm. 
Wysoka pierwsza cz^stotliwosc 
posrednia wymaga, aby syntezer 
pierwszego oscylatora lokalnego 
oparty na chipsach DDS i powie- 
laczach, pracowal na wyzszej cz^- 
stotliwosci niz zazwyczaj, Wbu- 
dowany jest oscylator wzorcowy 
TCXO o stabilnosci dochodz^cej 
do 0,5 ppm. 

Jednostka glowna zbudowana 
jest na sztywnym odlewanym 
szkielecie, wszystkie elementy s^ 
umieszczone na dwoch plytkach 
drukowanych. Gorna plytka za- 
wiera stopnie wzmacniacza mocy 
nadajnika wraz z filtrami, dolna 
plytka miesci pozostale elementy., 
Wewn^trzny wentylator o sred- 
nicy 5 cm uruchamia si^ przy 
wzroscie temperatury, powietrze 
pobierane jest przez plyt^ czolo- 
w^. Jednostka steruj^ca ma kon- 
strukcj^ z tworzywa sztucznego, 
znajduje si^ w niej maly glosnik 
skierowany do tylu o wymiarach 
45 x 55 mm. 

Charakterystyka odbiornika 

Przewidziane s^ wszystkie nor- 
malne funkcje odbiornika. Dost^p- 
ne s^ dwa przedwzmacniacze dla 
pasm HF do 4 m i jeden dla pasm 
VHF/UHF, jak rowniez tlumik do 
stosowania przy naprawd^ silnych 
sygnalach. Dwa VFO (A/B) umoz- 
liwiaj^ prac^ split z mozliwosciq 
latwej kontroli i przestrajania cz^- 
stotliwosci nadawania, Przewi- 
dziano funkcje odstrajania przy 
odbiorze, nastaw^ wysokosci tonu 

1 automatyczne dostrajanie na CW 

Przewidziano l^cznie 505 ka- 
nalow pami^ci; 5 bankow po 99 
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kanalow kazdy, 6 kanalow czq- 
stotliwosci skrajnych skanowa- 
nia i dwa kanaly wywolawcze 
dla pasm 2 m i 70 cm. Powinno 
to zaspokajac wszelkie mozliwe 
wymagania. Normalne funkcje 
pami^ci przewiduj^ etykietki al- 
fanumeryczne o dlugosci do 16 
znakow. Istnieje odr^bny szybki 
dost^p do pami^ci dla 5 b^dz 10 
zapisow. Przy pracy przemien- 
nikowej w systemie D-Star (DR) 
kolejna sekcja pami^ci moze za- 
wierac do 900 kanalow przemien- 
nikowych w 25 grupach, zapisane 
mog^ bye parametry w formacie 
alfanumerycznym takie jak na- 
zwy, znaki wywolawcze, koor- 
dynaty lokalizaeji staeji, cz^sto- 
tliwosci i wiele innych. Dost^pne 

rozbudowane funkcje skano- 
wania, pelny ich opis zajmuje 18 
stron w instrukcji obslugi. 

Funkcje filtrowania wposred- 
niej cz^stotliwosci calkowicie 
zadowalaj^ce, jak zwykle we 
wszystkich radiostacjach Icoma. 
Mozna wybierac szerokosc pasma 
filtra pomi^dzy 50 Hz i 3600 Hz 
dla emisji SSB i CW (41 pozycji), 
50 Hz do 2700 Hz dla RTTY i 200 
Hz do 10 kHz dla AM. Mozna 
wybrac strom^ lub lagodn^ cha- 
rakterystyk^ filtra. Przy emisji FM 
dost^pne trzy szerokosci pasma 
filtra: 7, 10 lub 15 kHz. Podwojne 
PBT (przestrajanie wewn^trz pa- 
sma filtra) umozliwia niezalezny 
przesuw skrajnych cz^stotliwosci 
filtra; przesuw i zaw^zanie charak- 
terystyki filtra sprzyja usuwaniu 
zaklocen na przyleglym kanale. 
Regulowany r^eznie filtr wycina- 
j^cy dziala w torze p.cz. wewn^trz 
p^tli ARW, co zapobiega zmniej- 
szaniu czulosci odbiornika przy 
silnych sygnalach. Odr^bny au- 
tomatyezny filtr wycinaj^cy w to- 
rze audio jest szybki w dzialaniu 
i skuteeznie usuwa wielokrotne 
dzwi^ki, lecz nie zapobiega reduk- 
cji czulosci odbiornika przy silnej 
fali nosnej. 

System redukcji szumow 
zmniejsza szumy tla i w okreslo- 
nych sytuacjach poprawia czytel- 
nosc, odr^bny eliminator trzaskow 
eliminuje zaklocenia impulsowe 
od ukladu zaplonu w samocho- 
dzie. Oba systemy s^ regulowane. 
Za pomoc^ menu mozna wybrac 
trzy niezalezne stale czasu ARW 
sposrod 13 wartosci (od 0,1 do 
6 s), ustawiane niezaleznie dla 
wszystkich rodzajow emisji z wy- 
j^tkiem FM. ARW moze tez bye 
wyf^ezona. 

Charakterystyka audio odbior- 
nika moze bye uksztaltowana nie- 


Filtr 

Stromy ksztatt obwiedni filtra p.z. 
-60 dB -6 dB 

tagodny ksztatt obwiedni filtra p.cz. 
-6 dB -60 dB 

1 0 kHz FM 

11,2 kHz 

17,6 kHz 

- 

- 

5 kHz AM 

6,4 kHz 

10,3 kHz 

- 

- 

2,4 kHz USB 

2526 Hz 

3494 Hz 

2421 Hz 

3504 Hz 

500 Hz CW 

516 Hz 

668 Hz 

542 Hz 

783 Hz 

100 Hz CW 

107 Hz 

192 Hz 

112Hz 

230 Hz 


Odstrojenie 

czQstotliwosci 

Zakres dynamiki przemiany 
zwrotnej szer. pasma 500 Hz 

Blokada przedwzm. 
wylqczona 

Szumy nadawcze 7 MHz 
Moc wyjsciowa 100 W 

1 kHz 

88 dB (-1 1 5 dBC/Hz) 

szum 

-109 dBC/Hz 

2 kHz 

89 dB (-11 6 dBC/Hz) 

szum 

-109 dBC/Hz 

3 kHz 

89 dB (-11 6 dBC/Hz) 

szum 

-110 dBC/Hz 

5 kHz 

91 dB (-11 8 dBC/Hz) 

szum 

-11 2 dBC/Hz 

10 kHz 

96 dB (-1 23 dBC/Hz) 

szum 

-11 6 dBC/Hz 

15 kHz 

106 dB (-133 dBC/Hz) 

-14 dBm 

-125 dBC/Hz 

20 kHz 

108 dB (-1 35 dBC/Hz) 

-8 dBm 

-129 dBC/Hz 

30 kHz 

109 dB (-136 dBC/Hz) 

+9 dBm 

-129 dBC/Hz 

50 kHz 

110 dB (-137 dBC/Hz) 

+9 dBm 

-129 dBC/Hz 

100 kHz 

111 dB (-138 dBC/Hz) 

+9 dBm 

-132 dBC/Hz 

200 kHz 

113 dB (-140 dBC/Hz) 

+9 dBm 

-132 dBC/Hz 


Pomiary nadajnika 


Cz^stotliwosc 

Moc wyjsciowa CW 

Harmoniczne 

Produkty modulacji skrosnej 
3. rzqdu 5. rzqdu 

1,8 MHz 

107 W 

-60 dB 

-30 dB 

-47 dB 

3,5 MHz 

108 W 

-62 dB 

-30 dB 

-40 dB 

7 MHz 

105 W 

-70 dB 

-38 dB 

-43 dB 

10 MHz 

106 W 

-66 dB 

-38 dB 

-38 dB 

14 MHz 

105 W 

-63 dB 

-37 dB 

-39 dB 

18 MHz 

106 W 

-70 dB 

-36 dB 

-39 dB 

21 MHz 

105 W 

<-75 dB 

-35 dB 

-38 dB 

24 MHz 

106 W 

-58 dB 

-33 dB 

-37 dB 

28 MHz 

105 W 

-70 dB 

-32 dB 

-37 dB 

50 MHz 

104 W 

-70 dB 

-30 dB 

-37 dB 

70 MHz 

52 W 

= 64 dB 

-31 dB 

-36 dB 

144 MHz 

58 W 

<-70 dB 

-26 dB 

-50 dB 

432 MHz 

37 W 

<-70 dB 

-21 dB 

-35 dB 


Poziomy produktow modulacji skrosnej podano w odniesieniu do PEP 
Znieksztalcenia akustyezne nadajnika: znaeznie mniejsze niz 1% 

Czutosc wejscia mikrofonowego: 7 mV dla petnego wyjscia 
Dewiacja FM: 4 kHz (szeroka), 2 kHz (w^ska) 

Szybkosc przel^czania nadawanie/odbior dla SSB-dane: mute-Tx 30 ms, Tx-mute 2 ms, mute-Rx 35 ms, 
Rx-mute 1 ms 

UWAGA: Wszystkie napiqcia sygnalu wejsciowego pomierzono na gniezdzie antenowym. Jesli nie podano 
inaezej, wszystkie pomiary przeprowadzono na USB z wyt^ezonym przedwzmacniaczem odbiornika, dla 
szerokosci pasma 2,4 kHz i dla filtra o stromych zboczach. 


zaleznie dla kazdego rodzaju emi- 
sji. Niezaleznie mozna ksztaltowac 
wyzsze i dolne pasmo akustyezne, 
tony niskie i wysokie mog^ bye 
wycinane lub podkreslone. Daje 
to bardzo szerokie mozliwosci. Nie 
przewidziano filtra akustyeznego 
dla CW, jest za to podwojny filtr 
szczytowy dla emisji RTTY. 


Charakterystyka nadajnika 

Funkcje nadawcze dla SSB obej- 
muj^ kompresor mowy, VOX i mo- 
nitor nadawania. Filtr audio przy 
nadawaniu moze bye ustawio- 
ny jako szeroki, sredni lub w^ski, 
z regulowanymi cz^stotliwosciami 
skrajnymi. Normalne ustawienia 


Swiat Radio Kwiecien 2014 


33 






TEST 


Transceivery HF/VHF/UHF 



Zt^cza na ptycie tylnej jednostki gtownej IC-7100 


filtra to 100 Hz do 2900 Hz (sze- 
roki), 300 Hz do 2700 Hz (sredni) 
i 500 Hz do 2500 Hz (w<*ski). W po- 
dobny sposob jak w odbiorniku 
tony niskie i wysokie mogq bye 
wycinane lub podkreslone, nieza- 
leznie dla kazdego rodzaju emisji 
glosowej. 

Na CW przewidziano pelny 
lub cz^sciowy break-in, z regulo- 
wanym za posrednictwem menu 
opoznieniem. Czasy narastania 
i opadania obwiedni znaku S 3 
regulowane pomi^dzy 2 i 8 ms, 
mozna uruchomic dodatkowe 
opoznienie kluezowania przy 
wolniej dzialaj^cych wzmacnia- 
czach liniowych lub innych ak- 
cesoriach. Nie ma r^eznego prze- 
l^cznika MOX przy nadawaniu, 
jedynie przy CW dziala break- 
-in i PTT; nie przewidziano we- 
wn^trznego ukladu dostrajania 
anten. 

Na CW do dyspozycji jest pel- 
ny uklad kluezowania dzialaj^- 
cy przy szybkosciach 6-48 wpm, 
z regulowanym stosunkiem zna- 
ku do przerwy i szeregiem moz- 
liwych przyl^czen manipulatora. 
Do dyspozycji S 3 cztery pami^ci, 
kazda o pojemnosci 70 znakow, 
z mozliwosci automatyeznego 
nadawania kolejnych numerow 
l^cznosci w zawodach i automa- 
tyeznego powtarzania komuni- 
katu po ustalonym czasie. Wpi- 
sywane do pami^ci teksty mog 3 
bye programowane za pomoc^ 
przyeiskow na ekranie dotyko- 
wym b^dz tez na zewn^trznej 
klawiaturze dol^czonej do gniaz- 
da mikrofonu. 

Na FM przewidziano pelny 
zakres wywolan selektywnych 
i dost^pu do przemiennikow, WI 3 - 
czaj^c sygnal tonowy CTCSS, cy- 
frowo kodowany sygnal DTCS, 
ton 1750 Hz oraz kody DTMF. Of- 
fset dla przemiennikow jest zapa- 
mi^tywany odr^bnie dla kazdego 
pasma i jest programowany w sze- 
rokich granicach. 


System D-STAR 

IC-7100 jest w pelni wyposa- 
zony dla pracy D-Star w systemie 
cyfrowym DV i systemie prze- 
miennikowym DR. Rownocze- 
snie z glosem mozna przesylac 
strumien danych o szybkosciach 
do 1200 bitow na sekund^, Radio- 
staeja ma fabryeznie wpisan^ do 
pami^ci \istq danych przemien- 
nikow na calym swiecie, aktual- 
n^ w chwili jej wyprodukowa- 
nia, dane nowych przemiennikow 
mozna wpisywac az do 900 po- 
zycji. Aktualna lista jest dost^pna 
na stronie internetowej Icoma. 
Powoduje to, ze pocz^tkowa praca 
D-Star jest bardzo prosta. Krotkie 
komunikaty do 20 znakow mog 3 
bye bezposrednio wprowadzone 
w trybie DV z mozliwosci zapa- 
mi^tania 5 komunikatow b^dz tez 
strumienia danych o malej szyb- 
kosci z komputera dol^czonego 
do zl^cza Data 1. Mozliwe jest 
rowniez dol^czenie odbiornika 
GPS wyposazonego w odpowied- 
nie zl^cze i wysylaj^cego dane 
w formacie NMEA. Pozwala to 
na pokazanie i nadawanie aktu- 
alnej lokalizaeji radiostaeji row- 
noczesnie z l^cznosci^ glosow^. 
Mozna rowniez pokazac szerokosc 
i dlugosc geograficzn^ i kierunek 
staeji, z ktor^ nawi^zano l^cznosc, 
wyszukiwac najblizszy przemien- 
nik plus wiele innych mozliwosci, 
Inne funkcje D-Star obejmujq za- 
powiedzi glosowe, dziennik od- 
bioru i nadawania i wiele innych. 
Powyzsze zaledwie sygnalizuje 
niektore mozliwosci, szczegoly 
mozna znalezc na 100 stronach 
instrukcji obslugi. 

Dodatkowe mozliwosci 

Wbudowany dekoder Baudot 
dla standardowych sygnalow 
RTTY 45-bodowych pokazuje 8 
linii po 22 znaki, pokazane jest 
rowniez widmo akustyezne dla 
celow dostrojenia. Dost^pne jest 


8 pami^ci komunikatow, kazda 
o pojemnosci do 70 znakow, co 
pozwala na nadawanie wst^pnie 
zaprogramowanych tekstow, wy- 
magana jest tu wspolpraca z kom- 
puterem. Odebrane i nadawane 
komunikaty opatrzone S 3 znaezni- 
kiem czasu i mog 3 bye wpisane na 
karcie pami^ci SD. 

Do dyspozycji jest funkeja pro- 
stego analizatora widma, skanuj^- 
ca obie strony odbieranej cz^sto- 
tliwosci, z ustawian^ wielkosci^ 
kroku. Skanowanie odbywa si^ po 
wcisni^ciu przycisku startowego, 
w tym czasie odbiornik jest wyci- 
szony. Wspolczynnik fali stoj^cej 
dla danej anteny moze bye przed- 
stawiony grafieznie w funkcji cz^- 
stotliwosci, jest to uzyteczne przy 
kontroli zachowania si^ anteny 
w calym pasmie. Krok pomiaru 
jest wybierany od 10 do 500 kHz, 
przy krokach od 3 do 13. 

Inn^ nowosci^ w IC-7100 jest 
szczelina wjednostce glownej do 
wkladania karty pami^ci SD lub 
SDHC o pojemnosci do 32 GB. 
Mozna wpisac na karte: wszyst- 
kie nastawy radiostaeji, jak tez 
zawartosc kanalow pami^ci, list^ 
przemiennikow, wszelkie zapa- 
mi^tane komunikaty, dane z logu 
l^cznosci i odbierane sygnaly au- 
dio. Powyzsze moze bye przenie- 
sione do komputera lub uzyte do 
zaprogramowania innej radio- 
staeji. 32 GB wystareza do zapi- 
sania calosci nadawanych i od- 
bieranych tekstow podezas 3-ty- 
godniowej ekspedycji DX-owej, 
Mozna zapisac peine szczegoly 
nadawanych i odbieranych ko- 
munikatow i nasluchow, jak data, 
godzina, pasmo itp, 

IC-7100 zawiera rowniez cyfro- 
wy rejestrator glosu pozwalaj^cy 
na nadawanie tekstow takich jak 
wywolanie CQ. S 3 one zapisywa- 
ne na karcie SD, ktora musi bye 
umieszczona w swej szczelinie. 
Dost^pne S 3 cztery kanaly, kazdy 
o pojemnosci 90 sekund nagrania, 
ktore mog 3 bye oznaezone etykiet- 
kami do 16 znakow, co pozwala 
na latw 3 identyfikacj^ na ekranie. 
Poza przyeiskami dotykowymi, 
komunikaty mog 3 bye przesyla- 
ne z mikrofonu HM-151 lub ze- 
wn^trznej klawiatury. 

Dalszym udogodnieniem jest 
wbudowany kalendarz i 24-go- 
dzinny zegar, timer automatyez- 
nego wy^czania radiostaeji, ti- 
mer ograniczenia czasu nada- 
wania oraz syntezer glosu do 
akustyeznego odczytu cz^stotli- 
wosci, rodzaju emisji, wskazania 
S-metra i innych nastaw. Mozli- 
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we jest zdalne sterowanie przez 
Internet lub siec domow^ przy 
zastosowaniu oprogramowania 
RS-BA1 IP 

Pomiary 

Peine wyniki pomiarow 
przedstawiono w tabelach. Czu- 
losc utrzymuje si^ na stalym po- 
ziomie na wszystkich zakresach, 
maleje stopniowo w zakresie LF 
ponizej 200 kHz. Pomierzony po- 
ziom szumow wyniosl okolo 6 dB 
na 50, 144 i 432 MHz oraz 8 dB na 
70 MHz. Wytlumienie cz^stotli- 
wosci posredniej i cz^stotliwosci 
lustrzanych bylo ogolnie bardzo 
dobre, w wi^kszosci przypad- 
kow powyzej 90 dB, z wyj^tkiem 
wytlumienia cz^stotliwosci po- 
sredniej 124 MHz w pasmie 2 
m, ktore wynioslo tylko 49 dB. 
Przypada to wewn^trz pasma 
lotniczego VHF. Wytlumienie 
drugiej harmonicznej na 910 kHz 
powyzej ustawionej cz^stotliwo- 
sci bylo okolo 83 dB. Jest to wyni- 
kiem uplywnosci pozapasmowej 
filtra 124 MHz. Czasy narastania 
ARW byly prawidlowe, czasy 
opadania nieco krotsze od poda- 
nych. 

Przechwyt trzeciego rz^du na 
wejsciu i zakres dynamiki s^ na- 
lezyte dla radia tego typu wjego 
granicach cenowych i s^ znacznie 
lepsze niz w IC-7000. Zakres dyna- 
miki pogarsza si^ narastaj^co, jest 
to typowe dla radia z przemian^ 
cz^stotliwosci w gorq;. Szumy fa- 
zowe przemiany zwrotnej byly na 
nalezytym poziomie, zblizonym 
do IC-7000. Filtry w cz^stotliwosci 
posredniej maj^ strome zbocza 
i doskonaly wspolczynnik ksztaltu 
typowy dla nowoczesnego sprz^tu 
Icoma, selektywnosc i zachowanie 
w przyleglych kanalach pokazano 
na rysunku. 

Wyniki przy nadawaniu s^ 
ogolnie calkiem dobre. Charak- 
terystyki narastania i opadania 
sygnalu przy CW s^ nalezyte, 
znieksztalcenia s^ pomijalne przy 
niepelnym break-in i przy nie- 
znacznym skracaniu znakow przy 
pelnym break-in; na niskich po- 
ziomach mocy nie ma skracania 
pierwszego znaku ani przerostow. 
Produkty modulacji skrosnej na 
SSB s^ nalezyte jak dla radia zasila- 
nego napi^ciem 12 V, z wyj^tkiem 
zakresow 70 cm i 2 m, tolerowane 
jest przesterowanie sygnalu au- 
dio, a kompresor nie wprowadza 
znacz^cych znieksztalcen. Szumy 
nadawania sq korzystniejsze niz 
w wielu innych wspolczesnych 
urz^dzeniach. 


Praca w eterze 

Autor byl pocz^tkowo nieufny, 
czy uda mu si^ polubic operowa- 
nie radiostacja w domu za pomoc^ 
malej jednostki steruj^cej i ekranu 
dotykowego, gdyz lubi duze stacje 
bazowe z tradycyjn^ regulacj^. 
Zostal jednak przyjemnie zasko- 
czony. Ekran dotykowy sprawuje 
si^ bardzo dobrze i umozliwia la- 
twy i szybki dost^p do zakresow, 
rodzajow emisji i wi^kszosci pozo- 
stalych funkcji. Wykorzystanie pa- 
mi^ci jest mozliwie najlatwiejsze, 
najbardziej elastyczne i intuicyjne, 
w porownaniu z innymi radio- 
stacjami uzywanymi dot^d przez 
autora. Wyswietlacz jest bardzo 
czytelny przy wszystkich warun- 
kach oswietlenia, elementy regu- 
lacyjne s^ wlasciwie rozmieszczo- 
ne i la two dost^pne. Przestrajanie 
jest generalnie latwe, lecz wieiksza 
liczba krokow na obrot pokr^tla 
(1000 w najlepszych radiostacjach) 
dalaby lepsz^ rownowage; mi^dzy 
szybkosci^ strojenia i rozdzielczo- 
sci^, jednakze ogolna ergonomika 
jest znakomita. 

Zachowanie sie: radiostacji moz- 
na uwazac za bardzo dobre jak na 
sprz^t tego typu. Odbiornik ma 
znakomit^ czulosc przy niezatlo- 
czonych pasmach, nie znalezio- 
no sladow modulacji skrosnej na 
nizszych zakresach nawet przy 
wl^czonym przedwzmacniaczu nr 
2. Audycje radiofoniczne AM byly 
czyste, rowniez bez problemow 
odbierano kodowane informacje 
sygnalow czasu w pasmie VLF. 
Bardzo dobrze sprawuje si^ filtry 
kanalowe, filtry wycinaj^ce, ogra- 
nicznik trzaskow i reduktor szu- 
mow. Jakosc audio z wewn^trz- 
nego glosnika, przy jego malych 
wymiarach, byla znacz^co dobra, 
jakosc dzwi^ku w sluchawkach 
byla znakomita. 

Zachowanie siq radiostacji przy 
nadawaniu bylo bez zarzutu, Wen- 
tylator pracuje bardzo cicho i wl^- 



cza si^ jedynie przy wzroscie tem- 
peratury, co nie zdarza si^ cz^sto. 
Jakosc audio przy zastosowaniu 
wieloprzyciskowego mikrofonu 
HM-151 byla znacz^co lepsza niz 
przy dostarczanym mikrofonie 
HM-198. Break-in na CWbylo wla- 
sciwe, przy pelnym break-in moz- 
liwy jest nasluch pomi^dzy zna- 
kami, nawet przy calkiem duzych 
pr^dkosciach kluczowania. 

Przetestowano rowniez prac^ 
w systemie D-Star. Autor jest no- 
wicjuszem w tej technologii i byla 
to dla niego dobra praktyka. Od- 
bierany byl silny sygnal przemien- 
nika MB6EL w Eastleigh, byl to 
jedyny uzyskany kontakt D-Star, 
Chociaz slyszane byly prowadzone 
przez przemiennik l^cznosci, autor 
musial zuzyc sporo czasu i poko- 
nac frustracj^, zanim uzyskal do- 
st^p do sieci. Chociaz podr^cznik 
opisuje szczegolowo prac^ D-Star, 
szczegoly oczywiste dla doswiad- 
czonego operatora, w przypadku 
nowicjusza nie s^ przedstawione 
dostatecznie jasno. Drog^ bl^dow 
i prob autor osi^gn^l sukces i mial 
satysfakcj^ z nawi^zania l^cznosci 
ze stacje VE6 w prowincji Alberta. 
Otrzymano dobry raport o jakosci 
dzwi^ku, aczkolwiek wi^kszosc 
slyszanych sygnalow D-Star miala 
jakosc nieszczegoln^. 

Podsumowanie 

IC-7100 jest doskonaly radio- 
stacj^ o szeregu wyrozniaj^cych 
siq zalet i dobrych wlasciwosciach. 
Pokrycie zakresow wl^czajqc pa- 
smo 4 m, ekran dotykowy ze zna- 
komit^ ergonomik^ jak tez mozli- 
wosc uzywania zarowno w domu 
jak i w pojezdzie, niew^tpliwie 
sprawi^, ze radiostacja ta zyska 
popularnosc. Aktualnie radiostacja 
kosztuje okolo 1250 GBP, co jest 
calkiem dobr^ cen^ dla tego typu 
urz^dzenia. 

Peter Hart G3SJX 
Z „RadCom" 2/2014 tlumaczyl 

Krzysztof Slomczyhski SP5HS 



Plyta tylna jednoski steruj^cej 
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tACZNOSC 


Radio + komputer 


Nowa emisja dla stabych sygnatow 


Emisja JT9 


W roku 2013 pojawity si? nowe warianty znanych powszechnie emisji 
z grupy WSPR i WSJT. Oprogramowanie WSJT-X autorstwa K1 JT (gdzie 
X podkresla eksperymentalny charakter rozwigzania) pozwala na prac? 
nowym rodzajem emisji - JT9. 


Nowa emisja JT9 jest podobna 
do popularnej JT65, ale charakte- 
ryzuje si^ wyzsz^ czulosci^ ijest 
przewidziana do pracy w zakre- 
sach fal dlugich, srednich oraz 
krotkich. W WSPR-X natomiast 
cykl transmisji zostal wydluzony 
z 2 do 15 minut i dlatego odmia- 
na ta - przewidziana glownie do 
pracy w zakresach 2200, 630 i 160 
m - nosi nazw^ WSPR-15. Szero- 
kosc pasma sygnalu nie przekracza 

1 Hz w porownaniu z 5,9 Hz dla 
WSPR-2. 

Natomiast dla najszerzej stoso- 
wanej odmiany JT9 zysk czulosci 
w stosunku do JT65 wynosi ok. 

2 dB, a jej sygnal zajmuje pasmo 
15,6 Hz, a wi^c niecale 10% pasma 
zajmowanego przez sygnaly JT65 
- dla JT65A wynosi ono ok. 185 Hz. 
Emisja JT9 pozwala wi^c na pro- 
wadzenie l^cznosci swiatowych 
z mocami rz^du kilku watow (a 
nawet tylko 1 W) i niewielkimi an- 
tenami. W WSJT-X dostejpnych jest 
jej kilka wariantow rozni^cych si^ 




Rys. 1. Okno gtowne WSJT-X (ponizej okno pomocniczego progra- 
mu JTAIert) 


dlugosciq cyklu - od 1 do 30 min 
(ozn. JT9-1 do JT9-30). 

Program WSJT-X do pracy emi- 
sjami JT65 i JT9 dla systemow ope- 
racyjnych Windows, OSX i Linuks 
Ubuntu jest dost^pny w Interne- 
cie pod adresem http://physics. 
princeton.edu/pulsar/KIJT/wsjtx. 
html ajego kod zrodlowy pod 
adresem http://developer.berlios. 
de/projects/wsjt. Sposob instalacji 
i konfiguracji programu jest zasad- 
niczo identyczny jak w przypadku 
WSJT ijest szczegolowo opisany 
w tomie 3 „Techniki slabych sygna- 
16 w" z serii „Biblioteka polskiego 
krotkofalowca" - dost^pnym m.in. 
w witrynie „Swiata Radio". 

Zarowno JT65, jak i JT9 S3 
przewidziane do prowadzenia 
QSO o minimalnej tresci przy 
uzyciu bardzo slabych sygnalow, 
a struktura komunikatow i spo- 
sob kodowania S3 bardzo zblizone 
do siebie. Najwazniejsz^ roznic^ 
mi^dzy nimi stanowi liczba cz^- 
stotliwosci podnosnych: zamiast 
65 w JT65 w JT9 wyst^puje ich 
tylko 9. Cz^stotliwosc najnizsza 
sluzy w obu wariantach do syn- 
chronizacji, jest wyraznie rozpo- 
znawalna na wskazniku widma 
i umownie jest podawana jako 
cz^stotliwosc sygnalu, Pozostale 
podnosne sluz3 do transmisji da- 
nych uzytkowych. 

Do pracy emisja JT9 zalecane 
s^ nast^puj^ce cz^stotliwosci (S3 
to cz^stotliwosci wytlumionej no- 
snej SSB, a wi^c wskazywane na 
wyswietlaczu radiostacji, a nie cz^- 
stotliwosci rzeczywiscie promie- 
niowanych sygnalow; analogicz- 
nie jak dla JT65 rzeczywiste cz^- 
stotliwosci nadawanego sygnalu 
lez^ ok. 0,5-2 kHz powyzej): 28078 
kHz, 24919 kHz, 21078 kHz, 18104 
kHz, 14078 kHz, 10130 kHz, 7078 
kHz, 5287,2 kHz - tarn gdzie pa- 
smo 60 m jest dost^pne, 3578 kHz 
i 1838 kHz. Porownuj^c je z ofi- 
cjalnymi cz^stotliwosciami pracy 
JT65A, zauwazamy, ze w wi^kszo- 
sci pasm cz^stotliwosci pracy JT9 
lez^ o 2 kHz powyzej JT65A. 


W ostatnich czasach na forach 
krotkofalarskich rozgorzala dys- 
kusja na temat uzywania cz^sto- 
tliwosci 3576 kHz dla emisji JT65A. 
Wprawdzie nawet jesli uwzg^d- 
nimy fakt, ze rzeczywiste sygnaly 
nadawane lez3 srednio o 1300 Hz 
powyzej tej cz^stotliwosci wytlu- 
mionej nosnej SSB, S3 one w isto- 
cie nadawane nieco ponizej dolnej 
granicy podzakresu przewidziane- 
go dla l3cznosci cyfrowych (3580 
kHz). W podzakresie ponizej tej 
granicy dopuszczalne S3 emisje 
o szerokosci pasma nieprzekracza- 
j3cej 200 Hz, a wi^c JT65A spelnia 
te wymagania. Jesli dodatkowo 
uwzgl^dnimy fakt, ze jest to emisja 
przewidziana do pracy QRP nie 
powinna ona przeszkadzac w I3CZ- 
nosciach telegraficznych, w kto- 
rych srednie moce nadajnikow 
S3 wielokrotnie wyzsze a raczej 
nalezaloby spodziewac si^ sytu- 
acji odwrotnej. Poniewaz klasycz- 
na telegrafia alfabetem Morse'a 
jest dozwolona w calym pasmie, 
to drobne odst^pstwo od przy- 
dzialow cz^stotliwosci nie powin- 
no stac si^ zarzewiem konfliktow. 
Przynajmniej do czasu, kiedy ofi- 
cjalna cz^stotliwosc dla JT65A nie 
ulegnie zmianie w skali swiatowej, 
postarajmy sie: wspolzyc harmo- 
nijnie na pasmach, bo tylko w ten 
sposob krotkofalarstwo moze dac 
wszystkim dosyc radosci zjego 
uprawiania. 

Przebieg typowej l3cznosci JT9 
jest zasadniczo identyczny jak dla 
JT65, a jej czas trwania dla naj- 
krotszego cyklu (JT9-1) wynosi 4-6 
minut. Cech3 charakterystyczn3 
wszystkich emisji WSJT jest praca 
w cyklach zlozonych na przemian 
z faz nadawania i odbioru, w JT9 
mozliwy wybor jednej z pi^ciu 
dlugosci fazy: JT9-1, JT9-2, JT9-5, 
JT9-10 lub JT9-30 (gdzie ostatnia 
liczba oznacza dlugosc fazy w mi- 
nutach). Podstawowe QSO sklada 
si^ z dwoch do trzech transmi- 
sji kazdej ze stacji odpowiednio 
w minutach parzystych lub niepa- 
rzystych (dla trybu 1-minutowe- 
go). W pozostalych wariantach JT9 
l3Cznosci trwaj3 proporcjonalnie 
dluzej, najbardziej zalecan3 do uzyt- 
ku odmian3 jest wi^c JT9-1, Mniej- 
sze szybkosci transmisji w trybach 
o dluzszych czasach trwania cyklu 
umozliwiaj3 jednak ograniczenie 
szerokosci pasma sygna!6w i co 
za tym idzie rowniez zwi^ksze- 
nie czulosci. Najwolniejsza z nich, 
odmiana JT9-30, charakteryzuje 
si^ szerokosci3 pasma 0,4 Hz i czu- 
losci3 -40 dB w przeliczeniu na 
pasmo 2,5 kHz. Stawia ona jednak 
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wysokie wymagania odnosnie do 
stabilnosci oscylatorow w nadaj- 
niku i odbiorniku. Dlatego zaleca- 
ne jest korzystanie wpierwszym 
rz^dzie z JT9-1 i przechodzenie na 
inne odmiany jedynie wowczas, 
gdy niezb^dne b^dzie zwi^kszenie 
czulosci. Z uwagi na malejqce sze- 
rokosci pasma, a co za tym idzie 
odst^py pomi^dzy poszczegolny- 
mi tonami, korzystanie z odmian 
wolniejszych w wyzszych pa- 
smach krotkofalowych moze bye 
trudne lub nawet niemozliwe ze 
wzglqdu na zmiany czqstotliwosci 
odbieranych sygnalow w wyniku 
efektu Dopplera. 

Okno glowne WSJT-X zawiera 
dwa pola zdekodowanych tek- 
stow komunikatow. W pierw- 
szym z nich, zatytulowanym 
„QSO frequency", wyswietlone 
sq komunikaty zdekodowane na 
cz^stotliwosci QSO zaznaezonej 
zielonym wskaznikiem w oknie 
widma sygnalow, a w drugim: 
„Band activity" - komunikaty 
zdekodowane w zakresie ograni- 
czonym niebieskimi znaeznikami 
- cz^stotliwosciami granieznymi 
fmin i fmax podanymi w oknie 
wskaznika widma sygnalow (rys. 
2). Komunikaty staeji wolajqcych 
CQ sq wyswietlane na zielonym 
tie a komunikaty staeji zawierajq- 
cych znak operatora - na czerwo- 
nym. Oprocz innych pomocnych 
w pracy na pasmach elementow 
okno glowne zawiera u dolu po 
prawej stronie dwie zakladki ko- 
munikatow. W pierwszej z nich 
ciqg komunikatow skladajqcych 
si^ na QSO jest przedstawiony 
w sposob klasyczny znany z WSJT 
i rowniez ich wybor jest dokony- 
wany w identyezny sposob. Druga 
zakladka (widoczna na rys. 1) za- 
wiera dwie kolumny przyeiskow: 
lewq dla staeji wolajqcej CQ i pra- 
wq dla staeji odpowiadajqcej na 
wywolanie. Operator staeji wybie- 
ra (w zaleznosci od sytuacji) po ko- 
lei od gory do dolu w jednej z ko- 
lumn wlasciwe komunikaty do 
nadania. Ich tresc jest wyswietlana 
dla kontroli w polu tekstowym 
ponizej. Na samym dole zakladki 
znajduje siq pole dla komunika- 
tow typu dowolnego, do ktorego 
mozna wpisac komunikat o dlu- 
gosci do 13 liter lub cyfr. Nacisni^- 
cie tego pola prawym klawiszem 
myszy powoduje wyswietlenie do 
wyboru komunikatow przygoto- 
wanych uprzednio w konfiguraeji. 
W praktyce oznaeza to wi^c pew- 
ne zwi^kszenie komfortu obslugi. 
Na wygodniejsze zarzqdzanie tek- 
stami tych komunikatow pozwala 



dodatkowy program narz^dziowy 
JTMacros. Drugi program pomoc- 
niezy JTAlerts ulatwia definiowa- 
nie alarmow informujqcych ope- 
ratora o pojawieniu si^ na pasmie 
interesujqcych go staeji JT9 i JT65. 

Na srodku wysokosci okna znaj- 
duje si^ szereg przyeiskow sluzq- 
cych do sterowania nadawaniem, 
odbiorem i dekodowaniem komu- 
nikatow, a takze zapisem Iqcznosci 
w dzienniku podobnie jak w WSJT. 

WSJT-X moze w pewnym ogra- 
niezonym zakresie sterowac sprz^- 
tem radiowym za posrednictwem 
zlqcza CAT. Do jego prawidlowej 
pracy wystarezy tylko przestraja- 
nie cz^stotliwosci i kluezowanie 
nadajnika. 


Adresy jnternetowe 

[1 lhamspots.net/ 
jt9 -biezqca aktywnosc 
staeji JT9 

[2] pskreporter.info/ 
pskmap.html -biezqca 
aktywnosc staeji pracujq- 
cycb emisjami cyfrowymi 
i JT9 wfqcznie 

[3] krzysztof.dabrowski 
@brz.gv.at 


Emisja 

Liczba probek/ 
symbol - nsos 

Czas trwania 
svmbolu fsl 

Odstgp 

tonow 

[Hz] 

Szerokosc 
zajmowanego 
pasma [Hz] 

Graniczny odstqp 
svanal/szum fdBl 

Czas trwania 

QSO 

[min] 

JT9-1 

6912 

0,58 

1,736 

15,6 

-27 

6 

JT9-2 

15360 

1,28 

0,781 

7,0 

-30 

12 

JT9-5 

40960 

3,41 

0,293 

2,6 

-34 

30 

JT9-10 

82944 

6,91 

0,145 

1,3 

-37 

60 

JT9-30 

252000 

21,00 

0,048 

0,4 

-42 

180 


Tab. 2. Porownanie emisji JT9 i JT65 


Parametr 

JT65A 

JT9-1 

szerokosc pasma sygnalu 

172 Hz = 64 symbole 

16 Hz = 4 symbole 

Liczba tonow 

64 + 1 

8 + 1 

Przeptywnosc 

13 znakdw/min. 

13 znakow/min. 

Moc wzglQdna dla uzyskania tego samego 
raportu 

1 

0,5 

Zakres dynamiki dekodera 

do-1 dB 

do +49 dB 

Czutosc 

do ok. -24 dB 

do ok. -27 dB 

Odpornosc na zaklocenia przez staeje QRO 

niska 

dobra 

Odpornosc na QRM 

srednia 

niska 

Liczba staeji 

srednia 

rosnqca 

Wygoda obslugi programu 

bardzo dobra 

dobra 

Dziennik staeji 

zawarty w programie 

zawarty w programie 

Zdalne sterowanie CAT 

brak 

tak, dla niektorych typdw sprzQtu 


zx. Jrr t 

- 




^ — - 


Rys. 3. Europejskie staeje JT9 w dniu 6 marca 2014 na mapie PSKReporter 
Tab. 1. Parametry wariantow JT9 



Rys. 2. Okno wskaznika widma sygnalow WSJT-X (czerwony znaez- 
nik na skali czgstotliwosci wskazuje czgstotliwosc nadawania) 

Aktywnosci emisjami JTT9 i WSPR- 
15 sq na razie znaeznie nizsze anizeli 
dla ich klasycznych odpowiedni- 
kow JT65A i WSPR (-2). Zwlaszcza 
znikomym powodzeniem cieszq si^ 
wolniejsze odmiany JT9 - o czasach 
trwania cyklu 10 i 30 sekund. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Magd^ Dur^ 


ARDF - moje hobby 


Miniony rok polska reprezentacja ARDF zamkn^ta w Kudowie-Zdroju 
zfotym medalem Magdy Dury i srebrem druzynowym seniorow. Przed 
zawodnikami XV Mtodziezowe Mistrzostwa Europy (12-16 czerwca 
w Winnicy na Ukrainie) i XVII Mistrzostwa Swiata (6-13 wrzesnia w Bura- 
baju w Kazachstanie). Na temat sportu ARDF (Amateur Radio Direction 
Finding), nazywanym tez radiolokacjq sportowq lub polowaniem na lisa 
rozmawiamy z naszq ztotq medalistkq. 



Redakcja: Kiedy zainteresowalas 
si^ bieganiem z radiem i czy jestes 
takze krotkofalowcem? 

Magda Dura: Bieganiem z radiem 
zainteresowal mnie trener kadry 
narodowej pan Bogdan Bala pod 
koniec lat 90. Pierwsze moje spo- 
tkanie odbylo si^ na obozie sporto- 
wym, organizowanym przez PZRS 
w okolicach Bialogory nad mo- 
rzem w Kopalinie. Bylo to zreszt^ 
bardzo owocne spotkanie, gdyz na 
pierwszych moich MP w Radio- 
orientacji Sportowej, organizowa- 
nych zaraz po obozie, w Ostrodzie, 


wygralam wszystko, co bylo do 
wygrania. Okazalo si^, ze wystar- 
czyly tylko 2 tygodnie na opano- 
wanie podstaw poslugiwania si^ 
radiem, a bieganie i znajomosc 
mapy mialam w jednym paluszku, 
bo przeciez od tylu lat trenowa- 
lam bieg na orientacj^, w ktorym 
odnosilam wiele sukcesow: ok. 30 
medali z MP. Nie jestem krotko- 
falowcem, interesuje mnie tylko 
bieganie z radiem. 

Red.: Jak godzisz swoje hobby 
z prac^ zawodow^ i w jaki sposob 
utrzymujesz wysok^ form^ spor- 
tow^? 

MD: Pracuj^ w sluzbie zdrowia 
jako fizjoterapeuta, prac^ mam eta- 
tow^, wi^c unormowane godziny, 
a czas na trening zawsze mozna 
znalezc gdzies mi^dzy zakupami, 
gotowaniem, wychowywaniem 
dzieci, jak to mowi^: dla chc^ce- 
go nic trudnego. Zim^, jezeli jest 
snieg, to biegam na nartach, jezdz^ 
tez na rowerze, biegam na rolkach, 
po tylu latach treningu wazne 
rozne bodzce i urozmaicenie tre- 
ningu. Podczas obozow i zawodow 
udoskonalam swoje umiej^tnosci 
techniczne, ktore mimo tylu lat 
praktyki potrafi^ mnie czasami 
zawiesc. 

Red.: Czy mozesz podsumowac 
swoje dotychczasowe osi^gni^cia 
w zawodach ARDF? 

MD: Moj pierwszy wyst^p na ME 
1999 r, w Chorwacji okazal si^ du- 
zym sukcesem. Zdobylam tarn swoj 
pierwszy indywidualny medal 
br^zowy w konkurencji UKF. Do 
nast^pnego wyst^pu w imprezie 
takiej rangi min^lo potem 8 dlugich 
lat spowodowanych niezrozumia- 
lym dla mnie jako zawodniczki 
konfliktem mi^dzy PZK a PZRS. 
W tym czasie probowalismy sci- 
gac sie: z najlepszymi na innych 
zawodach w radioorientacji, jak 
5-dniowka organizowana corocz- 


nie na pocz^tku lipca w Czechach, 
na mistrzostwach tego kraju, oraz 
jezdzilismy na zawody na Ukra- 
ine i Litw^. Nasze wyniki na tych 
zawodach byly czasami imponuj^- 
ce, szczegolnie gdy bez wi^kszych 
trudnosci potrafilismy ogrywac mi- 
strzow swiata czy Europy i tylko 
pozostawal zal, ze kolejny rok nas 
tarn nie bylo. Kolejny medal zdoby- 
lam na Mistrzostwach Swiata w Ko- 
rei w 2008 - medal br^zowy w kat, 
K-21 w klasyfikacji zespolowej 
w konkurencji UKF. Indywidualnie 
natomiast bylam 7. na UKF i 9. na 
3,5. Na nast^pnych Mistrzostwach 
tym razem Europy (ME przepla- 
taj^ si^ z MS) w 2009 r. w Bulgarii 
zabraklo nam w klasyfikacji zespo- 
lowej okolo 40", a indywidualnie 
moj najlepszy rezultat to 5. miejsce 
w konkurencji 3,5. W nast^pnym 
roku 2010 na MS zdobylam kolej- 
ny br^zowy medal z kolezankami 
w klasyfikacji zespolowej w kon- 
kurencji 3,5 w kat. K-21 (indywi- 
dualnie zaj^lam 5, miejsce w tej 
samej konkurencji). Natomiast bieg 
w drugiej konkurencji to byl chyba 
moj najgorszy bieg w zyciu. Bylo 
niewiele stopni powyzej zera i lalo 
jak z cebra przez bite par^ godzin, 
nie moglam znalezc wszystkich 
punktow, a na met^ przybieglam 
ledwo pare: minut przed limitem. 
W 2011 z powodow osobistych 
na ME nie pojechalam, a w 2012 
w Serbii zdobylam swoj pierwszy 
indywidualny medal na Mistrzo- 
stwach Swiata (brqz w konkurencji 
UKF w kat K-21). Muszq; przyznac, 
ze medal ten byl zdobyty prawie 
ze rzutem na tasm^, bo wygralam 
z nast^pn^ okolo 40". 

W 2013 r. w Polsce zdobylam 
swoj pierwszy zloty medal wME 
w konkurencji 3,5 w kat. K-35. Nie- 
samowite uczucie uslyszec Ma- 
zurka D^browskiego, stoj^c na 
podium, W pozostalych konku- 
rencjach bylam bardzo blisko tego 
podium, ale na szcz^scie ten medal 
wynagrodzil mi wszystko, Najlep- 
sze w tym wszystkim jest to, ze 
w poprzedzaj^cym sezonie star- 
towym mialam doslownie tylko 
jedn^ mozliwosc biegania z radiem 
ze wzgl^du na liczne zawirowania 
zwi^zane ze zmianami w PZRS, 
jak rowniez zwi^zanymi z zyciem 
osobistym, wi^c praktycznie po- 
jechalam na te mistrzostwa bez 
specjalnych nadziei i szans, ale jak 
widac, wszystko si^ udalo, taki to 
wlasnie jest sport, w ktorym o wy- 
niku i sukcesie decyduj^ nie tylko 
przygotowanie fizyczne i umie- 
j^tnosci techniczne, ale czasami 
rowniez i lut szcz^scia. 
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Red.: Jak oceniasz wyniki pol- 
skich zawodniczek i zawodnikow 
ARDF na tie konkurencji zagra- 
nicznej? 

MD: Miniony rok polska reprezen- 
tacja ARDF zamkn^la w Kudowie- 
-Zdroju moim zlotym medalem 
i srebrem druzynowym seniorow 
(Pawla Janiaka, Szymona Lawec- 
kiego i Patryka Niedzwieckiego) 
oraz wysokimi miejscami pechow- 
cow, ktorym niewiele zabraklo do 
podium lub do zmieszczenia si^ 
z kompletem punktow w limitach 
Mistrzostw Europy ARDF. 

W stosunku do zawodnikow 
z Czech, ktorzy w Kudowie-Zdro- 
ju zgarn^li 59 medali, z Ukrainy 
- 40 medali, z Rosji 36, ze Slowacji 
11... to pewnie bardzo malo, ale ze 
wzgl^du na to, w jaki sposob prze- 
biegaly nasze przygotowywania, 
i tak uwazam ten wynik za bardzo 
dobry. 

Wyniki polskich zawodnikow 
w ostatnich latach znacznie si^ 
poprawily. Spowodowala to do- 
bra wspolpraca pomi^dzy Klubem 
Radiolokacji Sportowej PZK oraz 
Polskim Zwi^zkiem Radioorien- 
tacji Sportowej. Wspolny wysilek 
obydwu organizacji, ktory trwa 
od 2007 roku, przynosi wspaniale 
efekty na arenie mi^dzynarodo- 
wej. 

Red.: Jak oceniasz sytuacji kadro- 
w^ i sprz^tow^ ARDF w Polsce? 

MD: Pozwol^ sobie powtorzyc 
slowa Wladka Pietrzykowskiego 
SP9GNM. Rok 2013 przyniosl duze 
zmiany personalne na waznych 
funkcjach w naszym trudnym spo- 
rcie, jak i trudne, a i niezrozumiale 
decyzje w Ministerstwie Sportu. 


Cala sytuacja z jednej strony rodzi 
nowe obawy, a z drugiej strony 
wiele nadziei na oczekiwane od 
dawna wlasciwe zmiany w kie- 
runku normalnosci. Jak zwykle 
najwi^cej zalezy od nas samych, 
zjednoczenia wysilkow i wlasci- 
wych decyzji. Jak wiele jest do 
naprawy, to sami dobrze wiemy, 
ale nie wiem, czy mamy na to jakis 
wplyw, bo przeciez zrodlo pieni^- 
dzy na szkolenie i przygotowanie 
wyschlo zupelnie, ale czy uda nam 
si^ pozyskac jakichs sponsorow? 
Samo zaangazowanie, poswi^ce- 
nia, praca spoleczna wielu dziala- 
czy, przyklady starszych zawod- 
nikow, wlasciwy klimat, media 
i stwarzanie wlasciwych warun- 
kow dla uprawiaj^cej nasz sport 
mlodziezy nie wystarcz^. Nasi s^- 
siedzi juz zaplanowali i realizuj^ 
plany na Kazachstan, przed samy- 
mi mistrzostwami swiata zaplano- 
wali obozy w Kazachstanie, my zas 
obawiamy si^, ilu z nas b^dzie stac 
na startowe w wysokosci 490 euro/ 
osob^ (w przedplacie, 540 w ostat- 
nich chwilach), do tego przelot 
rownie kosztowny. Niew^tpliwie 
czeka nas bardzo trudny rok. Trze- 
ba zaradzic coraz wi^kszym pro- 
blemom, utrzymac motywacj^ do 
systematycznych treningow za- 
wodnikow i pracy wolontariuszy 
w klubach, zmniejszac dystans do 
czolowki na miar^ ambicji 38-mi- 
lionowego spoleczenstwa. Zrobmy 
wszystko, co mozemy, aby wspol- 
nie odbic siq od dotychczasowe- 
go dna i razem przyczynic siq: do 
poprawy sytuacji, abysmy nie byli 
Kopciuszkiem ARDF. 

Sprz^t do radioorientacji w kraju 
i za granic^ jest drogi. Jest to je- 




den z podstawowych elementow 
hamuj^cy rozwoj tej dyscypliny. 
Tylko tani sprz^t dla poczqtkuj^- 
cych moze przyczynic si^ do po- 
prawienia sytuacji. Z pewnosci^ 
odbiorniki KF dla pocz^tkuj^cych 
mozna zrobic z zestawow do sa- 
modzielnego montazu tzw. kitow, 
lecz (z obudow^) wyst^puj^ one 
tylko w Chinach. 

Jesli chodzi o mininadajniki, to 
kit AVT-2162 na pocz^tek przy- 
gody z ARDF wystarczy, lecz aby 
dorownac czolowce swiatowej, 
trzeba trenowac ma dobrej klasy 
sprz^cie nadawczym o mocy 3 W 
na KE oraz 1 W na UKF. Wysokiej 
klasy sprz^t nadawczy produkuje 
firma Unisar w Bydgoszczy, lecz, 
jak podkreslalem, jest dosyc drogi 
i nie kazdy klub moze sobie na 
niego pozwolic. Nie mam pomy- 
slu, wjaki sposob tanio pozyskac 
sprz^t do ARDF. 

Red.: Dlaczego w ostatnich latach 
nast^pilo zmniejszenie liczby za- 
wodnikow i regres w dzialalnosci 
niektorych lokalnych stowarzy- 
szen ARDF? 

MD: Najistotniejszym elementem 
powoduj^cym regres jest brak 
srodkow finansowych na dzia- 
lalnosc. Rowniez brak zaintere- 
sowania ze strony administracji 
panstwowej oraz lokalnej (urz^du 
miasta, powiatu czy gminy). Jesli 
zlozy si^ wnioski o dofinansowa- 
nie, to w wi^kszosci przypadkow 
przegrywaj^ one z innymi, bar- 
dziej znanymi dyscyplinami spor- 
towymi. Jesli nie znajdzie si^ spo- 
sobu na dofinansowanie klubow 
czy stowarzyszen, to regres b^dzie 
siq: pogl^bial. Jeszcze 6-8 lat temu 
liczba klubow i zawodnikow by la 
znacznie wi^ksza, jesli tenden- 
cja spadkowa b^dzie post^powa- 
la w takim tempie, czarno widz^ 
masowosc tak pi^knego sportu. 
Niestety sport nieolimpijski prze- 
grywa z polityk^ w naszym kraju, 
a glownie w ostatnim czasie za- 
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wdzi^czamy to bylej p. minis trze 
Musze ijej podzialowi na koszyki 
oraz w przypadku naszej dyscy- 
pliny niezrozumialym decyzjom 
Ministerstwa Sportu oraz s^du. 

Red.: Co wg Ciebie nalezy zrobic, 
aby zwi^kszyc popularnosc ARDF 
w Polsce? 

MD: Szczerze? - nie mam poj^cia, 
jest to sport niszowy, jak wiele nie- 
olimpijskich dyscyplin, brak wy- 
ksztalconej kadry, brak pieni^dzy 
nie sprzyja rozwojowi tej dyscypli- 
ny. Samym zaangazowaniem paru 
osob nie uda si^ powrocic do tego, 
co znam juz tylko z opowiadan, te- 
raz sport to produkt, ktory trzeba 
dobrze sprzedac, zeby ktos inny 
np. sponsor, mogl na tym zarobic. 

Red.: Czy mozesz przyblizyc jak^s 
nietypow^ sytuacj^ (dramatyczn^ 
czy zabawn^), jaka wydarzyta si^ 
Tobie podczas treningow czy za- 
wodow? 

MD: Wi^kszosc moich startow to 
walka z drama tern w tie: a to zapo- 
mnialam zegarka i walka z czasem 

0 zmieszczenie si^ w limicie, a to 
kilkudziesi^ciominutowe poszu- 
kiwania punktu w lesie, a to awa- 
ria sprz^tu, l^cznie z polamaniem 
anten. Zdarzylo mi sie; rowniez 
wybiec kiedys razem z kolezanka 
poza map^ na stokach Szyndzielni 

1 przez 2 godziny bl^dzic gdzies, 
nie wiadomo gdzie... Takich sytu- 
acji i smiesznych, i dramatycznych 
mozna by wymieniac bez konca, 
w koncu przez te 15 lat cos si^ 
uzbieralo. 

Red.: Jakie masz plany na przy- 
szlosc zwi^zane z ARDF i czy b^- 
dziesz stratowala w mi^dzynaro- 
dowych zawodach ARDF w tym 
roku? 

MD: Chcialabym jeszcze starto- 
wac przez par^ lat, jesli zdrowie 
dopisze, poniewaz jest to sport 
dla ludzi w kazdym wieku, ale 
l^czy si^ to niestety z wysokimi 
kosztami, na ponoszenie ktorych 
najzwyczajniej w swiecie mnie nie 
stac, wi^c trudno w tej chwili cos 
planowac. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ kolejnych sukcesow nie tylko 
w ARDF. 

MD: Rowniez dzi^kuj^ za zainte- 
resowanie mojq osob^ i zach^cam 
wszystkich do biegania, nie tylko 
z radiem czy dla wynikow sporto- 
wych, ale dla wlasnego zdrowia. 

Z Magd^ Dur^ 
rozmawiat Andrzej Janeczek 
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ANTENY 


Anteny pionowe HF 


Praca nagrodzona w konkursie PUK 2013 


Antena vertical na wyjazdy 


Antena o promienniku piono- 
wym wydluzanym indukcyjno- 
sci^, odsuni^t^ od punktu zasi- 
lania, jest znana od dawna, lecz 
opisana konstrukcja pozwala na 
latwe odwzorowanie z tanich 
materialow i za pomoc^ prostych 
narz^dzi. Do t^czenia rurek alu- 
miniowych autor zastosowal nito- 
nakr^tki. 

Antena sklada si^ z 4 rurek alu- 
miniowych po 50 cm oraz cewki. 

Kazda z rurek ma zamocowa- 
ne z obu stron nitonakr^tki M 6 
z aluminium, przy czym z jednaj 
strony zostaly wkr^cone sruby M 6 
bez Ibow i zacisni^te za pomo- 
C 3 zaciskarki do zl^czek. Jedna 
z rurek ma zamocowan^ anteny 
teleskopow^, dzi^ki czemu calosc 
po skr^ceniu razem i rozci^gni^ciu 
teleskopu ma dlugosc blisk^ 4 m, 
co stanowi minimum do l^cznosci 
w pasmie 40 m. Dlugosc 50 cm zo- 
stala podyktowana tym, ze antena 
skrocona do jednej rurki jest pel- 
nowymiarowym GP na pasmo 2 m 
ijest latwa do transportu (miesci 
si^ w kufrze centralnym motocy- 
kla). Uzyty przez autora teleskop 
ma dlugosc 140 cm w stanie roz- 
winiejtym oraz okolo 25 cm w zlo- 
zeniu. Poniewaz pi^ta teleskopu 
ma srednicy 10 mm, wystarczylo 
nieco rozwiercic rurk^, by wsun^c 
teleskop i potem calosc zacisn^c 
zaciskark^. 

Cewka zostala wykonana na 
karkasie z rury Nibco o srednicy 
32 mm, zakonczonej dwoma za- 
slepkami. Trzeba bylo skorzystac 
z tokarki, aby naci^c gwint dla ulo- 
zenia drutu srebrzonego, z ktore- 
go jest nawini^ta cewka. Wzdluz 
gwintu zostal wyfrezowany rowek 
umozliwiaj^cy podl^czenie odcze- 
pu na dowolnym zwoju. W zaslep- 
kach zostaly osadzone nitonatr^tki 
przymocowane do podkladek 8 
mm (rozwiercone na 9 mm, bo 
nie bylo innych w sklepie metalo- 
wym). Jedna nitonakr^tka otrzy- 
mala srub^, ktora zostala wkr^cona 
na klej do gwintow i zacisni^ta 
zaciskark^. Do tak spreparowa- 
nych zl^czy zostaly przymoco- 
wane przewody do podl^czenia 
cewki. W najprostszym przypadku 
mozna przylutowad kabel z nito- 
nakr^tk^ stalow^ ocynkowan^, 
co moze bye latwiejsze w realiza- 


W konkursie PUK 2013 w kategorii C (anteny i urzqdzenia antenowe) 
wyrozniona zostata praca Kuby SQ70W - konstrukcja anteny sktadanej 
na pasma 40-2 m, taniej i tatwej do montazu w terenie. 


cji, gdyz rozwiercanie mosi^znej 
koncowki oczkowej to prawdziwe 
wyzwanie, a lutowanie wymaga 
jedynie lutownicy o wi^kszej mocy 
i pasty do lutowania stosowanej 
przez hydraulikow do lutowania 
rur miedzianych. Do strojenia an- 
teny sluzy kabelek z jednej strony 
zakonezony koncowk^ oezkow^ 6 
mm, a z drugiej chwytakiem po- 
miarowym do zaczepiania o odpo- 
wiedni zwoj cewki. Indukcyjnosci 
cewki dla poszczegolnych pasma 
s^ nast^puj^ce: 40 m - 20,9 jjH, 30 
m - 9,08 fi H, 20 m - 3,62 /xH, 17 m 

- 1,2 fjH. 

Uzycie cewki o srednicy 40 
mm nie dalo lepszyeh rezultatow 
w eterze, wi^c pozostala mniejsza 
cewka. 

Trzecim elementem anteny jest 
przyl^cze do kabla koncentrycz- 
nego, ktore zostalo wykonane 
z trojnika dla rur Nibco, trzech 
redukcji, 3 kawalkow rur Nibco 
oraz 2 nitonakrejtek osadzonych 
w powi^kszanych podkladkach 
(takich samych jak w przy cewce). 
Kawalki rur posluzyly do zreduko- 
wania srednicy trojnika (wi^kszy 
trojnik ma wi^ksz^ wytrzymalosc 
mechaniczn^ i wi^cej miejsca we- 
wn^trz, pozwalaj^cy na swobodne 
montowanie koncowek i przyl^- 
czy). Elementy te zostaly ski ej one 
specjalnym klejem do rur Nibco, 
poza redukcji z gniazdem BNC, 
dzi^ki czemu pozostal dost^p do 
wn^trza trojnika. W gornej cz^sci 
jest nitonakr^tka „mqska", czyli ze 
srub^, a na dole „zenska" . W od- 
prowadzeniu boeznym zostalo 
osadzone gniazdo BNC, ktore jest 
standardem w swiecie QRP Na- 
przeciwko boeznego odprowadze- 
nia zostal wywiercony otwor 5 mm 
i zamocowane w nim przyl^cze 
dla przeciwwag, ktore stanowi^ 3 
kawalki przewodu LGY 0,5 mm 2 . 
Przeciwwagi nie S 3 rezonansowe, 
ale spelniaj 3 swoje zadanie znako- 
micie. Do gornego przy^cza zostal 
wkr^cony bat do zacisku prze- 
ciwwagi, do zl 3 cza BNC - fider, 
a dolne sluzy do przymocowaniu 
calosci do statywu. 
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Anteny pionowe HF 
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Ga -0 91 dRi = 0 dR (Vertical polarization) 
F/B: -0.00 dB; Rear: Azim. 120 dg. Elev. 60 dg 
Fred: 10.120 MHz 
Z: 13.536 ■+ j0.036 Ohm 
SWR: 3.7 <50.0 Ohm). 

Elev: 27.5 dg (Real GND :1 00 m height) 


Z 

0 


-3 



F/B: -0 00 dB; Rear: Azim 120 dg. Elev. 60 dg 
Freq: 7 050 MHz 
Z: 6.950 - j2.541 Ohm 
SWR: 7.2 (50.0 Ohm), 

Elev: 28.1 dg (Real GND :1 .00 m height) 


Autor wykorzystuje statyw fo- 
tograficzny, ale lepszym (lzejszym) 
rozwi^zaniem jest statyw w^d- 
karski. W razie bardzo wietrznej 
pogody anteny nalezy zabezpie- 
czyc odci^gami z linek zeglarskich 
malej srednicy, ktore usztywni^ 
promiennik. 

Do celow obliczeniowych autor 
stworzyl w programie Mmana-Gal 
anteny bardzo podobn^ do skon- 
struowanej z 4 przeciwwa garni po 
3 m kazda, umieszczon^ 1 m nad 
gruntem. Parametrem zmiennym 
byla oczywiscie cewka umieszczo- 
na w odleglosci 1,7 m od punktu 
zasilania. Kazdy element promien- 
nika byl wi^kszy o 20 cm, gdyz 
cewka ma calkowit^ dlugosc po- 
nad 30 cm (wartosci i tak s^ przy- 
blizone, a antena zawsze wymaga 
strojenia w danym miejscu, wi^c 
przyblizenie jest dobre do celow 
obliczeniowych) . 

Na rysunkach pokazane s^ wy- 
kresy jedynie w plaszczyznie pio- 
nowej, bo polaryzacja jest zawsze 
pionowa (w poziomie antena ma 
zawsze charakterystyk^ kolowq). 

Im wyzsze pasmo, tym antena 
ma mniejsze skrocenie i tym lepsze 
walory uzytkowe. 

Dla pasm wyzszych od 18 MHz 
antena nie byla obliczana, ale wia- 
domo, ze powyzej 18 MHz jest ona 
pelnowymiarowa i wymaga prze- 
konfigurowania w celu skrocenia 
jej fizycznej wysokosci. Mozna j^ 
zmniejszyc przez usuni^cie jednej 
lub kilku rurek oraz skrocenie cz^- 
sci teleskopowej. 

Dla porownania s^ zamieszczo- 
ne wykresy z pomiarow anteny 
miernikiem Max6. 

Dla pasma 40 m SWR wynosi 
1,62 (nie tak zle, jak straszyl Mmana- 
-Gal). Z kolei dla pasma 30 m wy- 







Clt> i** 


chodzi ponizej 1,2, czyli znakomicie. 
Jeszcze lepiej dla 20 m, bo na pozio- 
mie 1,1 (podobnie w pasmie 17m). 

Jezeli chodzi o skutecznosc, to 
antena jest niezla, ale pod warun- 
kiem, ze b^dzie miala gdzie „pro- 
mieniowac". 




Ga : 0.26 dBi - 0 dB (Vertical polarization) 
F/B: -0.00 dB; Rear: Azim 120 dg. Elev 60 dg 
Freq: 18.080 MHz 
Z: 31 .659 - J4 556 Ohm 
SWR: 1.6 (50.0 Ohm), 

Elev: 24.3 dg (Real GND :1 00 m height) 




Ga -0 32 dRi = 0 dR (Vertical polarization) 
F/B: -0 00 dB; Rear: Azim. 120 dg, Elev. 60 dg 
Freq: 14 050 MHz 
Z: 22 922 - j3 052 Ohm 
SWR: 2.2 (50.0 Ohm). 

Elev: 26.0 dg (Real GND :1 .00 m height) 


Wyniki obliczeniowe z programu Mmana-Gal 


Wykresy z pomiarow anteny miernikiem Max6 
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Ponizej zamieszczamy wypo- 
wiedz autora na temat doswiad- 
czen i testow anteny. 

Testy anteny SQ70VV 

Pod moim blokiem rosnie sa- 
motne drzewo na srodku rozlegle- 
go trawnika. To na nim wieszam 
mojego EndFeda lub inne ante- 
ny do testow polowych. Powie- 
silem zatem EndFeda jako wzor 
niedoscigly i rozstawilem obok 
na statywach MP + 1 oraz mojego 


verticala. Wszystkie fidery dopro- 
wadzilem do zaimprowizowanego 
stanowiska i... dzwoni^ do Krzyska 
SQ8LUV, znakomitego telegrafisty, 
z ktorym „przetitalem 7/ niejedn^ 
godzink^ na pasmach. Podl^czam 
moj^ Libr^ o mocy 4 W i rozpoczy- 
namy testy. Raport z EndFeda to 
599+20 dB. Znaczy, ze do Lublina 
dobra propagacja. Z MP-1 549 a z 
mojego verticala 58 do 59. Pewnie, 
ze EndFed lepszy bo pelnowymia- 
rowy, ale ja jestem zadowolony. 



Zrobilem lepszy anteny od MP-1, 
ktora dziala od pasma 40 m az do 
pasma 2 m. Zalozenia zostaly zre- 
alizowane (pazdziernik 2012 r.). 

W listopadzie w czasie pi^knej 
pogody udalem si^ na wycieczk^ 
do lasu i zabralem ze sob^ sprz^t 
radio wy. W pasmie 30 m uslysza- 
lem Artura SQ5NWA. L^cznosci 
nie udalo si^ nawi^zac, mimo ze 
mialem rozwini^t^ anteny typu 
pochyly promien strojon^ skrzyn- 
k^ PAOFRI w punkcie zasilania. 
Fakt, ze kierunek wolania byl kie- 
runkiem bocznym dla anteny. Za- 
dzwonilem do Artura. 

- Slyszalem, ze mnie ktos wola, 
ale nie doslyszalem kto - padla 
odpowiedz 

- Poczekaj, rozwin^ verticala 
i sprobujemy... 

Rozwijam szybko anteny 
i znow wolam. Tym razem dostaj^ 
539 od Artura. I tak fajnie, ze na 
dystansie niecalych 200 km dalo 
si^ nawi^zac l^cznosc mi^dzy nami 
na pasmie 30 m. Artur po l^cznosci 
ze mn^ postanawia, ze to ja mam 
zostac na cz^stotliwosci i wolac 
CQ, a on ch^tnie poslucha, co si^ 
b^dzie dzialo. W ci^gu kilku minut 
nawi^zuj^ l^cznosc ze stacj^ z OM 
z raportem 589 oraz ze stacj^ z Bia- 
lorusi, miasta Gomel (przy granicy 
z Rosj^) z raportem 579. Jestem 
zadowolony. 

Teraz uwagi dotycz^ce wyboru 
miejsca instalacji anteny. 

Konstrukcja ta jest przystoso- 
wana do stawiania jej na ziemi. 
Na nic zdaj^ si^ maszty, podwie- 
szania i inne sztuczki dobre dla 
anten drutowych. Antena wymaga 
otwartej przestrzeni w kierunku 
korespondenta, gdyz nie ma wyso- 
kiego k^ta promieniowania. 

Proby pod blokiem, choc owoc- 
ne, jednak nie byly prowadzone 
w srodowisku przyjaznym dla tej 
anteny. Dookola s^ bloki miesz- 
kalne w odleglosci 20-40 m od an- 
teny. Proby w lesie byly w warun- 
kach o wiele lepszych, gdyz tylko 
od polnocnej strony ograniczala 
mnie sciana lasu b^d^ca w odleglo- 
sci okolo 20 m. Reszta kierunkow 
byla raczej niczym nieosloni^ta 
w odleglosci przynajmniej 100 m. 
Najlepszym miejscem dla tej ante- 
ny jest nieporosni^te wzgorze. 

Serdecznie zach^cam wszyst- 
kich do kopiowania tej anteny 
i uzywania na wyjazdach. Nie 
wiem, jak dla innych, ale dla mnie 
l^cznosci z terenu maj^ szczegol- 
n^ wartosc. Licz^ si^ podwojnie, 
a moze nawet poczwornie. Na- 
prawd^ wielka frajda. 

Kuba SQ70VV ex SP7MTZ 
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HOBBY 


Eksperymentalne Konstrukcje Radiowe 


Radioodbiorniki detektorowe AM 


Budujemy najprostsze radio 


Jednq z pierwszych drog do poznania 
fascynujgcych tajnikow radia sq do- 
swiadczenia z odbiornikami z modulacjq 
amplitudy (AM). Z tego powodu nasz 
eksperymentalny radioodbiornik (EKR3) 
b$dzie przystosowany do odbioru jednej 
ogolnopolskiej rozgtosni programu I Pol- 
skiego Radia emitujqcej sygnat z Solca 
Kujawskiego (program Warszawa I) na fali 
dtugiej o cz^stotliwosci 225 kHz. 


Najprostszy odbiorniki AM to 
zwykly demodulator amplitudy 
zawieraj^cy detektory, ktory dziala 
bez zasilania i nie potrzebuje ba- 
terii lub akumulatorow. Taki uklad 
jest przydatny podczas wakacji 
pod namiotem lub w innych awa- 
ryjnych sytuacjach, kiedy nie ma 
zasilania, ale mozna rozwiesic an- 
ten^ i podl^czyc uziemienie. 

Koszt budowy takiego radia 
jest niewielki, a rezultaty odbioru 
mog^ usatysfakcjonowac wielu po- 
cz^tkuj^cych konstruktorow. 

ANTI 




FOt. 1 . 


Schemat tego rodzaju odbiorni- 
ka jest pokazany na rysunku 1. 

Sercem urz^dzenia jest detektor 
diodowy D1-D2 (2xAAP152 lub 
podobne diody germanowe) pel- 
ni^cy funkcje; demodulatora AM. 
Pracuje on w ukladzie podwajacza 
napi^cia, dzi^ki czemu zapewnia 
wi^kszy poziom sygnalu wyjscio- 
wego m.cz. 

Kondensator C3 filtruje sygnal 
m.cz. (zwiera do masy resztki sy- 
gnalu w.cz.). 

Sygnal akustyczny jest skiero- 
wany do sluchawk wysokoomo- 
wych (2 k lub lepiej 4 k). 

Zamiast sluchawek elektroma- 
gnetycznych (mozna cz^sto kupic 
na wyprzedazach sprz^tu demobi- 
lowego) mozna zastosowac minia- 
turowe sluchawki ceramiczne, ale 
s^ dose trudne do nabycia. 

Przy duzym nat^zeniu pola 
elektromagnetyeznego od nadajni- 
ka (w nieduzej odleglosci od Solca 
Kujawskiego) nawet nie potrzeba 
stosowac obwodu rezonansowego 
L1C1. Mozna wtedy podl^czyc 
anten^, np. kawal drutu 10-20 m 
rozei^gni^ty nad ziemi^ w wolnej 
przestrzeni wprost do detektora. 
Czasem wystarezy zmostkowac 
sluchawki wysokoomowe diod^, 
aby odbierac staeje. 

W kazdym razie w odbiorniku 
AM nastepuje proces demodulacji 
sygnalu, polegaj^cy na wydziele- 
niu przebiegu moduluj^cego ze 
zmodulowanej fali nosnej (taki sam 
sygnal akustyczny, ktory byl skie- 
rowany do modulatora nadajnika, 
jest slyszany w sluchawkach). 

Jednak taki uklad jest malo se- 
lektywny (moze si^ zdarzyc, ze 
b^dzie odbieral kilka staeji naraz) 
i aby umozliwic wyselekcjono- 
wanie okreslonej cz^stotliwosci 
sygnalu z anteny, wystarezy za- 
stosowac wejsciowy obwod rezo- 
nansowy (w naszym ukladzie jest 
nim L1C1). 

Aby wylowic z calej masy sy- 
gnalow wlasnie interesuj^cy nas 
sygnal pochodz^cy od staeji ra- 
diowej pracuj^cej na okreslonej 
cz^stotliwosci, nalezy dostroic ob- 
wod LC do z^danej dlugosci fali (u 
nas 225 kHz). 

Dostrojenie obwodu polega na 
takim dobraniu jego cz^stotliwosci 
rezonansowej, aby byla ona rowna 


cz^stotliwosci radiostaeji, z ktorej 
chcemy odbierac audycj^. W przy- 
padku wlasciwego dobrania war- 
tosci pojemnosci kondensatora 
i indukcyjnosci cewki (rezonansu), 
czyli dostrojenia obwodu do z^da- 
nej staeji, napi^cie na zaciskach 
obwodu rezonansowego osi^ga 
maksymaln^ wartosc, a konkretnie 
jest Q razy wi^ksze od napi^cia 
indukowanego w antenie (Q jest 
dobroci^ obwodu rezonansowego; 
te i inne zagadnienia teoretyezne 
s 4 wyjasnione w podr^cznikach 
szkolnych). Aby nie obci^zac silnie 
obwodu rezonansowego i dopro- 
wadzic do spadku dobroci obwo- 
du, a w konsekweneji selektyw- 
nosci i obnizenia czulosci ukladu, 
sygnal wyjsciowy jest odbierany 
z odezepu na uzwojeniu. 

Cewk^ LI mozna zrealizo- 
wac na wiele sposobow (nawin^c 
uzwojenie na korpus np. na pla- 
stikow^ butelke; po lekach). W pre- 
zentowanym ukladzie jest uzyty 
pr^t ferrytowy o dlugosci okolo 
8-10 cm i srednicy 8-10 mm, na 
ktorym jest nalozona tulejka pa- 
pierowa zuzwojeniem LI. Tulejka 
musi miec nieco wi^ksz^ srednicy 
niz pr^t, aby mozna swobodnie ni^ 
poruszac, zmieniaj^c tym samym 
indukcyjnosc cewki. Uzwojenie 
mozna wykonac z drutu DNE 0,15 
do 0,3 mm. Po nawini^ciu 50 zwo- 
jow nalezy wykonac odezep o dlu- 
gosci okolo 50 mm, a nast^pnie 
nawin^c okolo 100 zwojow w tym 
samym kierunku. 

Uruchomienie odbiornika ogra- 
nicza si^ do zestrojenia obwodu 
rezonansoweg L1C1 na cz^stotli- 
wosci 225 kHz), czyli po korekcji 
jego wartosci przez zmian^ in- 
dukcyjnosci cewki lub pojemnosci 
kondensatora Cl na najglosniejszy 
odbior staeji. 

Mozna rowniez wykorzystac 
gotow^ anteny ferrytowy ze stare- 
go radioodbiornika i dobrac war- 
tosc kondensatora Cl. W kazdym 
przypadku jego wartosc powin- 
na bye taka, aby polozenie tulejki 
z cewk^ w poblizu polowy dlu- 
gosci pr^ta zapewnialo najlepszy 
odbior staeji radiofonieznej z duz^ 
sil^ glosu i bez znieksztalcen 

Na zdj^ciu (fot. 1) zamiast slu- 
chawek wysokoomowych jest 
wl^czony rezystor 10 k tworz^cy 



Swiat Radio Kwiecien 2014 



z kondensatorem C3 filtr m.cz., 
z ktorego sygnal jest skierowany 
do wzmacniacza m.cz. 

Na rysunku 2 jest zamieszczony 
kompletny uklad odbiornika skla- 
daj^cy si^ z opisanego powyzej 
detektora wyposazonego w dwa 
wzmacniacze OE, wtornik emi- 
terowy (OC) i sluchawki nisko- 
omowe. Jezeli ktos ma sluchaw- 
ki wysokoomowe, to oczywiscie 
moze je wl^czyc z pomini^ciem 
stopnia z tranzystorem Q3 (na fot. 
2. uklad zmontowany na czerwo- 
nej listwie). Kompletny opis tego 
wzmacniacza byl zamieszczony 
w SR 3/2014 (najprostszy whisper 
bez mikrofonu). 

Poniewaz taki rozbudowany 
uklad ma znaczne wzmocnienie, 
aby nie doszlo do samowzbudze- 
nia zostal zastosowany dodatko- 
wy kondensator C5 obnizaj^cy 
wzmocnienie od strony wyzszych 
cz^stotliwosci akustycznych. 

Czulosc wzmacniacza jest na- 
prawd^ duza, dzieiki czemu mozna 
zrezygnowac z uziemienia, a cz^sto 
i zewn^trznej anteny. Przy duzej 
sile sygnalu w.cz. (w bliskich od- 
leglosciach od nadajnika) mozna 
pomin^c stopien z tranzystorem 
Q2 (na fotografii 2 uklad zmonto- 
wany na czarnej listwie). Uklad nie 
zawiera potencjometru sily glosu, 
ale oczywiscie mozna podl^czyc 
potencjometr o wartosci np. 10 k do 
regulacji poziomu sygnalu. 

Na rysunku 3 zostal zamiesz- 
czony taki sam odbiornik detek- 
torowy, ale z uproszczonym dwu- 
stopniowym wzmacniaczem m.cz. 
z uzyciem dwoch przeciwstaw- 
nych tranzystorow PNP i NPN (na 
fotografii 3 uklad zmontowany na 
czerwonej listwie). Jego wzmoc- 
nienie jest niewiele mniejsze niz 
ukladu z rysunku 2, ale zawiera 
onduzo mniej elementow i dzi^ki 
temu jest latwiejszy w montazu. 

Punkt pracy stopnia ustala re- 
zystor R2 i od jego wartosci zalezy 
mi^dzy innymi wielkosc pr^du 
plyn^cego przez uzwojenie slu- 
chawek. Przy zbyt niskiej warto- 
sci rezystora moze si^ zdarzyc, ze 
odczujemy w uchu cieplo od na- 
grzanej obudowy sluchawki. War- 
tosc napi^cia zasilania tego ukladu 
moze bye obnizona nawet do 1,5 V 
(wystarezy jedno ogniwo AA). 

Jezeli ktos chcialby poewiezye 
z tym wzmacniaczem, proponu- 
jemy zmian^ kolejnosci wl^czenia 
tranzystorow, czyli Q1 - BC6557B, 
a Q2 - BC547B (oczywiscie koniec 
rezystora R2 musi bye podl^czony 
do masy, a koniec SPK1 do plusa 
zasilania). 



ANTI 



Rys. 2. 


Podczas montazu nalezy zwro- 
cic uwag^ na wlasciwe podl^cze- 
nie koncowek diod i tranzysto- 
row, kondensatorow elektrolitycz- 
nych, a takze biegunow zrodla 
zasilania. 

Oczywiscie montaz przedsta- 
wionych ukladow mozna wykonac 
dowoln^ technik^. 

Na zdj^ciach pokazany jest 
montaz bez lutownicy z uzyciem 
roznokolorowych zaciskowych li- 
stew energetycznych. W kolejnych 
odcinkach EKR pokazemy inne 


uklady najprostszych odbiorni- 
kach radiowych AM i FM, takze 
montowane bez lutownicy. 

www.sklep.avt.pl 

ANTI 
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Kon kurs na Przydatne Urz^dzenia Krotkofalarskie 2013 


Urzqdzenia pomiarowe w.cz., cd. 


W konkursie PUK 2013 w kategorii D znalazty si? 3 nowe projekty urzg- 
dzeri pomiarowych (sq to uktady opracowane samodzielnie przez auto- 
row; w SR 2/2014 zostaty zaprezentowane urzqdzenia pomiarowe odwzo- 
rowane na podstawie dost?pnych opisow). Oto skrocone opisy poszcze- 
golnych urzgdzeri. 



malny poziom sygnalu, jaki moz- 
na podac na wejscie, wynosi +20 
dBm (tj. moc 100 mW na obci^ze- 
niu 50 D). 

Urz^dzenie jest zasilane z ze- 
wn^trznego zasilacza stabilizowa- 
nego 8-12 V Pobierany prqd zalezy 
od zadanego tlumienia (liczby za- 
l^czonych przekaznikow), maksy- 
malnie 300 mA. 

Cz^sc steruj^ca przekaznikami 
zbudowana jest na popularnym 
mikrokontrolerze AVR ATmega 8, 
a program napisany jest w BAS- 
COMIE. 

Nastawy wartosci wymaganego 
tlumienia dokonuje si^ enkode- 
rem. Wartosc ta wskazywana jest 
na wyswietlaczu LCD. 

Uklad jest przystosowany do 
wyswietlacza LCD o organizacji 
2x8 znakow (lub 1x6 znakow, 
niesprawdzone, ale powinien dzia- 
lac). W gornej linijce wyswietlane 


Regulowany ttumik w.cz. 

131 dB - Maciej SP7R0H 

Tlumik w.cz. jest jednym z klu- 
czowych elementow wyposazenia 
pracowni radioamatora. Niestety 
tlumiki fabryczne s^ trudno dost^p- 
ne w przyst^pnych cenach, dlatego 
dobr^ alternatyw^ jest wykonanie 
tlumika we wlasnym zakresie. 

Tak^ alternatyw^ moze bye opi- 
sany ponizej tlumik, ktorego sche- 
mat ideowy jest zamieszczony na 
rysunku 1. Urz^dzenie charaktery- 
zuje si^ on dobrymi parametrami 
elektryeznymi, malymi wymiarami 
oraz szybkim ustawianiem wyma- 
ganej wartosci tlumienia. 

Tlumik sklada si^ z dwunastu 
ogniw rezystancyjnych typu n 
owartosciach tlumienia 1 +2+3+5 
+ 10 + 10 + 10 + 10 + 20 + 20+20 + 20 
dB. Ogniwa s^ l^czone szeregowo 
przez odpowiednio sterowane mi- 
niaturowe przekazniki elektroma- 
gnetyezne. Tlumienia l^czonych 
ogniw sumuj^ si^, co pozwala 
na ustawienie dowolnej wartosci 
w zakresie 0 -h 131 dB z krokiem 1 
dB. Rezystory tworz^ce ogniwa s^ 
typowymi rezystorami SMD 0805. 
Zasilanie tlumika sygnalem w.cz. 
realizowane jest przez zl^cza SMA. 

Tlumik ma rezystancj^ charak- 
terystyezn^ ok. 50 Cl i zakres cz^- 
stotliwosci do 200 MHz, a maksy- 
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Rys. 1. Schemat ideowy ttumika w.cz. konstrukcji SP7R0H 
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jest aktualnie ustawione tlumienie, 
a w dolnej Step 1 lub Step 10. Krot- 
kie przyciskanie przycisku enko- 
dera powoduje przel^czanie kroku 
zmiany tlumienia (Step 1 lub Step 
10 i przesuni^cie kursora z jed- 
nosci na dziesi^tki i odwrotnie). 
Dluzsze przytrzymanie przycisku 


(ok. 1 sekundy) powoduje przel^- 
czenie tlumienia na 0 dB, nast^pne 
dluzsze przytrzymanie powoduje 
przel^czenie do poprzednio usta- 
wione j wartosci. 

Na rysunkach 2 i 3 pokazane 
jest PCB wraz z rozmieszczeniem 
elementow. 




*3 C* 


E‘3 


Ryr. 2. Ptytka drukowana od strony wyprowadzeri (SMD) 



Plyty, czolowa i tylna, wykona- 
ne s^ z cienkiej blachy aluminio- 
wej, a opisy metod^ kalkomanii 
wodnej i pokryte lakierem akry- 
lowym. 

Obudowa pochodzi z wycofa- 
nego z uzytku modemu kablowe- 
go DSL - THOMSON TCM410. 

Urz^dzenie zmontowane ze 
sprawnych elementow startuje od 
pierwszego wlqczenia i nie wyma- 
ga dodatkowego uruchamiania. 

Dodatkowe informacje moz- 
na uzyskac u autora SP7ROH 
(sp7roh @ gmail . com) . 

Wielofunkcyjny miernik FCLG - 
Stawoj SP7YC 

Opisywany tu miernik pozwala 
mierzyc cz^stotliwosc, cz^stotli- 
wosc rezonansow^ obwodow LC 
indukcyjnosc, pojemnosc konden- 
satorow (rowniez kondensatorow 
elektrolitycznych). Moze sluzyc 
jako generator cz^stotliwosci do 1 
MHz, tester tranzystorow, tester 
rezonatorow kwarcowych. 

Podczas budowy roznych urz^- 
dzen krotkofalarskich zachodzi 
cz^sto potrzeba okreslenia chocby 
w przyblizeniu cz^stotliwosci re- 
zonansowej wykonywanych ob- 
wodow LC. Dotyczy to obwodow 
wejsciowych odbiornikow, obwo- 
dow powielaczy, generatorow, a w 
szczegolnosci obwodow zaekrano- 
wanych, jak np. filtry posredniej 
cz^stotliwosci. 

Dobrze byloby sprawdzic „na 
zimno" w prosty sposob rezonans 
i zakres przestrajania takich obwo- 
dow LC przed ich wlutowaniem. 
Do tego celu autor wykorzystal ge- 
nerator wykonany na dwoch tran- 
zystorach BF245 i BF450 + wtornik 
wyjsciowy na BF245 podl^czony 
do miernika cz^stotliwosci. 

Jest to generator o ujemnej re- 
zystancji dynamicznej o charakte- 
rystyce diody lambda samoregulu- 
j^cy si^ dla podtrzymania oscylacji, 
oscyluj^cy od niskich cz^stotliwo- 
sci do ponad 200 MHz, Po wloze- 
niu w gniazdo wejsciowe mierni- 
ka badanej cewki i kondensatora 
na wyswietlaczu wyswietlana jest 
cz^stotliwosc rezonansowa tego 
obwodu. 

Link do opisu dzialania tego ge- 
nera tora: http://www.ea4nh.com/ 
articulos/dipmeter/dipmeter.htm. 

Przegl^dajqc w Internecie ro- 
syjskie strony dla radioamatorow 
autor natrafil na opis http://pic. 
rkniga,ru/shemotehnika/izme- 
ritelnaya-tehnika/242-izmeritel- 
lcfg-na-mikrokontrollere- 
picl6f628a.html oraz na interesuj^- 
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cy projekt miernika czestotliwosci, 
indukcyjnosci, pojemnosci na pro- 
cesorze PIC16F628A. 

Zachowuj^c ogoln^ koncepcje 
budowy miernika, SP7YC dosto- 
sowal go do wlasnych potrzeb. 
Zrezygnowal z niektorych mniej 
potrzebnych funkcji i dodal nowe, 
bardziej potrzebne w pracach 
warsztatowych. Do tego wlasnie 
miernika autor dodal funkcji po- 
miaru czestotliwosci rezonanso- 
wej obwodow LC, jako preska- 
ler wykorzystal obwod SAB5664, 
zmienil uklad testera kwarcow, 
zastosowal gniazdo wejsciowe 
BNC cz^stosciomierza przel^cza- 
ne przekaznikiem i dostosowal 
uklad komutacji do zmienionej 
konfiguracji. Dodal tez prosty 
sprawdzian tranzystorow pozwa- 
laj^cy okreslic typ tranzystora 
(NPN czy PNP) oraz topografie 
jego wyprowadzen. 

Funkcje zmodyfikowanego 
miernika SP7YC: 

■ Pomiar czestotliwosci (wejscie 
na gniezdzie BNC) w zakresie 
0-1000 MHz w dwoch podzakre- 
sach (FI: 0-40 MHz, F2: 40-1000 
MHz), Czas bramkowania na za- 
kresie FI - 0,2, 1, 10 s wybierany 
przyciskiem ± 

■ Pomiar pojemnosci w zakresie 
od 1 pF do 10000 juF (w trzech 
podzakresach z wykorzystywa- 
niem roznych metod pomiaro- 
wych): 

- gniazdo "Lx/Cx"'. 1 pF - 1 /xF 

- gniazdo C(/xF) > 0,1, zakres 1: 
0,1 /xF-1000/xF 

- gniazdo C(/xF) > 0,1, zakres 2: 
0,1- 10000 /iF 

■ Pomiar indukcyjnosci w zakresie 
0,1 (i H - 5 H (gniazdo Lx/Cx) 

■ Generowanie czestotliwosci od 
244 Hz - 1 MHz z cyfrowym 
odczytem tej czestotliwosci (wyj- 
scie tego generatora na gniez- 
dzie Ton) 


■ Pomiar rezonansu rezonatora 
kwarcowego oraz rezonansu ze 
znan^ pojemnosci^ szeregow^ 
33 pF (pomiary te s^ wykorzy- 
stywane przy doborze kwarcow 
do filtrow drabinkowych) 

■ Sprawdzanie rezonansu obwo- 
dow LC (np. filtrow p.cz). Jest to 
bardzo wygodna opcja pozwala- 
j^ca sprawdzic przed montazem 
rezonans montowanego obwo- 
du i zakres jego przestrajania. 
Cz^stotliwosc rezonansowa wy- 
swietlana jest na wyswietlaczu. 
Zakres oscylacji generatora do 
200 MHz. Badany obwod podl^- 
czamy do gniazda „Gen HF/RF". 

■ Okreslenie wyprowadzen tran- 
zystorow (E B C) oraz typu tran- 
zystora (NPN czy PNP ). 

Kompletny schemat ideowy 

urz^dzenia jest pokazany na ry- 
sunku 4. 

Podstawowym zespolem mierni- 
ka jest licznik czestotliwosci zbudo- 
wany na procesorze PIC16F628A. 
Do jego wejscia (pin 3) przez 
uklady komutacji (SN74HC153D 
i 74AC14SC) dol^czane s^ wybrane 
bloki pomiarowe. 

Przy pomiarze czestotliwosci 
FI sygnal z gniazda wejsciowego 


przez bierne styki przekaznika 
idzie do wzmacniacza wstepne- 
go i dalej do ukladu komutacji. 
Przy pomiarze czestotliwosci F2 
sygnal przel^czany jest na pre- 
skaler SAB5664 i po podzieleniu 
(podzial przez 64) oraz wzmocnie- 
niu przez tranzystor wzmacniacza 
wstepnego BF998 przekazywany 
jest do ukladu komutacji. Zasilanie 
wzmacniacza wstepnego lub pre- 
skalera wybierane jest przel^czni- 
kiem „F1/F2". 

Pomiar pojemnosci (do 1 jxF) 
i indukcyjnosci zrealizowany jest 
na komparatorze LM311. Schemat 
i zasada pracy byly wielokrotnie 
publikowane. Na uwage zasluguje 
tylko wykorzystanie diody zamiast 
przekaznika do przyl^czania kon- 
densatora InF do obwodu. Sygnal 
z pinu 7 komparatora przez opor- 
nik 470 Cl przekazywany jest do 
ukladu komutacji. 

Pomiar kwarcow odbywa sie na 
odrebnym genera torze. Mozliwy 
jest pomiar rezonansu kwarcu po- 
przez przyl^czenie kwarcu miedzy 
baze tranzystora a mase oraz rezo- 
nansu z szeregow^ pojemnosci^ 
33 pF. Te dwa pomiary pozwalaj^ 
okreslic parametry kwarcu do obli- 
czania filtrow drabinkowych. 

Pomiar rezonansu obwodow 
LC zbudowany jest na zastepczym 
rozwi^zaniu diody lambda. Uklad 
latwo sie wzbudza w szerokim za- 
kresie czestotliwosci (u mnie az do 
200 MHz). Przez przyl^czenie do 
wejscia nieznanego obwodu LC 
mozna okreslic jego czestotliwosci 
rezonansow^. Bardzo sie przydaje 
przy pomiarze zaekranowanych 
obwodow np. //kubkow" p.cz. 
Oprogramowanie dla procesora 
PIC16F628A (autor korzystal z wer- 
sji lcfg2.5 auto.hex) mozna pobrac 
z rosyjskiej strony zrodlowej, ktorej 
adres podany jest powyzej. 

Sposob wprowadzania podsta- 
wowych ustawien wstepnych przy 
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Rys. 5. Schemat ideowy mikroprocesorowego miernika SWR i mocy wyjsciowej konstrukcji SQ7JHM 


kalibraeji miernika (tlumaczenie ze 
strony rosyjskiej). 

Przy nacisniedym przycisku „S" 
wl^czyc zasilanie (czekamy na za- 
koriczenie biegn^cej informaeji), 

Przyciskami SW1-SW3 wybie- 
ramy potrzebn^ nastaw^ X, a przy- 
ciskami +/- mozna wprowadzac 
zmiany w konfiguraeji miernika: 

■ XI liezbowo rowne pojemnosci 
kondensatora wzorcowego w pF 

■ X2 rowne 1000, moze bye poz- 
niej skorygowana przy kalibraeji 
pomiaru indukcyjnosci 

■ X3 liezbowo rowne stopniowi 
podzialu preskalera (domyslnie 
64) 

■ X4=0 dla LCD 16x2 i j^zyka an- 
gielskiego 

■ X4=l dla LCD 16x2 i j^zyka ro- 
syjskiego 

■ X4=2 dla LCD 8x2 z dwuadre- 
sowym sterowaniem 

■ X4=6 dla LCD 8x2 

■ X5 dla wersji programu v2.Xauto 

■ X5 domyslnie rowne 50 

■ X6 - cz^stotliwosc kwarcu 
w krokach 4 Hz (domyslnie 
4000000) 

Ustawienia zapami^tywane s^ 
w EEPROM-ie po kolejnym naci- 
sni^ciu ktoregokolwiek przycisku. 
Wyjscie z procedury ustawien po 
nacisni^ciu przycisku „S n lub przez 
wyl^czenie zasilania. 


Funkcje i zakresy pomiarowe 
wybiera sie; za pomoc^ przyeiskow 
zgodnie z tabel^ umieszczon^ na 
plycie frontowej miernika. 

Dodatkowe informaeje moz- 
na uzyskac u autora SP7YC (sla- 
woj42@o2.pl), 

Mikroprocesorowy miernik 
SWR i mocy wyjsciowej - 
Jerzy SQ7JHM 

Opracowany przez SQ7JHM 
mikroprocesorowy miernik jest 
na stale wl^czony do linii, mierzy 
wspolczynnik dopasowania SWR. 
Po wcisnie;ciu przycisku podaje 
moc wyjsciow^ wzmacniacza do 
100 W na wewn^trznej opornosci 
bezindukcyjnej 50 Cl, po czym po 
kilkunastu sekundach przecho- 
dzi do ci^glego pomiaru SWR. Po 
przekroczeniu niebezpiecznej war- 
tosci SWR miernik daje dzwi^ko- 
wy sygnal alarmowy. 

Schemat ideowy urz^dzenia 
jest pokazany na rysunku 5. 

Miernik zawiera glowic^ po- 
miarow^ z opornikiem duzej 
mocy oraz uklad z odpowiednio 
zaprogramowanym mikropro- 
cesorem ATMEGA8. Na ekranie 
LCD 4 x20 znakow wyswietlana 
jest wizualizaeja wynikow pomia- 
rowych. 


Aby zrozumiec zasadze; dzia- 
lania urz^dzenia, nalezy przypo- 
mniec podstawowe zaleznosci sy- 
gnalowe i ukladowe. 

SWR (Standing Wave Ratio) to 
parametr charakteryzujqcy stopien 
dopasowania impedancyjnego 
pomi^dzy wyjsciem wzmacnia- 
cza mocy w.cz, a zestawem ante- 
nowym w postaci linii zasilaj^cej 
i promiennika anteny, Jezeli wy- 
st^puje niedopasowanie impedan- 
cyjne pomi^dzy wyjsciem wzmac- 
niacza a zestawem antenowym, to 
przesylana moc nie jest calko wi- 
de przenoszona do promiennika 
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HOBBY 


Konkursy 



anteny, a pewna jej cz^sc zostaje 
odbita w kierunku wzmacniacza. 
Energie obu fal - transmitowanej 
w kierunku anteny Wpad i odbitej 
Wodb - wytwarzajq fal^ stojqcq 
w linii a wspolczynnik SWR moz- 
na opisac wzorem: 

SWR = (W pad+ W odb )/(W pad -W odb ) 
Poniewaz transmitowana ener- 
gia jest wprost proporcjonalna do 
wartosci amplitud fali padajqcej 
i odbitej to obliczenie SWR moze 
zostac opisane wzorem: 

SWR = (U^+UJ/^-UJ 
Aby dokonac pomiaru wspol- 
czynnika SWR wystarczy uzyskac 
napi^cia pochodz^ce od fali pada- 
j^cej i odbitej z odpowiednio wy- 
konanej glowicy pomiarowej wl^- 


czonej w lini^ zasilaj^cq. Z przed- 
stawionych wzorow wynika, ze 
przy idealnym dopasowaniu, kie- 
dy nie wyst^puje fala odbita, war- 
tosc wspolczynnika SWR=1. Kiedy 
wyst^pi w linii fala odbita wartosc 
tego wspolczynnika SWR>1. 

Zastosowana glowica pomiaro- 
wa to uklad zlozony z odpowied- 
nio nawini^tego transformatora 
i innych elementow elektronicz- 
nych. Transformator nawini^to na 
rdzeniu dwuotworowym BN-43- 
202 z materialu ferromagnetycz- 
nego o przenikalnosci magnetycz- 
nej /i= 2200. W jednym z otworow 
rdzenia znajduje si^ drut Cu 0 1 
mm, ktory jest cz^sci^ linii prze- 
sylowej zasilajqcej anteny. Uzwo- 
jenie wtorne nawini^te na tym 
samym oczku rdzenia ma 13zw 
drutu Cu 0 0,33 mm. W drugim 
oczku tego rdzenia nawini^to 
uzwojenia tak jak w pierwszym. 
Sposob pol^czenia elementow ob- 
razuje schemat i widok glowicy 
pomiarowej. Calosc zamkni^to 
w puszcze zlutowanej z blachy 
ocynowanej. Napi^cia pomiarowe 
wyprowadzono za pomoc^ kon- 
densatorow przepustowych 6,8 nE 
Tak wykonana glowica pomiarowa 
umozliwia uzyskanie na wyjsciach. 


napi^c stalych proporcjonalnych 
do energii fal padaj^cej i odbitej. 
W obudowie glowicy pomiarowej 
znajduje si^ rowniez wlqczany 
przekaznikiem opornik bezinduk- 
cyjny, o mocy 100 W z radiatorem, 
niezb^dny do pomiaru mocy wyj- 
sciowej wzmacniacza. Poniewaz 
wartosc tego opornika jest rowna 
50 f2, mozna skorzystac ze wzoru: 
Pwyj =U2/2R 

Matematycznq obrobk^ war- 
tosci sygnalow wykonuje mi- 
kroprocesor ATMEGA8 zgodnie 
z programem napisanym wj^zy- 
ku BASCOM. SQ7JHM napisalem 
program, ktory realizuje funkcje 
odczytu i wizualizacji wspolczyn- 
nika SWR oraz mocy wyjsciowej 
wzmacniacza. Obudow^ autor wy- 
konal wlasnor^cznie klejqc zywicq 
epoksydowq ksztaltki aluminiowe 
z bakelitem, ktor^ po oszlifowaniu 
pomalowal matowym lakierem. 

Dodatkowe informacje moz- 
na uzyskac u autora SQ7JHM 
(sq7j hm @ gmail . com) . 

Opisy pozostalych prac kon- 
kursowych PUK 2013 z kategorii D 
(bloki funkcjonalne i pomocnicze) 
zostanq zamieszczone w kolejnych 
numerach SR. 


Regulamin konkursu PUK-2014 


Celem Konkursu PUK-2014 (Przydatne Urz^dzenie Krotkofalarskie) jest 
promocja samodzielnego projektowania i budowy urz^dzen elektronicznych, 
przydatnych w praktyce radioamatora i krotkofalowca oraz propagowanie idei 
pracy zespotowej, samoksztatcenia i rozwijania zainteresowah technicznych. 
Konkurs jest organizowany przez zespot Zjazdu Technicznego SR pod patrona- 
tem redakcji miesiQcznikow „Swiat Radio” oraz „Elektronika Praktyczna”. 
Uczestnikiem konkursu moze bye konstruktor lub zespot konstruktorow, zarow- 
no polski, jak i zagraniezny, ktory zgtosi swoj udziat do organizatora w terminie 
do 31 sierpnia 2014 roku oraz dostarezy dziataj^ce urz^dzenie (urzqdzenia) 
wraz z petnym opisem (dokumentaeji) na spotkanie Zjazd Techniczny SP 2014, 
ktore odbQdzie siQ w dniach 12-14 wrzesnia 2014 r. w Burzeninie. 

Zgtoszenia 

Prace mogi bye zgtaszane w kategorii gtownej (A) oraz w kategoriach dodat- 
kowych (B, C, D): 

■ A - urz^dzenia odbioreze (RX), nadawcze (TX) lub nadawezo-odbioreze 
(TRX) 

■ B - anteny i urzqdzenia antenowe (przetiezniki, tunery) 

■ C - inne (urz^dzenia pomiarowe, bloki funkcjonalne, oprogramowanie) 

■ D - dowolne urz^dzenia odwzorowywane na podstawie istniejqcych, do- 
stQpnych powszechnie opisow 

Mozna zgtaszac dowolni liczbQ prac w kazdej kategorii. Zgtoszenia dokonuje 
siq poprzez wypetnienie formularza zgtoszeniowego na stronie internetowej 
Zjazdu Technicznego SP lub bezposrednio do organizatorow, poczti elektro- 
nieznq. Razem ze zgtoszeniem nalezy obowi^zkowo dostarezye streszczenie 
dokumentaeji urzqdzenia (schemat, krotki opis, ew. fotografie). Termin sktada- 
nia zgtoszen: do 31 sierpnia 2014 r. 


Prace konkursowe 

Urzqdzenia zgtaszane w kategorii gtownej A oraz w kategoriach B i C muszq 
bye oryginalnymi projektami zgtaszajqcego. Dziatajicy model urzqdzenia wraz 
zpetnq dokumentaeji nalezy dostarezye komisji w terminie do 13 wrzesnia 
2014 r. Dokumentacja powinna zawierac: szczegotowy opis urzidzenia i jego 
schemat elektryezny, opis sposobu uruchamiania, schematy montazowe, 
fotografie. Obowiizkowe jest podanie zestawienia najwazniejszych parametrow 
oraz cech i wtasciwosci technicznych urzidzenia. 

Ocena prac 

Oceny i wyboru najlepszych prac dokona komisja powotana przez organizato- 
row konkursu. Cztonkowie komisji nie mogi bye uezestnikami konkursu. Sktad 
komisji zostanie ogtoszony w czasie otwarcia Zjazdu Technicznego SP 2014. 
Prace w kategoriach A, B i C bqdi oceniane w nastQpuj^cych aspektach: 

■ oryginalnosc opracowania, poprawnosc i eleganeja rozwiqzan konstrukcyjnych 

■ bezpieczenstwo zastosowanych rozwiizan uktadowych 

■ kompletnosc i jakosc dokumentaeji 

■ mozliwosc i tatwosc odwzorowania urzidzenia 

Prace w otwartej kategorii D bqdi oceniane jedynie pod wzglQdem jakosc i es- 
tetyki wykonania oraz poprawnosci dziatania. 

Nagrody 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymuji dyplomy. W kazdej z kategorii A, B i C 
zostanie przyznana nagroda gfowna. W kategorii D wszyscy uczestnicy otrzymaji 
upominki. Komisja konkursowa moze odst^pic od przyznawania nagrody gtownej 
w danej kategorii. Prace bqd^ opublikowane w biuletynie 3. Zjazdu Technicznego 
SP 2014 oraz na stronie internetowej zjazdu i konkursu PUK-2014. Wybrane 
prace bQdq przedstawione na tamach miesi^eznika „Swiat Radio”. 

http://www.zjazdtechniczny.krotkofalowcy.com.pl 
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Recenzja 


tACZNOSC 


D 


ZABAWY 
Z ELEKTRONIKI 

HuMruwany puewodnlk 

did wynatazcdw i pasyorutow 

O 

^ Simon Monk 

m 


Zabawy z elektronikq 

Zabawy z elektronikq wydawnic- 
twa Helion (autor: Simon Monk), 
to ilustrowany przewodnik dla 
wynalazcow i pasjonatow, dzi^ki 
ktoremu Czytelnik moze rozpo- 
czqc w^drowk^ po swiecie elektro- 
niki, a potem samodzielnie zapro- 
jektowac i zbudowac swoj pierw- 
szy uklad elektroniczny. 

Ksi^zka ta jest doskonalym zro- 
dlem informacji dla wszystkich 
amatorow elektroniki. 

Uczy czytac schematy elektro- 
niczne, identyfikowac niezb^dne 
elementy elektroniczne, pozna- 



RTC 


>oo 


4>QO 


20 


Montaz ukfadu zegara 


Kolejne ksiqzki Wydawnictwa Helion 

Dwie nowosci 


wac podstawowe prawa rz^dz^ce 
swiatem elektroniki, w tym wyko- 
rzystywac platform^ Arduino. 

W pierwszych rozdzialach s^ 
podane proste, ale praktyczne roz- 
wi^zania np. termometr czy ze- 
staw migaj^cych diod, by w trak- 
cie lektury nauczyc niezbe;dnych 
podstaw - lutowania, zdejmowa- 
nia izolacji oraz rozpoznawania 
podstawowych podzespolow elek- 
tronicznych. Kazdy rozdzial to 
kolejna dawka solidnej wiedzy: 
stosowanie baterii i zapewnianie 
zasilania, wykorzystanie diod 
i wiele innych nowych tematow. 

Liczne moduly opisane w 
ksi^zce stwarzaj^ ogromne pole do 
popisu. Dalmierze, wykrywacze 
ruchu, sterowanie silnikami, plu- 
skwa radio wa, zegar to tylko cz^sc 
projektow, ktore mozna zrealizo- 
wac z Arduino. 

Uktady elektroniczne 
w praktyce 

Uklady elektroniczne w praktyce 
autorstwa Witolda Wrotka to ko- 
lejna ksi^zka oferowana przez wy- 
dawnictwo Helion, ktora wprowa- 
dza pocz^tkuj^cych czytelnikow 
w swiat elektroniki. 

Autor w bardzo przyst^pny 
sposob przedstawia teori^ lez^c^ 
u podstaw dzialania kilku cz^sto 
spotykanych ukladow oraz pre- 
zentuje sposoby konstruowania 
wybranych urz^dzen. 

Podaje zarowno listy niezb^d- 
nych elementow, jak i wska- 
zowki dotycz^ce montazu przy- 
kladowych ukladow. Z ksi^zki 
mozna dowiedziec si^, jak dzia- 
laj^ roznego rodzaju generatory, 
mierniki cyfrowe i odbiorniki 
radiowe, a takze nauczyc si^ 
samodzielnie budowac kazde 
z tych urz^dzen, bez uzycia lu- 
townicy, czyli z zastosowaniem 
pol stykowych. 

Po wst^pnych informacjach do- 
tycz^cych podstawowych elemen- 
tow w rozdziale Generatory znaj- 
duje si^ niezb^dna teoria i kilka 
ukladow dotycz^cych generowa- 
nia roznych sygnalow (generator 
astabilny i moduluj^cy, generator 
sygnalow akustycznych scalony, 
generator przebiegow rozno- 
ksztaltnych). 



Odbiornik CB zmontowany z uzyciem pol stykowych 


W kolejnym rozdziale: Mier- 
niki cyfrowe, podane s^ podsta- 
wowe informacje z metrologii 
(probkowanie, kwantowanie, 
blqd kwantowania, kodowanie), 
fragmenty kart katalogowych 
oraz przyklady realizacji ukla- 
dowych, w tym przetwornika 
cz^stotliwosc-napi^cie . 

Najciekawszym materia- 
lem dla Czytelnikow SR bejdzie 
z pewnosci^ zawartosc dzialu 
Odbiorniki. 

Scharakteryzowane s^ w nim 
dwa rodzaje odbiornikow AM 
i FM oraz omowione podstawowe 
parametry odbiornikow i realiza- 
cje ukladowe. 

Szczegolnie duzo miejsca 
autor poswi^ca zagadnieniom 
radiokomunikacji CB (zakresy, 
kanaly, zasi^g, schematy bloko- 
we, wybrane aplikacje ukladow 
scalonych). 


Witold Wrctek 



elektroniczne 


w praktyce 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Najnowsze transceivery HF/VHF 


Wsrod czasopism docierajgcych do re- 
dakcji pojawito si? ostatnio kilka opisow 
najnowszych transceiverow na pasma HF 
i VHF. Poniewaz urzqdzenia te sq dost?pne 
takze na polskim rynku, warto poznac ich 
mozliwosci i parametry. 



9 030 - 65 MHz 


Rys. 1. Schemat blokowy odbiornika FTdx3000 

Yaesu FTdx3000 
(„RadCom” 1/2014) 


W „RadCom" 1/2014 na szcze- 
golne uwag^ zasluguje zamiesz- 
czony przez G3SJX test transceive- 
ra Yaesu FTdx3000 na pasma HF 
i 50 MHz (zdj^cie urz^dzenia jest 
na okladce). 

Odbiornik globalny transceivera 
pokrywa zakres od 30 kHz do 56 
MHz, a nadajnik pasma 160-6 m 
(emisje SSB, CW, AM, FM i cyfro- 
we). Konstrukcja RX-a jest oparta 
na przetwarzaniu cz^stotliwosci sy- 
gnalu do dolu (IF 9 MHz i 30 kHz), 
z wybieranymi roofing filtrami 
i szeregiem filtrow DSP i innych na- 
rzedzi, Kolorowy wyswietlacz TFT 

0 duzej rozdzielczosci oferuje mno- 
stwo informacji, w tym animowany, 
wielofunkcyjny miernik z wirtualne 
wskazowlq, odchylajece si^ zgodnie 
z odbieranym sygnalem. 

Na ekranie jest pokazywany 
status filtru, cz^stotliwosc VFO B, 
zerowe zdudnienie (beat), cyfro- 
we przetwarzanie sygnalu (DSP) 

1 przetwarzanie sygnalu audio, oraz 
wyswietlany port antenowy i status 
dostrajacza anteny. Wbudowany 
automatyczny dostrajacz antenowy 
(ATU) pozwala na dopasowanie ob- 
ci^zenia 16,5-150 Cl (WFS 3:1). 

FTdx3000 dostarczany jest ze 
standardowe klawiature FH-2, 
wykorzystywane jako kontesto- 
wy klucz z pami^cie, ktore wl^cza 
si^ na tylnym panelu transceivera 
i kladzie na biurku. Modul FH-2 
jest wykorzystywany takze do ak- 
tywowania specyficznych funkcji 
dla SSB i cyfrowych trybow pracy. 


Podczas pracy SSB dwa ko- 
rektory pozwalaje na elastyczne 
nastawienie sterownikow odpo- 
wiednio do charakterystyki dwoch 
mikrofonow lub roznych stylow 
pracy operatorow. 

Do pracy emisjami cyfrowymi 
na tylnym panelu se zl^cza dla 
PSK i AFSK do pol^czenia z kom- 
puterem do pracy RTTY i trybow 
z karte cyfrowe- Charakterystyki 
filtru DSP RTTY(szerokosc pasma, 
ksztalt filtru) moge bye dostosowa- 
ne oddzielnie do filtrow CW i SSB. 

FTdx3000 ma standardowe sze- 
regowe zl^cze DB-9 na tylnym pa- 
nelu do pracy CAT, lecz dostareza- 
ne jest jednoczesnie przejsciowka 
dla kabla USB. 

Roofing filtry maje do wyboru 
szerokosci pasm: 600 Hz, 3 kHz, 
6 kHz i 15 kHz. Filtry szerokosci 
pasma moge bye nastawione od- 
dzielnie dla SSB, CW i RTTY/tryby. 
Dla SSB 1,8 do 4 kHz; CW i RTTY/ 
data, 500 Hz do 2,4 kHz. 

Schemat blokowy wyjasniajecy 
przemian^ cz^stotliwosci odbiorni- 
ka jest pokazany na rysunku 1. 

Alinco DX-SR8E 
(„RadCom” 1/2014) 

W tym samym ^adCom" drugi 
interesujecy test transceivera Alin- 
co DX-SR8E opublikowal G0NBI. 

DX-SR8E jest wyl^cznie na fale 
krotkie i dysponuje typowe moce 
100 W oraz popularnymi rodzaja- 
mi emisji. Odbiornik DX-SR8E po- 
krywa zakres 135 kHz - 30 MHz. 

Choc TRX jest w pierwszym 
rz^dzie pomyslany jako sprz^t 
domowy, to jednak zdejmowana 
plyta czolowa pozwala rowniez 
na wykorzystanie go w samocho- 
dzie (glosnik jest umieszczony na 
przedniej sciance). 


RadCom $ = 



Peter Hart reviews me new 
Yaesu FToa3000 transceiver 



Duza liezba przyeiskow wypo- 
sazonych w podwojne funkcje po- 
zwala na ograniczenie menu do 24 
pozyeji. Jego wywolanie wymaga 
dluzszego nacisni^cia przycisku 
FUNC, do przegl^dania sluze przy- 
ciski Up i Down, a do wyboru war- 
tosci parametrow - galka strojenia, 
Zdaniem autora wybor szybkosci 
telegrafowania, wl^czanie i wylq- 
czanie kompresora oraz zmiana 
kroku strojenia dla przyeiskow Up 
i Down moglyby bye dost^pne bez- 
posrednio, a nie tylko w menu. 

Galka strojenia zapewnia prze- 
strajanie 500 Hz/1 obrot i jest wy- 
posazona w efekt kola zamacho- 
wego o rosn^cej szybkosci stroje- 
nia, dzi^ki czemu jej silny obrot 
pozwala na przestrojenie nawet 
o 60 kHz. Sposob ten nie nadaje si^ 
jednak do przeszukiwania pasma 
podobnie zreszte jak i uzyeie przy- 
eiskow Up/Down („w gor^/w do F). 

Odbiornik jest superhete- 
rodyne z podwojne przemiane 
cz^stotliwosci (71,75 MHz, 8,875 
MHz/455 kHz). 
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Wst^pn^ selektywnosc zapew- 
nia osiem przel^czanych diodowo 
filtrow poprzedzonych tlumikiem 
20 dB dol^czanym przez przekaz- 
nik. Cz^stotliwosc posrednia 455 
kHz umozliwia uzycie filtrow cera- 
micznych Muraty CFJ455K5 o no- 
minalnej szerokosci pasma przeno- 
szenia 2,4 kHz. Czulosc DX-SR8E 
w pasmach amatorskich mozna 
uznac za zadowalaj^c^. Nadajnik 
przekracza znacznie gwarantowa- 

moc 100 W 

Icom IC7100 („RadCom” 
2/2014) 

W „RadCom" 2/2014 G3SJX za- 
miescil test transceivera Icom IC- 
7100 HF/VHF/UHF z ekranem do- 
tykowym skladaj^cego si^ z dwoch 
oddzielnych pol^czonych ze sobq 
jednostek: urz^dzenie glowne 
umieszczane poza zasi^giem wzro- 
ku interfejs uzytkownika wygodny 
do zamontowania w samochodzie. 

IC-7000 pokrywa wszystkie pa- 
sma od 160 m do 70 cm i umozli- 
wia prac^ w systemie D-Star jak 
tez prac^ konwencjonalnymi emi- 
sjami analogowymi i cyfrowymi. 


Intuicyjny ekran dotykowy ula- 
twia poruszanie si^ po menu i za- 
pewnia latwy dost^p do wszyst- 
kich funkcji urz^dzenia. 

Z kolei wyprofilowany panel 
kontrolny umozliwia latwe ko- 
rzystanie z przyciskow i pokr^tel, 
a dziejki zastosowaniu pochylego 
pulpitu ekran jest dobrze widocz- 
ny i latwo dosteipny. 

Urz^dzenie moze korzystac 
z systemu D-STAR, ktory ma wie- 
le zalet w porownaniu do ana- 
logowego trybu FM: doskonal^ 
jakosc audio (cyfrowa modulacja 
z pr^dkosci^ ok. 950 bps), moz- 
liwosc indywidualnego wywo- 
lania i dost^p do systematycznie 
zwi^kszajqcej si^ liczby prze- 
miennikow pol^czonych przez 
siec Internet. 

Transceiver jest wyposazony 
w 32-bitowy procesor DSP zapew- 
niajqcy cyfrowe przetwarzanie sy- 
gnalu na wszystkich pasmach HF- 
-UHF (do 70 cm). 

Poniewaz dokladny test tego 
transceivera znajduje si^ we- 
wnqtrz tego numeru, ponizej po- 
dane s^ tylko najwazniejsze para- 
metry urzqdzenia: 
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M oo rt bounce - an introduction 
to this challenging field 


■ zakresy pracy odbiornika: 30 
kHz-200 MHz, 400-470 MHz 

■ zakresy pracy nadajnika: 1,810- 
1,999, 3,500-3,800, 7,000-7,200, 
10,100-10,150, 14,000-14,350, 
18,068-18,168, 21,000-21,450, 
24,890-24,990, 28,000-29,700, 

50.000- 52, 000, 70,000-70,500, 

144.000- 146,000, 430,000-440,000 
MHz 

■ modulacje: USB, LSB, CW, RTTY, 
AM, FM, WFM 

■ liczba komorek pami^ci: 505 (700 
D-STAR) 

■ zl^cze antenowe: SO-239x2 (dla 
HF/50 MHz 50 Cl), SO-239x2 
(dla VHF/UHF 50 Cl) 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: lepsza 
niz ±0,5 ppm (+0°C to +50°C) 

■ zasilanie: 13,8V DC ±15% 

■ maksymalny pobor pr^du 22 A/ 
TX, 1,5 A/RX 

■ wymiary jednostki glownej: 
167 x 58 x 225 mm (waga 2,3 kg) 

■ wymiary kontrolera: 165x64x 
78,5 mm (waga 0,5 kg) 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 2-100 
W/HF/50 MHz, 2-50 W/144 
MHz, 1-35 W/430 MHz 

■ tlumienie cz^stotliwosci nosnej 
i wst^gi bocznej: >50dB 

■ moc wyjsciowa audio: >2 W/8 Cl 
W tym samym numerze „Rad- 

Com" 2/2014 G4JNT opublikowal 



Rys. 2. Schemat uktadu formowania sygnafu SSB 
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schemat ukladu formowania sy- 
gnalu SSB (rysunek 2) w ukladzie 
filtrowym na cz^stotliwosci 10,7 
MHz. Sygnal z mikrofonu dyna- 
micznego jest wzmacniany w ukla- 
dzie scalonym SL6270, a nast^pnie 
jest podany na wejscie modulatora 
z ukladem scalonym NE612. Na 
drugie wejscie tego ukladu jest 
doprowadzony sygnal fali nosnej 
10,7 MHz z zewn^trznego gene- 
ra tora DDS AD9850. Wyjsciowy 
sygnal DSB z dwoma wst^gami 
bez fali nosnej podlega obrobce 
w filtrze kwarcowym SSB 10,7 
MHz, gdzie zostaje usuni^ta nie- 
poz^dana wst^ga boczna. Poprzez 
wtornik emiterowy sygnal SSB jest 
nast^pnie skierowany do dalszego 
przetworzenia w torze nadajnika. 



Kenwood TS-990S („QST” 2/204) 

TS-990S jest przystosowany do 
pasm HF i 6 m i jest flagowym 
transceiverem Kenwooda, b^de- 
cym kontynuacje TS-9xx. Urz^dze- 
nie ma dwa niezalezne odbiorniki, 
w ktorym pierwszy jest superhete- 
rodyne z peine konwersje w dol (1 
p.cz. 8,248 MHz; 5 roofing filtrow: 
270 Hz/500 Hz/2,7 kHz/6 kHz/15 
kHz), a drugi oparty na mode- 
lu TS-590S ma dwa roofing filtry 
(500 Hz/2,7 kHz). Odbiornik jest 
standardowo wyposazone w ro- 
ofing filtry: 270 Hz, 500 Hz, 2,7 
kHz, 6 kHz, 15 kHz. Zastosowane 
DSP ma kilka filtrow, ktore pracuje 
pod nadzorem 3 procesorow DSP 
SHARC-32 bit (dwa pierwsze zaj- 
muje si^ odpowiednio pierwszym 
i drugim odbiornikiem, a trzeci ob- 
robke sygnalu analizatora widma). 
Wspolczynnik IP3 odbiornika jest 
na poziomie +40 dBm. 

W urzedzeniu jest zabudowany 
na stale automatyczny tuner ante- 
nowy strojecy w zakresie 16,1-150 
Cl na pasmach HF i 6 m z mozli- 
woscie podleczenia zewn^trznego 
tunera automatycznego. 

Urzedzenie zostalo wyposazo- 
ne w dwa panele TFT (glowny 


- 7-calowy z mozliwoscie strojenia 
dotykowego i analizatorem widma 
oraz funkcje waterfal; dodatkowy 

- 3,5 cala wyswietlajecy informacje 
o ustawieniach equalizera, dostro- 
jenia FSK, PSKiCW). 

Wyswietlacze maje mozliwosc 
zmiany kolorow oraz wybor z 4 
stylow prezentacji S-metra. 

Wsrod wielu dodatkowych 
funkcji TS-990S mozna wymienic 
wbudowany zasilacz 230 V, zegar 
UTC/LOC, klucz telegraficzny auto- 
matyczny z dekoderem i rejestrem 
wiadomosci, wyjscie/wejscie 10 
MHz, wbudowany rejestrator sy- 
gnalow i syntezer mowy, 4 gniazda 
antenowe z mozliwoscie nadawa- 
nia nazw kazdej z anten i przypisa- 
nia do odpowiedniego pasma, wyj- 
scie/wejscie optyczne audio typu 
TOSLINK, gniazdo COM - RS232, 
3 gniazda USB, wbudowany pro- 
cesor sygnalu nadawanego, system 
Sky Command II, wbudowany ko- 
der/dekoderPSKiRTTY. 

Inne podstawowe parametry 
transceivera: 

■ pasmo nadajnika: pasma ama- 
torskie w zakresie HF i 6 m 

■ pasmo odbiornika: 0,13-30 MHz, 
50-54 MHz 

■ emisje pracy: CW, SSB, AM, FM, 
FSK, PSK 

■ maksymalna moc nadajnika: 
200 W (50 W AM) 

■ napi^cie zasilania: 220-240 V AC 
(50/60 Hz) 

■ pobor mocy: RX 200 VA, TX 840 VA 

■ cz^stotliwosci posrednie od- 
biornika: I RX: 8,248 MHz, 24 
kHz (FM 455 kHz); II RX: 
11,374 MHz, 24 kHz (73,095 
MHz, 10,695 MHz, 24kHz) 

■ selektywnosc (SSB; filtr LO:200 
Hz, HI: 2800Hz): >2, 4kHz (-6 
dB), <4, 4k Hz (-60 dB) 

■ czulosc (1,705-24,5 MHz: SSB/CW/ 
FSK/PSK): <0,2 fiV, AM: <2 juV 

■ zakres przenoszenia cz^stotliwo- 
sci nadajnika: 200-2700 Hz (-6 dB) 

■ wymiary: 460x165x400 mm 

■ waga: 24,5 kg 




Yaesu FTdx1200 
(„QST” 1/2014) 

K1RO opisuje w „QST" 1/2014 
FTdxl200. Radiostacja FTdxl200 
to mlodszy brat modelu FTdx3000, 
Urzedzenie ma odbiornik z po- 
trojne przemiane czestotliwosci 
oraz zintegrowane trzy roofing 
filtry o szerokosciach: 3, 6, 15 
kHz, W urzedzeniu zabudowano 
automatyczny tuner antenowy. 
Uzytkownik moze kontrolowac 
funkcje radiostacji, ktorych stan 
wyswietlany jest na 4,3-calowym 
wyswietlaczu TFT. 

FTdxl200, podobnie jak seria 
„FT DX" korzysta z 32-bitowego 
procesora DSP (bardzo dobrze 
sprawdza si^ on w srodowisku 
o slabym sygnale, wzmacniajec 

go). 

Schemat blokowy odbiornika 
FTdxl200 jest przedstawiony na 
rysunku 3. Pierwsza czestotliwosc 
IF jest chroniona przez roofing fil- 
try (do wyboru) 3 kHz, 6 kHz i 15 
kHz, ktore zdecydowanie oslabiaje 
interferencje. Potrojna konwer- 
sja pozwala na prawie dowolne 
wzmocnienie na kazdym pozio- 
mie, umozliwiajec wyeliminowa- 
nie przez filtry niepozedanych sy- 
gnalow. 

Wbudowany 4,3-calowy TFT 
wysokiej rozdzielczosci kolorowy 
wyswietlacz umozliwia umiesz- 
czenie wielu czytelnych informa- 
cji. Ponizej wyswietlacza zloka- 
lizowano dost^p do najwazniej- 
szych funkcji, dajec opera torowi 
wszelkie niezb^dne informacje 
o pasmie z ustawieniami odbior- 
nika. 

YAESU dostarcza opcjonalnie 
liczne akcesoria dla wymagaje- 
cych uzytkownikow FTdxl200, 
np.: modul FFT-1 pozwalajecy na 
dost^p do funkcji AF-FFT Scope, 
RTTY/PSK31 kodowanie/dekodo- 
wanie, dekodowanie CW; inter- 
fejs USB SCU-17 umozliwiajecy 
korzystanie z CAT, wejscie/wyj- 
scie USB audio, kontrol^ TX (PTT, 
Key, Shift). 
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Antenna 
3U KHZ 
lo 50 MHz 



Rys. 3. Schemat blokowy odbiornika FTDX1200 


Urzqdzenie ma nast^puj^ce 
podstawowe parametry: 

■ pasmo RX: 30 kHz - 56 MHz 

■ pasmo TX: 160-6 m (pasma krot- 
kofalarskie) 

■ modulacje: CW, AM, FM, SSB, 
RTTY, PSK 

■ stabilizacja cz^stotliwosci: ± 0,5 
ppm po minucie 

■ zasilanie: 13,8 V/DC ± 10% 

■ maksymalny pobor pr^du: 23 A/ 
TX, 2,1 A/RX 

■ moc nadajnika: 100 W (25 W/ 
AM) 

■ maksymalna dewiacja FM: ±5 
kHz, ±2,5 kHz 

■ tlumienie harmonicznych: lep- 
sze niz -60 dB (HF), -63 dB (6 m) 

■ rodzaj odbiornika: superhete- 
rodyna potrojnej przemiany 
cz^stotliwosci (40,455 MHz/455 
kHz/30 kHz) 

■ czulosc: SSB (2,4 kHz/10 dB 
S+N/N): 0,16 jLtV (1,8-30 MHz) 

■ selektywnosc (-6 dB): 0,5 kHz/ 
CW/ RTTY/PKT, 2,4 kHz/SSB (6 
kHz/AM) 

TM-D710GE 

(„FunkAmateur“ 1/2014) 

Na okladce „Funk Amateur" 
1/2014 znajduje si^ liniowy 
wzmacniacz mocy 50 W/1,8-52 
MHz (schemat ukladu byl prezen- 
towany w Digest SR 2/2014). W 
srodku numeru znajduje si^ spe- 
cyfikacja nowego dwupasmowego 
radiotelefonu TM-D710GE. 

Urz^dzenie pokrywa cz^stotli- 
wosci pasm 2 m i 70 cm (144-146 
i 430-440 MHz). Odbiornik pracuje 


w dwoch zakresach pasm 118-524 
oraz 800-1300 MHz. 

RX jest podwojn^ superhetero- 
dyne o cz^stotliwosciach posred- 
nich 45,05/49,95 MHz i 455/450 kHz. 
Czulosc odbiornika jest lepsza niz 
0,16 fiV (12 dB SINAD), a czulosc 
blokady mniejsza niz 0,1 /zV 

Maksymalna moc wyjsciowa 
TX wynosi 50 W (10 W/MID, 5 W/ 
LOW). 

Transceiver ma wbudowany 
modem TNC 1200/9600bps oraz 
obslug^ systemu APRS. System 
ten pozwala na sledzenie pozycji 
stacji stalych i mobilnych innych 
krotkofalowcow oraz nadawanie 
swych pozycji. 

Dzi^ki zaawansowanym funk- 
cjom mozliwa jest jednoczesna 
praca APRS na cz^stotliwosci 
144,800 MHz i nasluch lub wy- 
konywanie l^cznosci na drugim 
VFO na dowolnej innej czejsto- 
tliwosci, Radiotelefon ma duzy, 
czytelny wyswietlacz o dwoch ko- 


lorach podswietlenia na burszty- 
nowo lub zielono z regulowanym 
kontrastem LCD i automatyczne 
regulacje podswietlenia. Jest zasi- 
lany napi^ciem 13,8 V/DC (pobor 
pr^du TX mniej niz 13 A, a RX 
- 1,2 A). Urz^dzenie ma wymiary 
155x70x38 mm i wazy okolo 1,5 
kg, a na wyposazeniu znajduje si^ 
mikrofon DTMF. 

Oto pozostale najwazniejsze 
mozliwosci i funkcje TM-D710GE: 

■ Pami^ci DTMF 

■ Rozbudowane funkcje skanowania 

■ Koder/dekoder CTCSS 

■ Koder/dekoder DCS 

■ 1010 kanalow pami^ci z mozli- 
woscie opisania 

■ Mozliwosc programowania pa- 
mi^ci za pomoce PC 

■ Tekst powitalny przy wl^czaniu 

■ Zabezpieczenie haslem przed 
wleczeniem 

■ Wybor weskiej/szerokiej dewiacji 

■ Ton przemiennika - 1750 Hz 

■ Automatyczne sprawdzanie sy- 
gnalu na wejsciu przemiennika 

■ Podgl^d wejscia przemiennika 

■ Wleczanie/wyl^czanie dzwi^- 
kow klawiszy 

■ Automatyczne wylqczanie zasi- 
lania 

■ Time-Out Timer 

■ Tryb wyswietlania kanalow 

■ Mozliwosc zaznaczania kanalow 
do pomijania przy skanowaniu 

■ MR-Shift 

■ Blokada klawiszy 

■ Zl^cze do podl^czenia zewn^trz- 
nego TNC 

■ 8-pin Mini-DIN COM Port 

■ Full dual-band: V+V/V+U/U+U 

■ Port GPS (NMEA 0183) 

■ Automatyczny offset dla prze- 
miennika (VHF) 

■ Funkcja wyciszenia MUTE 

■ Rozne tryby MENU 

■ Programowane funckje klawiszy 

■ ECHOLINK Sysop Mode dla 
Node Terminal Operation 

■ ECHOLINK Memory Dialer 
Channels 

■ Wbudowany GPS 
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Porady techniczne 


FORUM CZYTELNIKOW 


Porady Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Iqcznosci przez satelity i z ISS 

E Chcialbym na lamach 
„Swiata Radio" uzyskac 
podpowiedz, jakie sq do- 
st^pne w handlu anteny do Iqczno- 
sci przez satelity oraz jak przepro- 
wadza si^ samq Iqcznosc z Mi^dzy- 
narodowq Stacjq Kosmicznq - ISS. 
Pewnie pisaliscie juz na lamach SR 
o tych sprawach, ale ja jestem po- 
czqtkujqcym radioamatorem i po- 
szukuj^ wszelkich informacji na te 
tematy (mogq bye tez linki i adresy 
www). 

Michal Kowalik 

Jesli chodzi o anteny do Iqczno- 
sci przez satelity, to na rynku moz- 
na dostac anteny Yagi cross-band 
i dual band. Producenci jednych 
i drugich reklamujq swoje produkty 
jako nadajqce si^ do Iqcznosci sate- 
litarnych. 

Do naprowadzania anteny na 
satelity jest potrzebny rotor i ste- 
rownik do niego, ale w przypadku 
pracy w terenie mozna uzywac an- 
teny Arrow do pracy „z r^ki". 

Do Iqcznosci z domu najlepszym 
i najbardziej skuteeznym rozwiq- 
zaniem b^dzie zespol anten 2 m/70 
cm cross-Yagi czyli pion-poziom 
na 144 MHz i pion-poziom na 430 
MHz z dowolnie ksztaltowanq po- 
lar yzacj^. 

Minimalna liezba elementow 
jaka b^dzie wystarczajqca do prze- 
prowadzenia bezproblemowej Iqcz- 
nosci, to 2x4 el. na 2 m i 2x6 el. na 
70 cm. 

Wielu krotkofalowcow poleca 
anteny o polaryzacji kolowej pra- 
woskr^tnej RHCP np. http://www. 
qrz.com/db/IZ4UFB. 

Jednq ze znanych firm, ktore pro- 
dukujq dobre anteny cross-Yagi, jest 


Cushcraft (www.universal-radio. 
com/catalog/hamants/1 940.html). Sq 
tez dost^pne produkty firm Wimo 
i Tonna cross-Yagi np. F9FT 2 m 
(www.f9ft.com/indexe.html). 

Oczywiscie do pracy w terenie 
mozna uzyc anteny cross-band (Ar- 
row antenna) - www.arrowanten- 
nas.com/arrowii/146-437.html. Po- 
dobnej konstrukcji anteny do pracy 
terenowej mozna zlozyc z dwoch 
anten zaproponowanych przez 
DK7ZB np. na boomie 1 m mozna 
zainstalowac 4 el. na 2 m oraz 6 el. 
na 70 cm. 

W sieci mozna znalezc wykaz 
staeji SP (indywidualnych, klubo- 
wych, okolicznosciowych), ktore 
kiedykolwiek przeprowadzily Iqcz- 
nosci via satelity, Sq tarn takze zdj^- 
cia i opisy anten i w ten sposob 
mozna dowiedziec, jakiego sprz^- 
tu uzywajq krotkofalowcy (np. na 
http ://www. qrz . com) . 

Spis dzialajqcych na satelitach 
staeji znajduje siq mi^dzy innymi 
pod adresami http://aar29.free.fr/ 
sat/in dexlogin.html i www.dk3wn. 
info/p/?page_id= 29535 (warto zaj- 
rzec do logow poszczegolnych sa- 
te li tow). Inne ciekawe strony o tej 
tematyce to www.dk3wn.info/satel- 
lites.shtml i www.peOsat.vgnet.nl. 

Jak przeprowadzic Iqcznosc 
z ISS? 

Aktualnie istniejq trzy mozliwo- 
sci prowadzenia Iqcznosci z Mi^- 
dzynarodowq Stacjq Kosmicznq - 
ISS (International Space Station): 

■ Packet Radio 

■ APRS 

■ Iqcznosci glosowe 

Kazdq z nich mozna zrealizowac 
na dwa sposoby. Pierwszy to przy- 
gotowac sprz^t do Iqcznosci sateli- 
tarnych - szczegolnie anteny kie- 
runkowe do Iqcznosci satelitarnych 



Zestaw antenowy Piotra SP5MG prezentowany w Kampinosie w 2013 r. 


automatyeznie sterowane specjal- 
nym programem komputerowym, 
wyliczajqcym polozenia satelity na 
niebie dla naszej lokalizaeji, 

Drugim sposobem szczegolnie 
przydatnym do Iqcznosci z terenu 
to wykorzystanie lekkiej anteny 
satelitarnej przenosnej/przewoznej 
i r^ezne jej ustawianie za satelitq, 
Warunek konieezny dla Iqczno- 
sci glosowych jest taki, ze astronau- 
ta lub kosmonauta musi miec wolny 
czas i poswi^cic go na prowadzenie 
spontanicznych Iqcznosci. Dodat- 
kowo, sprz^t radioamatorski musi 
miec mozliwosc uzyeia na ISS - sq 
okresy, kiedy nie mozna z niego 
skorzystac. 

Jest jeszcze jedno rozwiqzanie, 
zorganizowania uezniom szkolne- 
go kontaktu ARISS. W tym celu 
wymagana jest scisla wspolpra- 
ca nauczycieli z radioamatorami 
oraz z dzieemi. Gdy jest taka ch^c 
wspolpracy, wowczas przygoto- 
wuje si^ wniosek edukacyjny oraz 
wypelnia dokumenty na stronie 
ARISS Europa w zakladce School 
Contacts (link z ariss.pzk.org.pl). 
Na tej samej stronie jest podana 
cala procedura przygotowania wy- 
magana, aby zrealizowac szkolny 
kontakt ARISS. 

W czasie tej Iqcznosci uezniowie 
szkoly (z terenu swojej placowki) 
b^dq mogli zadac pytania astronau- 
tom przebywajqcym w kosmosie na 
pokladzie Miqdzynarodowej Sta- 
eji Kosmicznej (ISS) wyposazonej 
w sprz^t radioamatorski na pokla- 
dzie. Lqcznosc taka powstaje w ra- 
mach mi^dzynarodowego projektu 
edukacyjnego ARISS, Przedsi^wzi^- 
cie to wymaga zainteresowania uez- 
niow wiedzq z pogranicza astrono- 
mii i astronautyki (fizyka, chemia, 
matematyka - przedmioty tech- 
niczne), stymuluje nauk^ j^zyka 
angielskiego (lub innego j^zyka np. 
wloskiego), sprz^tu (telefon konfe- 
rencyjny lub sprzqt radioamator- 
ski, naglosnienie, dyktafon, aparat 
fotografiezny, kamera) oraz wielo- 
miesi^cznych i bardzo starannych 
przygotowan. W realizaeji poszcze- 
golnych krokow - czyli co i kiedy 
wykonac oraz jak, pomaga Mentor 
wyznaczony przez ARISS Europa. 

Planowane terminy Iqcznosci to 
dla opeji: 

■ telemost: okolo 1 roku (radio- 
amatorzy z innego kontynentu 
zestawiajq w pasmie amatorskim 
Iqcze Ziemia-ISS-Ziemia, a firma 
telekomunikacyjna zestawia Iqcza 
naziemna Iqczqc szkoly ze stacjq 
ARISS segmentu naziemnego). 

■ Iqcznosc bezposrednia: okolo 2 
lat (lokalni radioamatorzy z do- 
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swiadczeniem przygotowuji 
w szkole lub placowce non profit 
sprz^t do zestawienia w pasmie 
amatorskim l^cza Ziemia-ISS- 
Ziemia, tworz^c szkolny segment 
naziemny ARISS w obr^bie danej 
szkoly lub instytucji). 

Wiqcej aktualnych informacji 
mozesz zdobyc u koordynatora 
ARISS w Polsce: koordynator.ariss® 
gmail.com, ariss.polska@gmail. 
com. 

Oczywiscie najwi^cej informacji 
mozna zdobyc uczestnicz^c w co- 
rocznej konferencji ARISS. 



Wzmacniacz mocy klasy E 

W SR 3/14 w interesuji- 
cym artykule o wzmac- 
niaczach mocy jest 
przyklad rozwi^zania wzmacnia- 
cza QRP klasy E na pasmo 30 m. 
Wzmacniacz ten daje na wyjsciu 
moc zaledwie 2 W, a mnie inte- 
resuje uklad o wi^kszej mocy. 
Czy mog^ liczyc przynajmniej na 
schemat takiego ukladu do pracy 
w pasmach HF mocy co najmniej 
100 W 

Staly Czytelnik SR 


Na schemacie (rysunek 1) jest 
przedstawiony uklad wzmacniacza 

0 maksymalnej mocy wyjsciowej 
400 W na pasma amatorskie 80, 40, 
20, 17 i 15 m z mozliwosci^ rozbu- 
dowy o pasmo 10 m. Oczywiscie 
moc wyjsciowa jest uzalezniona od 
wielkosci doprowadzonego sygnalu 
wejsciowego. 

Urzqdzenia WLAN 5 GHz 
na cenzurowanym 

Wyniki V kampanii po- 
miarowej urz^dzen dla 
bezprzewodowych sieci 
lokalnych, pracuj^cych w pasmie 5 
GHz, s^ szokuj^ce. 

Zaledwie okolo 1/3 urz^dzen ra- 
diowych WLAN 5 GHz jest w pelni 
zgodnych z europejskimi wyma- 
ganiami administracyjnymi. My- 
sl^, ze warto zapoznac czytelnikow 
z wynikami badan przeprowadzo- 
nych przez organy nadzoru ryn- 
ku w panstwach czlonkowskich 
Unii Europejskiej, a takze wyjaSnic, 
na czym polega oznakowanie CE 

1 DFS. 

Staly Czytelnik SR 

V kampania pomiarowa doty- 
czyla sprawdzenia urz^dzen radio - 
wych WLAN 5 GHz wykorzystywa- 
nych do transmisji danych w lokal- 
nych sieciach bezprzewodowych. 
Wzi^lo w niej udzial 21 krajow UE, 
w tym Polska. 




Kontroli obj^to 64 urz^dzen (45 
wyprodukowanych w krajach Da- 
lekiego Wschodu, 6 w krajach UE, 
3 w USA, a 10 nieznanego pocho- 
dzenia). 

Wyniki kontroli pokazaly, ze: 
tylko 28% skontrolowanych urz^- 
dzen WLAN spelnialo wszystkie 
wymagania administracyjne doty- 
cz^ce: oznakowania CE, deklaracji 
zgodnosci, dokumentacji technicz- 
nej oraz wymogu posiadania me- 
chanizmu DFS (dynamiczny wybor 
cz^stotliwosci). 

Oznakowanie CE jest deklaracji 
producenta i informuje, ze dany 
produkt (tu: urz^dzenie radiowe 
WLAN) spelnia wymagania zasad- 
nicze dyrektyw Nowego Podejscia 
Unii Europejskiej. Dotyczi one 
glownie bezpieczenstwa uzytkowa- 
nia, ochrony zdrowia i srodowiska 
oraz okreslaji zagrozenia, ktore pro- 
ducent powinien wyeliminowac. 

Mechanizm DFS (dynamiczny 
wybor cz^stotliwosci) zapewnia 



kompatybilnosc urz^dzenia radio- 
wego WLAN z systemami radio- 
lokacyjnymi, w tym warunek nie- 
powodowania zakloceh w pracy 
radarow meteorologicznych. 

Przeprowadzona kampania po- 
twierdzila mi^dzy innymi proble- 
my zwi^zane z powodowaniem 
przez niektore tego typu urz^dze- 
nia zaburzen radioelektrycznych 
wzgl^dem radarow meteorologicz- 
nych (70% urzidzeh zostala wy- 
produkowana w krajach Dalekiego 
Wschodu takich, jak: Chiny, Tajwan 
i Wietnam). 

Producenci, importerzy i dystry- 
butorzy muszi zadbac, by wprowa- 
dzane do obrotu wyroby spelnialy 
stawiane im wymagania. W prze- 
ciwnym razie prezes Urz^du Ko- 
munikacji Elektronicznej wwyniku 
kontroli moze zakazac dalszego 
udost^pniania wyrobu uzytkowni- 
kowi, konsumentowi i sprzedawcy 
oraz nakazac wycofanie wyrobu 
z obrotu. 

www, uke , gov, pi 


Instalacje RTV 
w nowych budynkach 



1 Zakonczeniu cyfryzacji 
telewizji w Polsce towa- 
rzyszy kolejna rewolucja, 
jaki jest wprowadzenie nowelizacji 
rozporzidzenia budynkowego. 

Chcialbym dowiedziec si^, czy 
teraz przy zakupie nowego miesz- 
kania w budownictwie wieloro- 
dzinnym klient ma prawo wyma- 
gac dostarczenia dokumentacji po- 
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Porady 


twierdzaj^cej sprawnosc instalacji 
telewizyjnej. 

Czy mozecie cos napisac na ten 
temat, aby kupuj^cy nowe miesz- 
kanie wiedzial, czego wymagac od 
instalacji tele tech nicznych. 

Stanislaw Michalik 

Wlasnie min^la rocznica od 
wprowadzenia nowelizacji rozpo- 
rz^dzenia z 23 lutego 2013 r. w spra- 
wie warunkow technicznych, ja- 
kim powinny odpowiadac budynki 
i ich usytuowanie (Dz. Ust. Poz. 
1289). Dokument wprowadza nowy 
standard jakosci instalacji telewi- 
zyjnej w budownictwie wieloro- 
dzinnym. Polska Izba Radiodyfuzji 
Cyfrowej (PIRC) zaproponowala 
rozwi^zanie, rozwi^zuj^ce prob- 
lem wielu indywidualnych anten 
szpec^cych elewacje i dachy bu- 
dynkow. Znowelizowane rozpo- 
rz^dzenie wprowadza obowi^zek 
montazu swiatlowodowej instalacji 
telekomunikacyjnej w nowo budo- 
wanych mieszkalnych budynkach 
wielorodzinnych oraz w budyn- 
kach uzytecznosci publicznej. Nie- 
w^tpliwie wplynie ono pozytywnie 
na wzrost konkurencyjnosci mi^dzy 
operatorami, gdyz jest rozwi^za- 
niem zapewniaj^cym rowne wa- 
rn nki wszystkim operatorom tele- 
komunikacyjnym. 

Na ten temat ukazal sie; raport 
specjalny grupy eksperckiej Elek- 
trospecjalisci, ktory sygnalizuje, ze 
caty czas pozostaj^ jednak nieroz- 
wi^zane problemy, ktore pojawily 
siq juz na pocz^tku wdrazania no- 
wych przepisow. Podstawowym 
problemem implikuj^cym kolejne 
jest niezwykle niska swiadomosc 
zarowno projektantow, dewelope- 
row, instalatorow oraz operatorow 
telekomunikacyjnych, jak i przy- 
szlych nabywcow nowo powstaj^- 
cych mieszkan. Zdecydowanie za 



Przyktad realizacji teletechnicznej skrzynki pi^trowej (zrodto: www. 
dipol.com.pl) 


mato mowi si^ o tym rozporz^dze- 
niu. Niew^tpliwym problemem, 
ktory jednoznacznie marginalizuje 
postanowienia nowego rozporz^- 
dzenia budynkowego, jest tez fakt 
braku obowi^zku odbioru instalacji 
teletechnicznej w budynkach na 
rowni z obowi^zkiem odbioru po- 
zostalych instalacji (np. elektrycz- 
nej). Jest to wr^cz ignorowanie obo- 
wiqzujqcego prawa. Z pewnosciq 
przyczynia si^ do tego brak wy- 
szkolonych ekspertow, zdolnych 
zweryfikowac poprawnosc wybu- 
dowanej instalacji. 

Istotnym zagrozeniem jest row- 
niez pojawiaj^ca si^ opinia prawni- 
kow czy firm doradczych, ze insta- 
lacjq; teletechniczn^ da si^ wyl^czyc 
z integralnosci budynku i „podci^g- 
n^c" j^ pod telefoni^. Okazuje si^, 
ze interpretacja prawna jest rozna. 
Takie rozwi^zanie to proba obejscia 
stosowania si^ do znowelizowane- 
go rozporz^dzenia. Deweloperzy 
ze wzglejdu na koszty ch^tnie zre- 
zygnowaliby z obowi^zku budowy 
instalacji teletechnicznej, wi^c firmy 
doradcze/lobbingowe forsuj^ roz- 
wi^zanie, aby byta ona „wyl^czona" 
z budynku. Wtedy nowy wlasciciel 
wybudowanej przez siebie instalacji 
beidzie j^ udost^pnial (dzierzawil) 
innym operatorom zewn^trznym, 
nie wiadomo, na jakich zasadach 
i po jakich cenach. Stworzy to ko- 
lejny problem: ograniczenie swo- 
bodnego dost^pu mieszkancow 
do uslug telekomunikacyjnych, 
co zaprzecza idei powstania tego 
rozporz^dzenia, jakim bylo m.in. 
zwi^kszenie konkurencyjnosci na 
rynku ustug telekomunikacyjnych. 
Ponadto mamy tutaj klasyczny kon- 
flikt interesow, gdyz te same firmy 
doradzaj^ deweloperom jak i ze- 
wn^trznym podmiotom telekomu- 
nikacyjnym. Farsa. 

Jeszcze przed wejsciem wzycie 
nowelizacji rozporz^dzenia stra- 
szono diametralnym wzrostem 
kosztow wybudowania inwestycji. 
Okazaly si^ one jednak duzo mniej- 
sze, niz pierwotnie s^dzono. Sredni 
koszt budowy instalacji teletech- 
nicznej to tylko dodatkowe 1800 
zl w przeliczeniu na jedno miesz- 
kanie. Nie jest to wiele, bior^c pod 
uwag^ korzysci plyn^ce dla poten- 
cjalnego klienta, a haslo „nowoczes- 
na instalacja teletechniczna" jest tak 
nosne, ze deweloperzy sprzedadz^ 
swoje inwestycje szybciej, a nawet 
drozej, 

Bezapelacyjnie nalezy w tej kwe- 
stii podnosic swiadomosc miesz- 
kancow, klientow deweloperow 
oraz potencjalnych nabywcow no- 
wych mieszkan. Powinni oni bye 


swiadomi, czego mog^ oczekiwac 
czy wr^cz wymagac od dewelopera 
i unikac inwestorow, ktorzy usiluj^ 
unikn^c wypelnienia obowi^zkow 
wynikaj^cych z nowelizacji rozpo- 
rz^dzenia, gdyz nie szanuj^ oni nie 
tylko prawa, ale tez interesow przy- 
szlych lokatorow. 

www.elektrospecjalisci.pl 

Moj pomyst na antentj terenowg 

RCV>;1 Zwykle w polu, gorach 
i innych miejscach, z kto- 
rych prowadz^ swoje 
l^cznosci, korzystam z anten, ktore 
wymagaj^ jakiegos masztu. W jego 
roli zwykl wyst^powac jakis ele- 
ment zastany na miejscu, Bywa to 
najcz^sciej drzewo, czasem budy- 
nek, a bywa tez i latarnia uliezna, 
Przy pracy terenowej QRP nie ma 
jak pelnowymiarowa, rezonansowa 
antena. Zdarzaj^ si^ jednak takie 
lokalizaeje, ze naturalnych masztow 
nie ma. Wtedy trzeba miec wlasny. 
Najcz^sciej zabieralem ze sob^ jak^s 
w^dk^, zeby stanowila podparcie 
dla mojej anteny, ale i z ni^ bywa- 
ly klopoty, Wymagala odci^gow 
oraz jakiegos punktu zamocowania 
na ziemi. Jak zacz^lem sumowac 
gabaryty oraz mas^ wszystkich po- 
trzebnych rzeezy, ktore musz^ spa- 
kowac do plecaka, zeby nadawac na 
przyklad z bieszczadzkich polonin, 
to zrobilo si^ dose ci^zko. Wtedy 
pomyslalem o antenie pionowej 
z/Samonosnej", ktora umozliwi mi 
nadawanie z takich terenow, jak 
wlasnie bieszczadzkie poloniny lub 
innej otwartej przestrzeni pozba- 
wionej naturalnych podpor mozli- 
wych do wykorzystania jako masz- 
ty. Tak zacz^ly si^ moje internetowe 
studia nad antenami „portable". 

Obejrzalem dokladnie publika- 
eje na temat anteny Buddystick. 
Wszystko fajnie, ale cena... 

Podobnie wypadla analiza su- 
peranteny MP-1, Z t^ roznic^, ze 
t^ anteny mialem przez kilka dni 
do testow u siebie w domu, za co 
serdeeznie dzi^kuj^ jej wlascicielo- 
wi, Arturowi SQ5NWA. Moglem j^ 
przetestowac na kazdym pasmie, 
gdyz wersja przyslana przez Artu- 
ra zawierala rowniez dodatkow^ 
cewk^ dla pasma 80 m. Tutaj nie 
podobala mi si^ zarowno cena (choc 
przyst^pniejsza od ceny Buddysti- 
cka), jak i skuteeznose na niskich 
pasmach. Za to wspanial^ funkcj^ 
byla mozliwosc regulacji zarowno 
cz^sci pod, jak i tej nad cewk^, Z te- 
renu najcz^sciej nadaj^ na pasmie 
40 m, czasem 30 m lub 20 m, MP-1 
zaczynala miec sensown^ skuteez- 
nose dopiero od 20 m, a pasmo 30 m 
zaledwie bylo akceptowalne. Pasmo 
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40 m wypadlo cieniutko, a 80 m 
mozna potraktowac jako „sztuczne 
obci^zenie z ogonkiem". 

Wykonalem rowniez kopi^ an- 
teny OK2FJ i wszystko byloby OK, 
ale znow skutecznosc na niskich 
pasmach. 

Korespondowalem tez z Krzysz- 
tofem SP5VR, ktory jest autorem 
ciekawych anten, w tym i verticala. 

Z moich wczesniejszych do- 
swiadczen z antenami skroconymi 
wynika, ze po skroceniu ich fi- 
zycznej dlugosci o wi^cej niz 50%, 
ich skutecznosc spada dose po- 
waznie. Wynika z tego, ze vertical 
dla pasma 40 m powinien miec 
minimum 5 m wysokosci. Wszyst- 
kie wymienione wyzej anteny 
mialy co najwyzej polow^ tego. 
Nie dziwi wi^c brak ich skutecz- 
nosci. Postanowilem, ze nie b^d^ 
probowal oszukiwac praw fizy- 
ki i zbuduj^ anteny, ktora b^dzie 
po prostu dluzsza i b^dzie tania 
w wykonaniu oraz mozliwa do 
zrobienia w warunkach amator- 
skich przy uzyciu prostych narzq;- 
dzi. Wczesniej skontaktowalem si^ 
z tokarzem i za l^czniki do rurek ze 
stali nierdzewnej dla mojej anteny 
zazyezyl sobie ponad 200 zl. To juz 
nie jest tanio, wi^c poszperalem po 
sklepie metalowym i znalazlem po- 
srednie rozwi^zanie - nitonakr^tki 
M6 z aluminium. 


Nitonakr^tka to jest taki mate- 
rial, ktory dziala podobnie jak nit 
zrywalny, ale funkcje; zrywalnego 
gwozdzia pelni w nim sruba. Po 
zacisni^ciu takiej nitonakr^tki, sru- 
b^ si^ wykr^ca ijest gotowy gwint 
osadzony na przyklad w blasze. 
Nitonakr^tki M 6 maj^ gwint M6 
wewn^trz i srednic^ 8,8 mm na ze- 
wn^trz, wi^c dose dokladnie pa- 
suj^ do wn^trza rurki aluminiowej 
o srednicy 12 mm i grubosci scianek 
1,5 mm. Wydawalo si^, ze wystar- 
czy je lekko sp^ezye ni townie^ do 
nitonakr^tek i b^d^ siq znakomicie 
trzymac w rurce. Okazalo siq, ze 
niekonieeznie, gdyz s^ sp^ezone 
u wylotu rurki, a dalej jest lekki luz, 
ktory powoduje slabsze trzymanie 
si^ calosci i na wietrze tak zrobiona 
antena si^ rozlatywala. Rozwi^za- 
niem okazalo si^ zacisni^cie nito- 
nakr^tki w rurce od zewn^trz zaci- 
skark^ do koncowek kabli energe- 
tycznych. Zrobili mi to w znajomej 
hurtowni elektryeznej, gdzie takie 
uslugi oferuj^. Zaciskanie rujnowa- 
lo przy okazji gwint wewn^trz ni- 
tonakredki, ale wystarezylo j^ prze- 
gwintowac na nowo i teraz rurki 
si^ juz nie rozlatywaly. Kazda rurka 
otrzymala z obu stron nitonakr^tki. 
Z jednej strony zostaly wkreicone 
sruby M 6 bez Ibow i zacisniede za 
pomoc^ wspomnianej zaciskarki 
do zl^czek. Gwinty wczesniej dla 



pewnosci posmarowalem specjal- 
nym klejem do gwintow dla wi^k- 
szej pewnosci pol^czenia. Z drugiej 
strony opisanym wczesniej sposo- 
bem pozostawione zostalo „zl^cze 
zenskie". Tak spreparowane rurki 
mozna bylo skr^cac ze sob^... 

Kuba SQ70VV ex SP7MTZ 


Dokladny sposob wykonania 
anteny vertical (praca konkursowa 
PUK 2013) wraz z wynikami po- 
miarow jest zamieszczony w dziale 
Anteny. 



Przetqcznik antenowy 

'vvl Poszukuj^ ukladu pro- 
stego przel^cznika ante- 
nowego po kablu zasila- 
j^cym. Oczywiscie bez problemu 
wykorzystuj^ taki uklad do dwoch 
anten (w mieszkaniu podaj^ napi^- 
cie 12 y a na dachu jest przekaznik 
ktory przel^cza dwie anteny. Teraz 
mysl^, aby wiosn^ podl^czyc cztery 
anteny, ale nie wiem, w jaki sposob 
rozwi^zac sterowanie przekazni- 
kow bez uciekania si^ do prowa- 
dzenia dodatkowego wielozylo- 
wego kabla telefonicznego, Pew- 
nie jest takie rozwi^zanie i dlatego 
zwracam si^ z prosb^ o publikacje; 
jego schematu na lamach „Swiata 
Radio" (jestem juz stalym Waszym 
czytelnikiem, bo publikujecie wiele 
przydatnych rozwi^zah). 

Mateusz Fr^tczak 


Prezentowany na rysunku 2 
schemat przekaznikowego prze- 
l^cznika 4 anten zamiescil w sieci 
LA8AK. Uklad powinien spelnic 
wymagania Czytelnika. Rozbudo- 
wa posiadanego ukladu nie b^dzie 
trudna. Po stronie cz^sci nadawczej 
w mieszkaniu nalezy zainstalowac 
przel^cznik 4-pozycyjny oraz zmie- 
nic sposob zasilania na napi^cie 
zmienne (cz^sc ukladu po lewej 
stronie). 

W cz^sci odbiorezej przy antenie 
trzeba dolozyc drugi przekaznik 
z podwojn^ liczb^ stykow. 

Oczywiscie konieezne s^ dodat- 
kowe diody zapewniaj^ce prawid- 
low^ komutacj^ przekaznikow. 
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Dobrze dobrane tematy 

Jak co roku redakcja „Swiata 
Radio" jest zainteresowana 
opiniami czytelnikow na te- 
mat najciekawszej publikacji zamiesz- 
czonej w tym pismie w ciqgu minionego 
roku. Mnie utkwil w pamiqci wywiad 
z Pawlem Wlodarczykiem SQ5STS 
z Warszawy zatytulowany „Radiore- 
aktywacja". Ukazal si§ on w numerze 
pierwszym w ub. roku. Zaprezento- 
wana sylwetka mlodego krotkofalowca 
wzbudzila moje duze zainteresowanie. 
Jest on jednym z niewielu wolonta- 
riuszy w Polsce, ktorzy samorzutnie 
w sposob niekonwencjonalny pracujq 
z mlodziezq, zdobywajqc jq dla krot- 
kofalarstwa. Radiokluby PZK, LOK 
i ZHP ziejq przewaznie pustkami, a ich 
dzialacze wciqz czekajq na mlodziez. 
Tymczasem czasy si§ zmienily i to dzia- 
lacze majq pojsc do szkol i osrodkow 
mlodziezowych, a me odwrotnie. 
Publikacja jest ciekawie napisana i za- 
pada w pami§c. Dzi§ki temu wywia- 
dowi skontaktowalem si§ z Pawlem 
SQ5STS i zaprosilem do napisania 
wspomnieh zwiqzanych z Radioreak- 
tywacjq do mojej nowej ksiqzki pt. „Z 
kart historii krotkofalarstwa". Jest ona 
w pewnym sensie kontynuacjq mojej 
ksiqzki pt. /f Wywolanie ogolne" (Pawel 
napisal mi ciekawy tekst, ktory znaj- 
dzie si§ w tej publikacji). Ma si% ona 
ukazac wiosnq br. i chcg z niq przyje- 
chac na LOS. 

Innym ciekawym tekstem w „Swiecie 
Radio" jest opis budowy odbiornika 
nasluchowego Kasia. Opracowal go 
znany konstruktor urzqdzen krotko- 
falarskich Andrzej Janeczek SP5AHT 
Publikacja jest napisana przystgpnym 
j§zykiem i bez trudu zrozumie jq na- 
wet poczqtkujqcy radioamator. Na- 
sluchy stacji amatorskich to poczqtek 
drogi do krotkofalarstwa. 

Jako zawodowy dziennikarz chcialbym 
podkreslic, ze pismo jest profesjonalnie 
redagowane przez Andrzeja Janecz- 
ka SP5AHT Pokazuje cale spektrum 
radiotechniki dla amatora. Kazdy 
znajdzie tu cos dla siebie. Jestem pod 
wrazeniem pomyslowosci w doborze 
tematyki pisma. Na kazdy kolejny nu- 
mer czekam z niecierpliwosciq. 

Ryszard Reich SP4BBU 

Tak trzymac 

0 Pomimo ze nie jestem pre- 
numeratorem miesigcznika 
„Swiat Radio", mam comie- 
si^czny zvglqd do tego publikatora. 
Nasz Rybnicki Oddzial Terenowy 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalozucozu, 
otrzymuje od kilku lat kazdy numer. 
Problemem jest, kto pierzvszy, ten lep- 
szy. Chcialbym jednak zajqc stanowi- 
sko i zabrac glos w ankiecie. 


Przejrzalem wszystkie artykuly za- 
mieszczone w 2013 roku i zapewniam, 
ze bardzo trudno wybrac jeden. Kazdy 
zawiera porady, nowinki, regulaminy 
zawodow, sposoby uniknigcia proble- 
mow. Ale sprobujg. . . 

Skorzystam z „Spisu tresci z 2013 
roku" zamieszczonym w pierwszym 
numerze 2014 roku. 

1. Anteny: Popularny Multibander 6 
(7) - PL, SR 7/48 

2. Test: Test anteny Hexbeam, SR 9/13 

3. Prezentacja: Kenwood TS990, SR 
3/38 

5. Lqcznosc: Pomiary WFS i jego zna- 
czenie, SR 1/46; Amatorska sluzba 
radiokomunikacyjna to nie tylko hob- 
by, SR 5/26; Skrocony przewodnik 
dla nasluchowcow SR 7/38; Poradnik 
pracy w zawodach, SR 10/38; Test 
z radiotechniki, SR 12/33 

6. Wywiad: Radioreaktywacja, SR 
1/34 ; Odfal dlugich do UKP, SR 11/46 

7. Radio Retro: Odbiornik RSI-4, SR 
5/41; Hallicrafters SX-42, SR 10/47 

8. Hobby: Transceiver Husarek, SR 
5/51 

9. Porady Techniczne: Konieczny 
punkt miesi§cznika, poruszajqcy roz- 
norodnosc zainteresowah czytelnikow. 
to zrodlo roznorodnej wiedzy i infor- 
macji, jak poradzic sobie z problemem 

10. „Krotkofalowiec Polski": Jako 
wkladka do SR jest cennym zrodlem 
informacji stride krotkofalarskiej, jego 
problemach, nowosciach, etc. 

Od istnienia dawnego pisma „Radio- 
amator i Krotkofalowiec" pierwszy 
raz zajqlem tu okreslone stanowisko. 
Tamten miesiqcznik byl bardzo po- 
szukiwanq publikacjq ze schematami 
owczesnych urzqdzen elektronicznych, 
poradami, nowosciami. Nie wspomi- 
nam tu innych periodykow. 

Refleksja: 

W przeszlosci trzeba bylo uciekac si§ 
do wielkiej znajomosci z kioskarzem, 
ktory zostawial „Radioamatora " nie 
pod przyslowiowq ladq, ale pod da- 
chem kiosku (kiosk byl drewniany). 
Gdy pytalem, czy jest „Radioamator" , 
a sprzedawca podnosil si§ z siedzenia, 
wyciqgalem naleznosc i bez zbgdnych 
slow zakup odbywal s% potem podzig- 
kowanie i pozegnanie. 

Po wielu latach nawet nie bylem na 
jego pogrzebie. Dowiedzialem sig daw- 
no, po jego odejsciu. 

W dobie Jnternetu wydaje si§, ze pub- 
likatory nie sq konieczne, ale radio tez 
istnieje mimo istnienia telewizji, moze 
inaczej jest z kinem. 

Moze nie piszg zgodnie z Waszq inten- 
cjq, ale nie moglem inaczej. 
Pozdrawiam i tak trzymac. Zycz%, aby 
dalej bgdzie mozna czytac „Swiat Ra- 
dio". 

Antoni Magiera SP9FRZ 


Zainteresowat mnie Elecraft 

0 Od dlugiego czasu zawar- 
tosc tematy czna „Swiata 
Radio" spelnia moje ogolne 
oczekiwania. Wydaje si§, ze trudno 
byloby tu „wcisnqc" jakis nowy temat 
utrzymywany w dluzszej perspek- 
tywie, ktory optymalnie pogodzilby 
oczekiwania mniejszych czy wigkszych 
grup Czytelnikow oraz mozliwosci Re- 
dakcji i pojemnosc czasopisma. Ramy 
sq w miar§ scisle okreslone i dose do- 
brze wypelniane, choc mozna miec 
zastrzezenia na akcenty kladzione 
w wigkszym lub mniejszym stopniu 
na konkretne obszary. To jest tak, jak 
pogodzenie inter esow zaprzy singly ch 
DX-manow i tych raczkujqcych, ktorzy 
dopiero szukajq swojego miejsca w „in- 
formacyjnym kosmosie SR", pytajqc 
o najprostsze anteny do pierwszego 
wyjscia w eter w pasmie 80/40 m. Do- 
godzenie jednoczesnie wszystkim nie 
jest mozliwe. 

W tych warunkach wskazanie konkret- 
nego artykulu, ktory na tie calej za- 
wartosci roeznika bylby zdecydowanie 
najlepszy, byloby obarezone blgdem ze 
szkodq dla innych materialow. Oczy- 
wiscie, wystqpily i takie, ktore spotkaly 
si$ z moim mniejszym zainteresowa- 
niem, choc merytoryeznie nie byly zle. 
Po prostu w warunkach ciqgle zmniej- 
szajqcego si§ czasu przeznaczonego na 
to hobby akurat owe materialy byly mi 
najmniej bliskie. Bgdqc jednak przy- 
partym do muru, szczerze powiem, 
ze z wi§kszq emocjq niz przy innych 
tekstach zapoznalem si§ z rozmowq 
z Wayne em Budrickiem NK6KR, jed- 
nym z zalozycieli Elecrafta (Druga 
dekada Elecrafta; seria Wywiad, SR 
10/13, str. 42). Na ten sygnalizowa- 
ny wczesniej material oczekiwalem 
rowniez dlatego, ze z powodzeniem 
wykorzystuj§ jeden z najnowszych 
produktow Elecrafta (KX3 w niemal 
pelnej wersji wyposazeniowej) i ciekaw 
bylem opinii kierownictwa tej fir my 
nie tylko co to tego transceivera, ale 
i generalnie na temat perspektyw dal- 
szego rozwoju tego dose specyficznego 
segmentu sprz§tu radioamatorskiego 
przeznaczonego nie dla wszystkich 
(wiele osob przyzna mi racj§), a raezej 
dla dose wqskiego grona uzytkowni- 
kow. Szczegolnie mam tu na mysli mi- 
losnikow malych mocy (QRP i QRPp), 
pracujqcych amatorsko w nietypowych 
warunkach (wspinaezki po gorach, 
podroze po kniejach, globtroterzy nie- 
mogqcy si§ rozstac z ukochanym TRX- 
em, wyjazdy ad hoc do miejsc cieka- 
wych DX-owo, czyli niskonakladowe 
wyprawy DX-owe, itp .), a przy tym 
posiadajqcych wystarczajqce srodki, 
by zabrac ze sobq nie Kacpra, JTW-7 
Heathkita, starego Argonauta Ten- 
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,,Zawsze jestem ciekaw nowinek w dynamicznie zmieniajqcaj si§ sytuacji naszego swiatka” 


-Teca czy nawet telegraficznego KX-1, 
a wlasnie najnowszego Elecrafta KX3, 
i to doposazonego. Co tu duzo mowic 
- sprzgt Elecrafta jest na topie naszego 
swiatka (obok cigzkiego Oriona) i te 
najbardziej znaczqce wyprawy DX-o- 
we coraz czgsciej biorq na wyposazenie 
wlasnie K3 Elecrafta, a nie sprzgt in- 
nych firm. Nie wymienig ktorych, by 
ich nie krzywdzic. Sam posiadam bazo- 
wego IC-756 P3 i uwazam, zejest dla 
mnie optymalny z trzech powodow: 
cena; uzysk techniczno! operator ski 
(odbiornik iprzyjaznosc manualna; 
mozliwosc zapanowania mentalnego 
nad urzqdzeniem (hi). 

Jak wiem, uzyskanie tego wywiadu nie 
bylo latwe i nastqpilo po dlugotrwa- 
lych, cierpliwych i wielokanalowych 
staraniach redakcji. Elecraft nie ma 
„parcia na szklo" (tu znow: jak inni) 
i od poczqtku swej dzialalnosci kieruje 
si§ prostq zasadq: mniej mowic a wi§- 
cej robic, i to robic wi§cej, niz oczekuje 
przeci§tny uzytkownik innych podob- 
nychfirm. Sam tekst jest bardzo przy- 
jazny i udziela odpowiedzi na niektore 
pojawiajqce sig pytania. 

Ponadto wyrozniam calq serig testow 
sprzgtu i urzqdzeh, gdyz zawsze je- 
stem ciekaw nowinek w dynamicznie 
zmieniajqcej sig sytuacji naszego dose 
zamknigtego swiatka. Jesli na cos mnie 
stac - chgtnie temat poglgbiam i dose 
czgsto urzqdzenia a nawet gadzety 
kupujg. 

Czego bym oczekiwal w przyszlych 
numerach? Moze wi§kszego akcentu 
na publikacj§ praktycznych doswiad- 
czeh (przyjmowanych rozwiqzah) 
krotkofalowcow, ktorzy bgdqc zmu- 
szeni przez niesprzyjajqce warun- 
ki niemal do zejscia „w podziemie" 
(sprzeciw wspolnot mieszkaniowych 
na montaz anten na budynkach i mi$- 
dzy nimi; degradaeja sluzby radio- 
amatorskiej, pomijanie obecnosci krot- 
kofalowcow w sytuacjach nadzwy- 
czajnych i kryzysowych w kontekscie 
bezpieczehstwa pahstwa, krzywdzq- 
ce przepisy niemal zrdwnujqce nas 
z komercyjnymi nadawcami) - mimo 
wszystko nadajq, i to z sukcesami! 
Nie wszyscy majq „pola antenowe" 
lub chocby wieloelementowe „gra- 
bie". Zdecydowana wi§kszosc z nas to 
cierpliwi „pukacze w klucz" lub sci- 
skajqcy w r§kach mikrofony i czekajq- 
cy, az „rekiny" sig nasycq. Az nastqpi 
ogolne zmgczenie „kilowatow w dri- 
verze", „policjant6w" i glownych au- 
torow DX-clusterow... A wtedy DX-y 
robimy my... czgsto ostatnim rzutem 
na tasm$, kosztem snu, po wielogo- 
dzinnym i okupionym stresem wielo- 
dniowym zmaganiu z wieloma prze- 
ciwnosciami, nawet z wlasnq rodzinq 
(hi). Myslg, ze takie doswiadezenia 
spotkalyby si$ z dose duzym zainte- 


resowaniem Czytelnikow. Oczywiscie 
bez szkody dla materialow nt. DX-ow 
(sam DX-uj§!) 

Krzysztof Morawski SP5DU 

WiQcej uktadow radiowych 

Z raeji moich zainteresowah 
prostymi konstrukejami ra- 
diowymi za najciekawsze ar- 
tykuly SR w roku 2013 uwazam: opis 
TRX CW QRP Ten-Tec 1380 w nu- 
merze kwietniowym, odbiornik SSB 
na 80 m w numerze czerwcowym oraz 
nadajnik QRP do lowow na lisa w nu- 
merze lipcowym (strona 58). Te uklady 
sq dobrymi przykladami prostych urzq- 
dzen, ktore zamierzamy wykorzystac do 
szkolenia dzieci i mlodziezy w klubie. 
Ciekawe sq tez relacje z Burzenina, nato- 
miast opisy spotkah krotkofalarskich „na 
zielonej trawce f sq nieraz malo ciekawe 
i wystarczylaby tylko mala wzmian- 
ka, zeby nie zajmowac niepotrzebnie 
miejsca. Czekam na jeszcze wigeej opi- 
sow prostych nadajnikow, odbiornikow 
i TRX-ow - niekonieeznie QRP. 

Jerzy Bartoszek SQ6BBA 

Transceiver Husarek 

Najbardziej zaintereso- 
wal mnie artykul dotyezq- 
cy transceivera „Husarek" 
opublikowany w SR 5/2013. O tym 
polskim projekeie czytalem juz wczes- 
niej na forum grupy SP-HM , jednak 
artykul ten zawieral wszystkie istotne 
kwestie. Mozna powiedziec, ze jest to 
pelna dokumentaeja radia w pigulce. 
Sam TRX- robi niesamowite wrazenie. 
Jestem pelen podziwu dla tworcow, 
ktorzy skrupulatnie ulepszajq Husar- 
ka, a co najwazniejsze, udost§pniajq 
wyniki swoich prac (schematy, wzory 
plytek PCB) zupelnie za darmo i sq 
one ogolnodostgpne. Parametry oraz 
jakosc odbieranego sygnalu sq per- 
fekcyjne, w niezym nie odbiegajq od 
fabrycznych urzqdzeh. 

Kilka miesigey po lekturze tego artyku- 
lu mialem niesamowitq przyjemnosc 
zobaezye kilka egzemplarzy Husarka 
na JJ Zjezdzie Technicznym SP w Bu- 
rzeninie. To utwierdzilo mnie w prze- 
konaniu, ze budowa tego transceivera, 
choc jest kosztowna i pracochlonna, 
zdecydowanie sig oplaca. Od tej pory 
mysl§ o samodzielnej budowie Husar- 
ka, choc wczesniej musz§ si§ jeszcze 
sporo nauezye. 


Co do rodzaju artykulow w „Swiecie 
Radio", chcialbym wigeej opisow roz- 
nych konstrukcji home made. 

Karol Karczewski SP8HMZ 

LOS 2014 

Komitet organizacyjny: 
czlonkowie klubow SP7KED 
i SP9KDA z satysfakcjq in- 
formujq ze kolejna osma edycja Ogol- 
nopolskiego Spotkania Krotkofalow- 
cow LOS 2014 odbgdzie si% w dniach 
23-25 maja br. Juz dzisiaj serdeeznie 
zapraszamy wszystkich krotkofalow- 
cow i sympatykow oraz ich rodziny. 

Jak co roku dokladamy wszelkich starah 
aby to nasze coroczne swigto uswietnic 
ciekawymi pokazami, wykladami i wy- 
stawami sprz§tu Iqcznosci. Od kilku 
tygodni pracujemy nad pozyskaniem 
sponsor ow, wykladowcow i wystawcow, 
a zgloszenia od nich przyjmuje Marek 
SP9UO i Kazimierz SP7SZN. 

Jestesmy otwarci na wspolpracg z kole- 
gami chcqcymi zareklamowac w czasie 
spotkania swoje firmy, pokazac cie- 
kawy sprz§t czy wyglosic prelekcjg. 
Dysponujemy w tym zakresie spory- 
mi mozliwosciami, o czym mogli si$ 
przekonac uczestnicy poprzednich im- 
prez („duzy namiot" z naglosnieniem 
i projektorem oraz „maly namiot " na 
bardziej kameralne pokazy). 

Jak co roku, nie przewidujemy wczes- 
niej szyeh zgloszeh ani oplat od uezest- 
nikow spotkania, a wszyscy nasi goscie 
zostanq zaproszeni na tradycyjny bi- 
gos, zapewniony przez wspolorganiza- 
tora - Polski Zwiqzek Krotkofalowcow. 
Nowa firma cateringowa zapowiada 
cale mnostwo smacznych dan i roz- 
nych napoi. 

Zgodnie z sugestiami uezestnikow - 
poprawiamy logistykg spotkania. 

Stacja okolieznosciowa HF8LOS czyn- 
na b§dzie w tygodniu poprzedzajqcym 
imprez§ oraz w trakeie jej trwania. 

Na stronie www.losnapograniczu.pl 
znajdujq si$ aktualne adresy hoteli, go- 
spodarstw agroturystycznych i innych 
miejsc noclegowych oraz program im- 
prezy. 

Szczegolnq troskq otoezymy kolegow 
niepelnosprawnych oraz dzieci uezest- 
nikow spotkania, ktorym zaproponu- 
jemy rozne mozliwosci uczestnictwa 
w imprezie. 

Kontakt z organizatorami: mareks- 
p9uo@o2.pl, tel. 609934345 
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RYNEK / G I ELD A RYNEK / GIELDA RYNEK l GIELDA RYNEK i GIELDA 


Kupig 

Alan 87 Midland CB radio, 
sprawne. Bydgoszcz. 

Tel. 693 308 740 


CB Alan 38 - r^czny. Ryki. 
Tel. 787 168 260 


Radio CB Alan 87 w dobrym 
stanie-kupi§. Bydgoszcz. 
Tel. 693 308 740 


Rosyjskie radio Selena 

Bydgoszcz. Tel. 693 308 740 


Yaesu FRG-100, skaner 
nastuchowy. Ryki. 

Tel. 787 168 260 


Sprzedam 

Alan 87 Midland CB radio 
moc10W/25Wkompletne ; 
sprawne, 6 x 40 25,610 MHz- 
28,320 MHz AM/FM/USB/LSB/ 
CW. W zestawie jest CB radio, 
mikrofon oryginat, instrukcja 
PL, kabel zasilajqcy 3 pin, foto 


na email GG 158585 - 430 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Antena HF1 portable 2-6 m, 

144-50 MHz. Rumia. 

Tel. 660 678 055 


Baofeng UV 5R, VHF/UHF, radio- 
telefon - skaner PMR/ LPD FM 
radio TAXI, zakres cz^stotliwosci 
TX/RX: 136-174/400-480 MHz, 
radio FM (65 MHz-108 MHz), 
moc nadajnika 4/1 W, latarka. 
Sprzqt jest nowy, kompletny 
w pudetku - 240 zt. Piaseczno. 
Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


CB radio Onwa AM/FM z an- 

tenqtypu Floryda (Delta 877), 
dtugosc okoto 50 cm - nowa. 
Kompletny zestaw CB, mikrofon, 
kablem zasilajqcy z wtykiem za- 
palniczki + antena namagnesie. 
Foto na e-mail lub GG 158585 
-180 zt. Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Fillr YF-1 1 6C CW filtr UNIT 
produkcji japonskiej nr 106. 
Posrednia 8.215 MHz-500 Hz, 
pasuje do FTh 920. Filtr kupiony 
bezposrednio od producenta. 
Koszty wysytki 8 zt list reje- 
strowany, priorytetowy a nie za 
pobraniem-400 zt. Sobow. 
Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Icom IC-E90 Handy, 3-zakreso- 
wy, 0,495-1 000 MHz (odbloko- 
wane w pasmie nadawania 45- 
600 MHz) komplet dokumentow, 
stan idealny- 1100 zt. 

Radom. 

Tel. 505 353 736 


Icom wtyk + gniazdo Molex i 8 

pinow do sterowania tunerami 
z TRX. Zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 8 pin, nie 
uzywany. Pasuje dolC-706 
(wszystkie wersje), IC-718, IC- 
746 (wszystkie wersje) - koszty 
wysytki 8 zt- 30 zt. 
Tarnobrzeg.Tel.511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Kabel gtosnikowy VDH-WIND 

2x2 metry, konfiguracja na 
widetkach, stan bardzo dobry. 
Gtosnik wysokotonowy Concer- 
to Sonus Faber, uzywany i dobry 
do dalszego uzytkowania. 
Gorzow Wlkp. 

Tel. 727 588 913 


Kenwood TH-F7, jedyny na 
swiecie, ktory ma odbiornik KF 
ze wst^gami oraz nadajnik 2 
m/70 cm, dualband w SSB, pra- 
cuje takze na 2/70 cm (odbior), 
TX 137 do 174 MHz 1410 do 
470 MHz, nowy, gwarancja- 
1319 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Komplet mobil HF. 3 anteny HF 
fabryczne (80 m, 40 m, 20 m) 
wraz ze zrobionymi przeze mnie 
opakowaniami rurowymi; pod- 
stawa magnesowa solidna 0 
180mm;redukcja3/8naUC1. 
Zestaw byt uzywany dostownie 
na kilka wyjazdow. Biatystok. 
Tel. 605 153 108. 

E-mail: sp4lvk@gmail.com 


Kondensatory zmienne 
prozniowe - 7,5-350 pF/10 kV, 
15-750 pF/IOkV. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Lampy elektronowe do 

podstawki lamp ztocone, 
rozne typy trafa gtosnikowe, 
schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy najwyzszej jakosci 
i ujednolicone. Wzmacniacze 
Hi-Fi, S.-E. Warszawa. 

Tel. 22 847 11 56, 601 34 28 70. 
E-mail: tubes@tubes.homeunix. 
com 


Lampy nadawcze GU84, GK71, 
GU50, GU29, QQE-06/40, 
6P45S i inne. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Maszt kratowy stozkowy wolno- 
stojqcy 21 m (3 segmanty po 7 
m) z mechanizmem obrotowym. 
Poznab. Tel. 600 830 069 


Mikrofon Goldline GM-4 Heila — 

nowy. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK l GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia moznatez zamiescic poprzez strong 
internetowa www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt -t- VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 4/2014 





















































































□ KupiQ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnias czytelnie, zachowujqc odstgp miqdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Irnis i riazwisku 

Ulica, rrdomu 

Kod, m ejscowosc 
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RYNEK /' G I ELD A RYNEK / GIELDA RYNEK /' G I ELD A RYNEK / GIELDA 


Modut FM (FM-1) oryginalny 
Yeasu do FT^920. Modul zostaf 
kupiony bezposrednio od produ- 
centa z Japonii. Nr 030. Pasuje 
do FTh 920. Koszty wysyfki 0 zl 
list rejestrowany, priorytetowy 
anie za pobraniem-380 zl. 
Sobow. Tel. 510 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Nawigacja - mapy topograficz- 
ne catej Polski, skalibrowane 
do nawigacji na systemach win 
mobile/ce, android. W skalach 
od 1:100 000 do 1:10 000. 

Na plytach DVD. Cena i wigcej 
informacji telefonicznie lub 
mailowo. Matopolskie. 

Tel. 889 669 205. 

E-mail: gizy1@o2.pl 


Nieuzywane wtyczki do 
zasilania radiostacji. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, loom. Zestaw 
zawiera wtyk, 4 koncowki oraz 
gumowo-lateksowq osfonkg. 
Kosztwysylki 8zt — 25 zl. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 

Odbiornik globalny Sony ICF 
SW 7600 GR-stan idealny. 
Rzeszow. 

Tel. 512 038 693 


Odbiornik komunikacyjny San- 
gean ATS-909 X, pasmo 150 
kHz-30 MHz zSSB plus UKW 
76-108 MHz, RDS, AM wide 
inarrow 9 i 10 kHz, precyzer, 
antenaKF15m, 306 pamigci, 
bardzo solidnie wykonany, nowy, 
zapakowany - 709 zl. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Radiotelefon Yaesu VX-3E, 

2/70 cm odblokowany TX 140- 
470 MHz, modulacje AM, W-FM, 
N-FM, 1300 pamiQCi, pasmo 
500 kHz-1000 MHz, CTCSS, 
DCS, bogate wyposazenie 
dodatkowe, nowy, zapakowany, 
bardzo solidny radiotelefon - 
829 zl. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Radiotelefon Yaesu VX-6E, 

6/2/70 cm odblokowany TX 
40-580 MHz!, modulacje AM 
W-FM, N-FM, 1000 pamigci, 
pasmo 500 kHz-1000 MHz, 
CTCSS, DCS, bogate wypo- 
sazenie dodatkowe, nowy, 
zapakowany, bardzo solidny 
radiotelefon -1229 zl. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner nasluchowy Yaesu VR 

120 D. Pasmo pracy 100 kHz- 
1300 MHz, pasmo ciqgte, 640 
pamigci. Kroki czQstotliwosci: 
5, 6,25,9, 10, 12,5, 15, 20, 
25, 30,50, 100 kHz -629 zl. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam anteng HF-1 , zakres: 
0,7, 2,6, 12, 15, 17,20,30, 80 
- 600 zl. Rumia. 

Tel. 660 678 055 


Sprzedam nieuzywane gniazda 
6 pin do zasilania radiostacji. 

Gniazdo 6 pin na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Icom, Yaesu, Kenwood. Koszt 
wysylki 8 zl list rejestrowany 
priorytetowy- 20 zl. 

Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny dowtyczek 
Icom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytah proszg pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysylki: 
list zwykly 4 zl, list rejestrowany 
8 zl (1 szt./l ,50zl) - 1 zl. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam radio Yaesu FT-920 

TX: 1 0-1 60 m + WARC/ 50- 
54 MHz. Radio jest w 100% 
sprawne, w idealnym stanie 
technicznym i wizualnym. 

Radio nie ma zadnych rys 
i zadrapafi. Nienaprawiane, 
niegrzebane. Pracuje bez zarzu- 
tow-3700 zl. 

Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam roznorodne lampy 
produkcji europejskiej i ro- 
syjskiej o cokole oktalowym, 
loktalowym i heptalowym do 
urzqdzert odbiorczych, aparatury 
pomiarowej i wzmacniaczy 
akustycznych. Warszawa. 

Tel. 51 2 570 651 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy do starszych 
radiostacji Yaesu, Icom, Kenwo- 
od. Dlugosc kabla 2 m, srednica 
przekroju 2 x 2,5 mm 2 . Ma 
wtyk 6-pin oraz dwa gniazda 
bezpiecznikowe, bezpieczniki 
2x20 A - 70 - 70 zl. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy nieuzywany. 

Do nowszych radiostacji Yaesu, 
Icom, Kenwood. Dlugosc kabla 
2 m, srednica przekroju 2 x 2,5 
mm 2 . Ma wtyk 4-pin oraz dwa 
gniazda bezpiecznikowe 2 x 20 
A -80 zl. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 

+ gniazdo „ T” zasilajqcy, nowy. 
Kabel zasilajqcy, pasujqcym do 
wielu radiotelefonow, VHF/UHF. 
Dlugosc 3 m, przekroj 2 x 2,5 
mm 2 . Dwa gniazda bezpieczniki 
2 x 20 A -55 zl. 

Sobow. Tel. 51 0 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 

Transceiver 100 W Icom 
IC-746 odblokowany, stan 
bardzo dobry, emisje AM + FM 
+ SSB + CW + RTTY 
Pasma160-10m + 6m 
+ 2 m. Wroclaw. 

Tel. 508 028 278 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamigci, 25-1300 MHz, modu- 
lacje AM, NFM, WFM, funkcja 
Close Call RF Capture, szybkosc 
przeszukiwania 300 krokow na 
s, CTSS i DCS dekoder, nowy, 
zapakowany - 949 zl. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamigci, krok 
strojenia 6,25 kHz, 1 0 kHz, 1 2,5 


kHz, 20 kHz, posiada gniazdo do 
zasilacza, nowy, zapakowany - 
254 zl. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 800 XLT, 2500 
pamigci, Trunktracker III 
potrafi dekodowac systemy: 
EDACS-Ericsson, EDACS SCAT 
Motorola type I, II. Smartnet, 
Privacy Plus, LTR, fantastyczny 
skaner nowej generacji, nowy, 
zapakowany - 1399 zl. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 

Molexdo zasilania UKFi CB 
radia. Ten zestaw zawiera 
wtyk + gniazdo Molex i 6 pin, 
nieuzywany. Koszty wysylki list 
rejestrowany priorytetowy 8 zl - 
18 zl. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wzmacniacz liniowy KF 1,8-30 

MHz na lampie GU-78B. Zdjgcia 
wzmacniacz dostgpne na stronie 
internetowej. Poznan. 

Tel. 600 830 069. 
www.sp3psm.pl 


Yaesu FT-60 E, duobanderVHF/ 
UHF skaner i radiotelefon, 1000 
pamigci, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM. 
Odblokowane nadawanieTX 
137-174 i 420 do 470 MHz, 
nowy, zapakowany, gwarancja- 
769 zl. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 

Yaesu FT-7900 E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamigci, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odlqczany panel, odblokowany, 
nowy, zapakowany, kultowe 
bardzo solidne radio -1249 zl. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-817 D, KF/6m/2 
m/70 cm, All Mode, odbloko- 
wany nadajnik, TX 1 ,8-56 MHz, 


140-154 MHz, 420-470 MHz, 
pracuje w pasmie CB, zasilacz, 
akumulator, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 2739 zl. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-8800 E, 2 m/70 cm, 
50 W, podwojne VFO np. VHF 
i UHF, 1000 pamigci, funkcja 
Cross-Band Repeater, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odfqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowy, zapa- 
kowany - 1 729 zl. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Yaesu FT77 oraz HR 2510. 
Gliwice. 

Tel. 607 927 236 


Zasilacz CK Elektromechanika 

MAAS KNTh 600 13,8 V-5, 6, 7, 
8 A - stabilizowane oryginalne 
fabrycznie. Ryki. 

Tel. 787 168 260 

Zamienig 

Magazyn „Swiat Radio” 2011- 
2012 zamienig na analogowy 
miernikuniwersalny i stan 
dobry. Wielun. 

Tel. 43 841 82 36 


Magnetofon ZK-140 T zamienig 
na anteng do CB radia. Montaz 
na podstawie magnetycznej, 
pracazauta. Hodz. 

Tel, 42 256 40 26 

Inne 

Poszukujg schematu transeive- 
ra z Zielonej Gory - Digital 942, 
proszg o kontakt. Tychy. 

Tel. 501 921 831 

Uprzejmie proszg o pod anie 
sposobu wykonania ptytek 
metodq frezowania lub grawe- 
rowania sciezek. Czym to robic? 
U6dz.Tel.42 256 40 26 


Sprzedam transtormator 
separacyjny 230 V, wyjscie 
24 V i 230-300 V regulowane 
skokowo - 800 W, bezpieczny, 
przydatny w serwisie 2 szt. 
Piotrkow Trybunalski. 

Tel. 605 890 047 


Sprzedam wtyk 2-piny + gniaz- 
do 2-piny Molex do zasilania 
UKFi CB radia. Ten zestaw 
czgsci zawiera wtyk + gniazdo 
Molex i 4 pin, nieuzywany. 
Koszty wysylki list rejestrowany 
priorytetowy 8 zt- 15 zl. 
Tarnobrzeg. Tel. 51 1 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 





Podstawowc Informacjc: 

• Zasilanie: 230 VAC/150 VA 

• CzestotiiwoSC napiecia 

• Stoty stoounck U/f. 

• WejSCle RUN/STOR 

• wejScie var (potencjometr>/50 

• Krok C2QStotllwo4cl nap^cla 

• tagodny start I hamowame. 

• zaoezpieczenie przed przeciazeniem. 


www.sklep.avt.pl 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 



Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W oferci® powadamy radkntacje amatorikia, mooUa, lotnkze oral profosjonalnc. Konstrukcfe tradycyjn* oraz SDR 
(Software Defined Radio). Tune ry ant enowe manualne I automatyczne. Mikrofony, gloioiki o cai tawy 

>lujMi»kuw«. Anlmiy. wuiMiniaiZv ui«a uieibyduw akitfMii* JU fcaibwgu laJJwynrc ilud, 


tel. 0-12 376-32-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 Sklep internetowy 

Jesteimy autocyiowanym dealerem firm www.tcn-tech.pl 

FI ex Radio Systems, Maas, Ten-Tec. WinRadio, AlrNav Systems, Heil Sound 


HAMSERVICE 

* Alexander Drrtfd* SP9NLK 

Bielsko-Biala, ul. Babiogorska 11 
tel. 601 178 097, e-mail: ep9nlk@wp.pl 
www.hamrad io.com.pl 




Eruoy brosdcastfno 


Sklep internetowy: www.ercomer.pl 

e-mai|: info@ercomer.com te|. 790 792 927 

II 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagaj^cych 

- Zaawansowane odbiomiki radiowe i nastuchowe 
Urz^dzenia i osprz^t dla krotkofalowcow 

- Skanery szerakopasmowe jf fi n 

- Rariia internetowy ' __ [ 

-Anteny 


GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 


FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 

l2V CzqSci do CB Radia < 

,♦ 

www.hG3ta.covn.pl_ tel. 48 364 09 46 


Organizer j 

PEREI 



8zt 

OMR7 

• 9 przegrodek 

• 2 zatrzaski 



• wymiary: 194 x 140 x 33mm 


www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 



Skanery, 

transceivery 


YAESU FT 60. VA 4, VX <5. VX 7 VX 4. FT 270 

FT 2900, FT 7300. FT 250. FT 3300. FT 8l7. 

FT fi37, FT *97, FT 1900, FT430D 
UNI DEN UBC 72. UBC 92. UBC 35D0. EZI 33 
BC XT. UBC 274. UBC SCO. UBC 60 

ICOM R 6 R 20 ICE 80 ICA 1 5 S. tC 718, 

1C 2300 H. ID 11. (CA IS S 


Kenwood TUFT Maycom.-R 108, FH 100 
AOR 82i30 MIC 3. SanoaanATS SOS X 
Aiinco D J X 7 „ D J X 30, DR 635 
□ianond X 2DD , X X0 , X 510, N« 77 SubB 
FW 771 ClUbe. CP- <5R . Conte* A 300 . X 5iC 
Avkiywacza pcdsludiow AC ECO FC 3302 
SC 1 , FC 6001 i ima: TXocfctck , aasflacze, 
di n kiln anleiGW, antaiy rvr^.Ti ti l 


tel. 806 380 492 


ANT E N Y KOM U N I KAOYJ N E 

HF - VHP- UHF - CB BAD/O - WiFi - GPS - GSM - LTF - Dl/6-T 

OJa : Sluiti - Tra#ii*pcirtu - lAto-j a - Lotniciwj Tisi - KrotkOfOlaTHWi 

Urisdttrt TelemKry eznyeh - Tnnimi(|j Ddnych - Obitkiowa - Pizanotna 
ProjcKlowani* I wykanyw jni< .1 n I • ji ri .1 7 jm6vf tin I j tndywlduiln* 





‘Itroifuttttt fttiicn , StfJtctrunv mutufyicifjtitfcfi t *L.Ce\trtfri i\i 


■ Ml VA ABB WWW rntt^om - electronic . pi 

| VI | | S-milli mlicem.elQcirenlcb 9 mall.cam 

ELECTROMIC i ti nxt +4isi in ii w 




awielofunkcyjnv 





Wybrane parametry: 


OSttn* 12VDC pocOrpriouOtO.iA 

* l U Wt ucz omwmv lonrKOenwvi n vrwrUtntn ryftv ?Smm eytumarz mmnmm idncutnwyi owyi 

roraretzosc oamerrana uast. viOOsewrcv wwresieO i gocu. isw /acresae i 99 gcxjzin 

wmory Dtv»k 14Sr6amm wytarcOacz OOdIWWOW 14S<40mn>. wvtweoaa OOmocmaT 255*S9mrp 


Realizowane funkcje: 


Zegar czacu rreczywtsteoo i hh UU SSt toP00na«eDOr«artemperatury wytoetfawco or 19 s, naprzenietvue ze iniazarwmi czasu. 

«oper pre t ty - oorxjr craw «J mmi <3o m*r>. rwoz* pracwraf * tie irw^c* *t»*c Ji - i»vi < Hcr»tj purer©* l*jc**cie»««e cdena^i craw )ett pottraee i 
syjnanem a?e«e*cowym. cfiry moze DyC urjtv jatfl Vtgnal ao stariu 


Sto per pr^cMtorotny - ja* xocer txoicy tie po wspetrym j-r^neie CTMJT Oo<J*ttcmt5> npam«4t>4e S c ttttt. eta jyfnettw 5T0O 

wikamic punktdw - wySwecta tny (Muyfroee wartosd np punttyl. anoa. pukty2 

ucnwk zderrv* i*c*w » gCo: M> * P0>. pc rrnmr.c rnr«fu Pmnw oo omep a e4> pewnej raPsnq »vtcJc> 

oaiiaame crasu w oei - caeczane czasu oa ustawtonei rrarterto aurm po ostagoeou rara 


*dtoe iry/witere SWT powooue roiooc7tc^ pomaru casu cu stooeow i a»aanB cru /wie«rtn* «artoso d« funto lama ytwcetrfzwantnoe 

STOP powodi«e rstromarue portaaru am stcor t* < oa ore orae rmeessrenre werteM cm cunfcc ■o»>« ra*rre A 


www.sklep.avt.pl 


AVT'Korooritja So. z o.o.. 03-197 Warszawa, ul. leHCzvnowa 11, 

tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55. e-mail: baodlowy@avt.pl 



Zwi^ksza wygod^ i bezpieczehstwo pracy, Pozwala na szybki dost^p do bitow, 

wkrgtow/ gwozdzi lub mnven drobnydi rnetalowych element 6 w 


ZapiPcie na rzep 

Powierzchma magnesu ok. 13cm 2 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 




PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefony. telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony prolesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 



ID-51 FTM-400D 2990,- 


Najtahsze firnnowe due 


I 


ul. Zamnhofa 1 00-153 Warszawa 
tel: 22 631-34-52 


FT-DX1200 6780,- 


FT-1DE 

2050,- 


Premiera !! 
ID-i 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn. Ratuszowa 7. 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



Firrrva oferuje; 

* sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 

Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny. kable, 2lqeza 

- wzmacniacze 

- zasilaeze 

* pelny asortyment radii CB i anten 

najlepsrych firm: President, 

Alan, Sirio, Lemm, TTl, 

Maxon. Wilson, Hustler 

* radioteMony PMR 

* Iqcznoic na motocykle. 


quady i zaglowki 



O 

ICOM 


KENWOOD 

ummnm.'** 

HURTOWNIA - SKLEP - SERWIS 

30*436 Krakow, ul Narvik 23. tHyfaks 12 262 26 46 
tH kom 608 434 67 2 e-mail dcleprdtHtad pi 


Tea-Texo 

Sti+p mtemetowy WWW.teltad.pl Wy»y*4 do firm I odbxKcftw indywtduefnych 



w>scKj «as> aero*** t/s&otc ooroto*Q oo jednorajcwvcn kor^uueofowv'ct' sanao** eteitrvenven ze*aw avt ioc-z wwmano * oca^i o soeoa-xwan* uiidc 
uJOW UWw cm ry wtvxwanr nooj aotyr^npi nan stw*wgo wok nad/cru poboru crxi ctcmim* o«e*oa crar 

Oio^ 5 aoaz^OOfUtD*W*attOrywYlsrvw»lTm^napeCBsec> 0 **goiOCOW«ean^ negiA^acnux 

oo * srvui/ze ia'jou imtearowani oabantor oio^co w w vt&c 

no Mynnq reguoqa otxow* aeaye pocencjmeir oonxcwi 


Wybrane parametry: 

- ofyma reguaeja oerotOw w zatrpw S 95 X 
•ma toyman* ceavefle 2.5 kW 

• nisto oazicm gentrowanycfi zaUOceO 

• jttao rr«e*J*go Oirtu 
■jMao <*te**j« (raojw 

■ moae cracow* pio soemnaa oo todvoirm^ ' ^a*ogeoo*v^ 

mnr* 2 J 0 VAC 



www.sklep.avt.pl 


AVTKorDoracja $0- 2 o.o.. 03-197 Warszawa, ul. leszczvoowa 11. 
td : 22 257 84 50, fax. 22 257 84 55, e-mail: fiandlowv@avt.pl 



AVT701/805 * - AVT701/1206 



Profesjonalnie ttumaezone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530SJS-570S/D/G, TS-790A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 
FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 
-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 
ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 
IC-756PR0, IC-756PROII, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist- PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaly): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysylka za pobraniem, rachunki. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 



Listwy zasilajgce 


Si \idleman" 


EBP06N (6 gniazd) 31 zt 
EBP10N (lOgniazd) 52 zt 


zabezpieczenia termiezne i przeci^zeniowe 
mac maksynidliid 3680W 
podswietlany v/l^cznik 
autcbezpiecznik 
przewod 1.5 m 

www.sklep.avt.pl handl 


Swiat Radio 67 














RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTEIMY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 


Regulator oDrotow wentylatora 
z silnikiem indukcvinvm 230 V 

AVT1613 



Bezodrzutowy odsysacz cyny 

ODSYS TURBOI 



www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 
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Filtry typu 7x7 


cena 2,50zt za Iszt. 




Prenumerujesz wiqcej ni t jedno z poniiszych pism? 

AUDIO r — ^ T3 radio 

Dorn apa.il L| tomat il ka "^rkiisisla Qjtarzysta 

;• 9 11 1 7/f^tize El 


To znoczy, ie lestei jui Cztonkiem Klubu AVT uprawmonym do comiesi^cznego zamawiama 
bezptotnych egzempiarzy noszych tzasopism, wydanych pried 2 miesiqcami. Jeili prenumerujesz 
n czosopism, motesz zamflwiC n-J darmowych egzemplarzy fnp. Prenumerator 2 tytutdw mote 
otrzymai za darmo 1 egzcmplarz, zai Prenumerator Stytutflw ma prawo do 5 dormowych 
egzempiorzy). Preientncje alttuainie oferowgnych numerbw wsiystkich ciasopism inajdiiesi 
na stronach www.Klub.AVT.pl, Tam rCwniei molesz zlolyfi bezptatne zamflwienie. 




esz? 


Zagrenunneriiji Zajrzyj na strong 1 0 lub skontaktuj sie z Dziatem Erer>urc7ieraty 
Telefon 022 2578422, &-m&il prenurr*rat.a@avt pi 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


WWViAW »YCHUC® 



od OBWODU 
ELEKTRYCZNEGO 
doPIERWSZEGO 
ROBOTA 


KS-1 30901 


Od obwodu elektrycznego do 
pierwszego robota 

Tw6j pierwszy robot? Z tq ksiqzkq biyskawicz- 
nie wejdziesz w £wiat elektrotechniki! 
Zastanawiaio Ci^ kiedy^, jak dziatajq latarka, 
tester i samochodzik na baterie? Jesli kazdq 
elektronicznq, zabawk§, kt6q m iaie^ w zasi^gu 
r$ki, rozbieraie£ na cz^ci, a Twoim marzeniem 
byt wtasny robot, bierz si^ do roboty i razem 
z wesotym Lutkiem wkrocz w niezwykiy swiat 
elektrotechniki!. 

Dowiedz si$, czym jest prqd elektryczny oraz 
jak czytad schematy prostych obwoddw. Poznaj 
zasad$ dziaiania baterii oraz silnika i naucz si$ 
wykorzystywad t$ wiedzy w praktyce. 


Wiesiaw Rychlicki 
stron 168, cena: 35 zi 


% 

5 ©# 


zabawy 
z elektronika 


KS-1 401 01 


Zabawy z elektronikq. Ilustrowany prze- 
wodnik dla wynalazcow i pasjonatow 

Jeszcze nigdy na rynku wydawniczym nie 
byio ksiqzki tak potrzebnej osobom rozpo- 
czynajqcym w^drowk^ po swiecie elektroniki. 
W trakcie lektury nauczysz si$ niezb^dnych 
podstaw - lutowania, zdejmowania izolacji 
oraz rozpoznawania podstawowych ukiadow 
elektronicznych. Kazdy rozdziai tokolejna 
dawka solidnej wiedzy: stosowanie baterii i 
zapewnianie zasilania, wykorzystanie diod i 
wiele innych nowych tematow. Rozpoczniesz 
tu rowniez zabawy z platformq Arduino. Dzi^ki 
licznym moduiom daje ona ogromne pole do 
popisu. Dalmierze, wykrywacze ruchu, stero- 
wanie silnikami to tylko cz^c projektow, ktore 
zrealizujesz z Arduino. 


Simon Monk 
stron: 328, cena: 59 zi 



0 sygnaiach bez caiek 

0 sygnalach bez caiek, ale z usmiechem czyli 
praktycznie o teorii. 

Elektronika jest pasjonujqq dziedzin^, gdzie 
wszechwtadnie panujq jej niewidzialni tworcy 
- elektrony i sygnaly. To dzisiaj niekwestio- 
nowana krolowa techniki, ktdrq nielatwo 
zrozumlec. Literatura na temat elektroniki jest 
bardzo bogata, ale powszechne jest naukowe 
podejScie. Wi^kszoSc autordw wprowadzajqe 
skomplikowane narz^dzia matematyczne - cai- 
ki, szeregi, pochodne, macierze — nie wyjaSnia 
„zwyldym zjadaczom chleba" spotykanych 
w praktyce zjawisk czy dziaiania rzeczywistych 
sygnaidw elektrycznych. 


KS-1 21 200 


Czeslaw Frqc 
stron: 320, cena: 57 zi 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - wwvAsklep.avtffl 


■ mU.I .l. UHIMffl! 


Elektronika 

altz to bflfdio prosit! 


: 




btc 


KS-1 3 1 1 01 


Elektronika - alez to bardzo proste! 


JAKNAPHAW1C 


W trakcie pracy dydaktycznej autorzy ksiqzki 
cz^sto spotykali si$ z problemami studentow, 
ktorzy w czasie pierwszych lat studiow prze- 
chodzq wiele przedmiotow wprowadzajqcych 
ich od podstaw w zagadnienia zwiqzane z 
m.in. automatykq, elektrotechniki elektronika i 
telekomunikacjq. Kadra naukowo-dydaktyczna 
ma za zadanie przekazac w skondensowany 
sposob olbrzytni zakres wiedzy i jest to zadanie 
nieiatwe, poniewaz obecnie czas studiowania 
do moinentu osi^gni^cia tytuiu inzyniera elek- 
tronika skrocono do zaledwie trzech i pot roku. 
Kluczem do sukcesu jest opanowanie caiego 
wykiadanego materiaiu tworzqcego fundament 
dla owocnej pracy zawodowej 


SPRZtjT ElEKiEKiSCSiy 

PORADNIK 

□ LA NIEELEKTHDNIKA 



A.Dobrowolski, Z. Jachna, E Majda, 
M. Wierzbowski 
stron 570, cena: 99 zi 


KS-1 30300 


Jak naprawic sprz^t elektroniczny. 
Poradnikdla nieelektronika 




Wtym praktycznym przewodniku urodzony 
spec od elektroniki dzieli si$ sprawdzonymi 
technikami i bezcennymi obserwacjami. Ta 
ksqzka pokazuje, jak naprawic wszelkiego 
rodzaju urzqdzenia tranzystorowe - od nowo- 
czesnych gadzetow cyfrowych, po hoiubione 
analogowe produkty czasow minionych - i 
przediuzyc im zycie. 

Zaczniesz od wyboru niezb^dnych narz^dzi 
oraz przyrz^dow pomiarowych i zorganizowa- 
nia warsztatu. Nast^pnie poznasz wszystkie 
elementy i dowiesz si$, jak tworzq obwody, 
bloki i sekcje w urz^dzeniu... 



KS-1 30800 


Michael Geiert 
stron 360, cena: 59 zi 


Ukiady elektroniczne w praktyce 

Zastanawiaies si$ kiedys, co sprawia, ze 
mozesz rozmawiac przez telefon komorkowy? 
Ciekawiio Ct$, jak dziaia telewizor? Chciaies si$ 
dowiedziec, dlaczegokuchenka mikrofalowa 
jest w stanie tak szybko podgrzewac potrawy? 
A moze myslaies nad tym, jak to mozliwe, 
ze komputertak doskonale radzi sobie z 
przetwarzaniem danych? Wszystko to jest 
mozliwe dzi^ki elektronice, stosunkowo miodej 
dziedzinie nauki, ktora niesiusznie uchodzi 
za skomptlikowan^ i trudn^ do opanowania. 
Aby dowiedziec si§, co sprawia, ze otaczajqce 
nas urzqdzenia majq okreslone wiasciwosci, 
trzeba poznaczasady dziaiania ukiadow 
elektronicznych, a do tego niezb^dna jest 
odpowiednia ksiqzka 


Witold Wroteki 
stron 120, cena: 25 zi 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 




KS 250528 

Leksykon skrotow, 
Jan bazars ki 
stron 304, cena 37 zi 


KS-121103 

Technik antenowych 
instalacji telewizji 
cyfrowej DVB. , 

Mariusz Brz^cki 
stron 247, cena 55 zi 


KS-220805 

Katalog elementow SMD 

stron 344, cena 35 zi 


KS-290201 

Wspoiczesny oscyloskop. 
Budowa i pomiary, 

Andrzej Kamienlecki 
stron 328, cena 82 zi 


KS-2 10304 

Diody, diaki 
- odpowiedniki 

stron 842, cena 50 zi 


KS-220201 

Ukiady sea lone 
- odpowiedniki 
Grzegorz Szostakowski, 
Stefan Rom pa 
stron 904, cena 44 zi 


KS-990302 

Stabilizatory napiecia 
cz^sc 2 

Stanisiaw Kwasnlewskir 
stron 387, cena 40 zi 


KS-1 21201 

Elektronika. 

Od praktyki do teorii. 

Charles Platt 
stron 326, cena 79 zi 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostqpne jest na stronie - 


ZAMOWIENIE 

Ksi^garnia Wysyikowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 

Nr prenumeratora 
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Zam6wione ksi^zki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytkl wynosz^ 1 5 Zt 
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Ksi^zki S3 dostarezane poczt^ - wystarezy wypetnic zamowienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 



AVT - Ksi^garnia Wysyikowa 
ul. Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa 




cel. +48 222 578 450 
faks +48 222 578 455 




handlowy@avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informaejq handlow^ i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mog^ ulec zmianie. 




















AVT1314 


Najprostszy sterownik 
silnika krokowego 


Sterownik silnikow krokowych, kt*ry mote znalezc wiele 
zastosowan podezas konstruowania uk+adow automatyki czy 
nawet zwyktych zabawek. Uklad steruje aterofazcwym 
silnikiem krckcwym, cyklicznie wtqczaj^c pr^d w jego 
cewkach, umozliwia zmian^ kierunku obrotow silnika wraz 
z ich plynn^ regulate szybkoid obrotowej, 


AVT1525 


Sterownik unipolamego 
silnika 'krokowego 


Oprocz prostej konstrukcji i malych wymianbw uk+ad ma dodat- 
kowe cechy funkcjonalne, ktorych nie spotkamy w zwyklym 
sterowniku. to miqdzy innymi: praca krokowa lub 
polkrckowa, sterowanie impulsowe albo stanowe. Mozliwy jest 
r6wniei wybOr zakresu regulacji pr^dkoici obrotowej oraz 
wybdr stanu zatrzymania silnika. 


AVT1585 


Sterownik bipolamego 
silnika krokowego 


Uklad, podobnie jak AVT1525 zostal wypisazony w 
dodatkowe cechy, ktorych nie spotkamy w zwyklym 
sterdwniku. Praca krokowa to najprostszy spos6b sterowania 
silnika krokowego. Praca pdlkrokcwa, toiJodanie w sekwencji 
steruj^oej, staruiw poiredfiich, Wy b6r sposobu zatrzymania: 
^dynamiczne" tzn: na wyjidu sterownika utrzymuje si$ 
komhinacja sygnaldw zasilaj^cych z imcmentui podania sygna+u 
zatrzymania, "statyczne" powoduje od^czenie zasiiania silnika 
w stanie .zatrzymania. 


AVT1682 

silnika krokowego H AVT5358/1 krokowego z TA8435 Ejsgf AVT735 Regulator impulsowy DC 


Uklad zostal zaprojektowany z mysl$ o zastosowaniach w 
urz^dzeniach CNC. Jest to kohcowka obsluguj^ca nap^d, do 
ktonej wszystkie sygnaty steruj^ce muszs zostac doprowadzcne 
z zewngtrznego sterownika 



Sterownik zbudowano z uzyciem specjalizowanego ukladu 
scatonego TA8435 firmy Toshiba, Umozliwia on na sterowanie 
silnikiem krokowym w trybie pdnego kroku 1 oraz w tzw, trybie 
micro step 1/2, 1/4 oraz 1/8 podstawowego kroku silnika. 



Prosty i niezawodny regulator wl^czany miedzy zrodto zasiiania 
a odbiornik. Obciqzeniem moze bye dowolny silnik pr^du 
stalego lub iar6wka„ Dzi^ki pracy impulscwej, w ukiadzie 
prawie nie wyst^puj^ straty energii, a tranzystor stenjjgcy nie 
wymaga radiatora. Uk+ad sprawdza si^ dcskonale do regulacji 
obrotow wiertarki modelarskiej. Podezas unalych obrotdw 
zapewnia pracq narz^dzia ze stesunkowoduzym momentem 
ebrotowym. 



Regulator obrotow silnika 

elektrycznego 


Wysokiej klasy sterownik pr^dkoid obrotowej do jedno- 
fazowych komutatordwych silnikriw elektryeznych, wykonany w 
oparciu o speejalizowany uMad scalony U2D08. tjklad ten ma 
wbudowany modu* zapewniajqcy mi^kki start silnika, blok 
nadzoru poboru prqdu pr 2 ez obciqzenie oraz prosty stabilizator 
obrotow silnika, ktory wykrywa zmiany napi^cia sieciowego i 
odpowiednio do tych zmian zwi^ksza lub zmniejsza k^t 
otwarcia briaka, reguluj^c moc dostarezanq do obci^zenia. 




AWT4AAA Dwukierunkowy regulatoi 
AVI I AAA obrot6w silmkow DC 



Ten regulator obrotdw znajdzie zastosowanie przy sterowaniu 
silnikami malych obrabiarek tub wiertarek zasilanych 
napigeiami bezpiec 2 nymi tj. <24V. Prgdkosc obrotowa jak i 
kierunek obrotdw sterowane 53 przyeiskami, Dodatkow^ 
funkcj^ jest zapami^tanie ostatnio nastawicnej wartosci oraz 
kierunku i moZliwoii powrotu do nich. 


AVT1469 


Generator PWM 
Regulator mocy silnika DCJ 



Urz^dzenie Jest regulator em mocy i kierunku obrotow silnika 
DC. Jest cennym uzupetnieniem wiertarki modelarskiej, 

Obsluga urz^dzenia odbywa sig za pomocq potencjometnj i 
pojedynezego przyeisku. Jego kratkie weisni^cie powoduje 
natychmiastowe od^czenie napi^da wyj&riowego i przejide w 
stan oaekiwania. Dluzsze przyciiniecie powoduje zmiany trybu 
pracy - w zaleinoici od poloienia 


AVT1613 indukevinego 230V AVT2210 mocy 230V regulator ■■ AVT5360 Falownik 1-fazowy 


Urz^dzenie nadaj^ce si^doskorale do regulacji predkosci 
obrotowej wentylatorow fazienkowych i biurowych 
nap^dzanych silnikami indukcvjnymi, W ukiadzie wykorzystany 
zostat specjalizowany uk+ad scalony typu U2008B. Sterownik 
przeznaaony jest do niedutych silnikdw jednofazowych - 
nie nadaje si^ do regulacjii komuta tore wy chi silnikdw pr^du 
stalego i indukeyjnych 3-fazowych. 



Podstawowg fgnkcj^; proponowanego ukladu jest regulacja sily 
swiat+a tarawki b^dziarowek zasilanych z sieci energety-eznej 
230V. Mozna go takze wykorzystac do plynnej regulacji mocy 
innych odbiernikow pr^du przemiennego, a takze do regulacji 
mocy komutatorowych silnikow (np, wiertarek). 



Falownik przyda si^ w maszynach z oap^dem elektrycznym do 
regulacji pr^dkoki skrawaria, U?da, wirowaiia itp, Urz^dzerie 
rozwi^zuje problem regulacji pr^dkoki obrotowej silnikdw induk- 
cyjnycb, asynchronicznych (z kondenstorem). 



AVT-KorpOracja Sp. zoo,, 03-197 Warszawa, ul, Leszczynowa 11, 
teL: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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Polski Zwiqzek Krotkofalowcow jest wiodqcq organizacjq, skupiajqcq osoby zainteresowane roznymi formami fqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju wtasnego 
i dobra spotecznego. PZKdba o rozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji panstwowych i organizacji spotecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 


Istniejemy od dawna. W eterze, swiadomosci stuchaczy, w me- 
diach i na kartach historii. Istniejemy! - bo krotkofalarstwo to 
wi^cej niz hobby, bo chcemy, bo mozemy, bo mamy ambicje. 
Istniejemy, by mowic, by stuchac, by nadawac i odbierac, wysytac 
i otrzymywacTworzyc i niszczyc.Tak wfasnie - istniejemy! 

Jestesmy od dawna, jest nas coraz wi^cej i nawet warunki nas 
nie powstrzymajq. A jak istniejemy i dlaczego? - to, drogi Czytelni- 
ku, znajdziesz w tresci niniejszego numeru KP. 




Vy73!Remi SQ7AN 


„ K rot kofa low iec Polski"- organ prasowy ZG PZK od 1928 roku 
Wydawca: ZG PZK 

Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 

Redakcja: 

Remigiusz Neumann SQ7AN, remekneumann@gmail.com 
Janusz Paterak SQ3PJQ sq3pjq@pzk.org.pl, 

Sekretariat ZG PZK: 

ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondencji: skr. poczt. 54, 

85-613 Bydgoszcz 13 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, www.pzk.org.pl 
Konto bankowe:33 1440 12150000000001950797 

Central ne Biuro QSL - adresjw. 

Prezydium ZG PZK: 

- Jerzy Jakubowski SP7CBG - Prezes PZK, sp7cbg@pzk.org.pl 

- Piotr Skrzypczak SP2JMR— wiceprezes PZK, sp2jmr@pzk.org.pl 

- Jan Dqbrowski SP2JLR - wiceprezes PZK,, sp2jlr@pzk.org.pl 
-TadeuszPamifta SP9HQJ - sekretarz PZK, funkcja — sekretarz 

generalny, sp9hqj@pczta.fm 

- Bogdan Machowiak 5P3IQ — skarbnik PZK,zast§pca Prezesa ds. 
finansowych, sp3iq@pzk.org.pl 

- Zbigniew Mqdrzyriski SP2JNK - czlonek Prezydium, zastfpca 
Prezesa ds. sportowych, sp2jnk@interia.pl 

- Jerzy Gomoliszewski SP3SLU - czlonek Prezydium, zastfpca 
Prezesa ds. mtodziezy i szkolenia, sp3slu@wp.pl 

Gtowna Komisja Rewizyjna: 

- Henryk Jegta SP9FHZ - przewodniczqcy GKR, sp9fhz@gmail.com 

- Marcin Skora SQ2BXI - wiceprzewodnicz^cy GKR, bxi@interia.pl 

- Miroslaw Razny SP4MPG - sekretarz GKR, sp4mpg@wp.pl 

- Przemystaw Kurpisz SP35LO - czlonek GKR, sp3slo@konin.lm.pl 

- Zdzistaw Sieradzki SPIN — czfonek GKR, sp1ii@wp.pl 
Inne funkcje przy ZG PZK: 

- Konsultant-koordynator przemiennikow analogowych i cyfro- 
wych PZK: Andrzej Hyjek SP3IYM, handrzej@gmail.com 

- Konsultant-koordynator wfzlow APRS PZK;Tomasz Pyda 
SP8NCG, sp8ncg@wp.pl 

Award Manager PZK: 

Joanna Karwowska SQ2LIC, sq2lic@interia.pl 

ARDF Manager: 

Krzysztof Jaroszewicz SQ2ICY, krzysztof.jaroszewicz@gazeta.pl 

IARU-MS Manager: 

Jan Szostak SP9BRP, sp9brp@wp.pl 

Contest Manager: 

Kaziemierz Drzewiecki SP2FAX, sp2fax@wp.pl 

Manager-Koordynator ds. J^cznosci Kryzysowej PZK 
(EmCom Manager): 

Rafat Wolanowski SQ6IYR, sq6iyr@o2.pl 
z-ca Hubert Anysz SP5RE, 

VHF Manager: 

Piotr Szotkowski SP5QAT, pkukf@pzk.org.pl 

QTH Manager: 

Grzegorz KrakowiakSPITHJ, sp1thj@mierzyn.eu 

Packet Radio Manager: 

Marek Kulinski SP3AM0, sp3amo@pzk.org.pl 

Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC, sp3tyc@pzk.org.pl 

KF Manager PZK: 

Marek Kulinski SP3AM0, sp3amo@pzk.org 

Oficer t^cznikowy IARU-PZK: 

Pawef Zakrzewski SP7TEV, sp7tev@wp.pl 

Administrator portalu i systemow informatycznych PZK: 

Zygmunt Szumski SP5ELA, e-mail: admin@pzk.org.pl 

ARISS Kontakt Koordynator: 

Krystian Gorski SQ2KL, 

Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego PZK: 

Jerzy Tadeusz Kucharski SP5BLD, ul. Sulkowskiego 21,05-825 
Grodzisk Mazowiecki, Skype: sp5bld 
Od listopada 2007 zmiany czf stotl iwosci nadawania: niedziela 
godz. 10.30 na QRG 3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM. ProgramTV 
o krot kofa I owcac h „ Krot kofa I owcy Bis" www.videoexpres.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania 
nadestanych tekstow. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnosci za 
tresc ogtoszen i reklam. Zastrzega sobie prawo do niepublikowania 
reklam, ktore mogq bye kontrowersyjne lub naruszac prawa osob 
trzecich, w tym czytelnikow. 


SPDXContest 2014 

Juz za kilka dni kolejny SPDXContest. 
5-6 kwietnia odb^d$ si^ te wspaniate 
zawody. W tym roku rozpoczynamy IX 
dziesi^ciolecie SPDXContestu. 0 historii 
tych zawodow -„flagowych" dla wszyst- 
kich polskich krotkofalowcow - pisali- 
smy dose obszernie w „KrotkofaIowcu 
Polskim" nr 2/2014. 

W 2013 roku udzial w zawodach wzi$- 
\y 2373 staeje z94 krajow (podmiotow 
DXCC). Naszych staeji startowalo 945. 
To rekordowe wyniki. Tegoroczne zawo- 
dy takze nie zahaczaj$ o swi^ta wielka- 
nocne, wi^c kto wie, bye moze w tym 
roku przekroczymy liczb^ 1 000 staeji z SP. 
Nie musze nikogo przekonywac o zna- 
czeniu naszej aktywnosci dla zagranicz- 
nych uezestnikow tych zawodow. 

Teraz pozostaje zaapelowac do wszyst- 
kich krotkofalowcow maj^cych dost^p 
do radiostaeji o udzial w naszych naro- 
dowych zawodach. O zrobienie chocby 
kilkudziesi^ciu QSO's. Nasza aktywnosc 
b^dzie swiadezye najlepiej o kondycji 
polskiego krotkofalarstwa, ktore si^ roz- 
wija i przyei^ga do swych szeregow nie 
tylko mlodych ludzi, ale i coraz cz^sciej 
tych, ktorzy niegdys zajmowali si$ naszym 
wspanialym hobby, a teraz do niego - 
po latach-wracaj^. 

ZbyszekSP2JNKz-ca prezesa PZK ds. sportowych. 

Nasz dzien 

18 kwietnia 2014 to Swiatowy Dzien 
Krotkofalowcow, czyli World Amateur 
Radio Day (WARD). 

Wfasnie wtym miesi^cu, konkretnie 
1 8 kwietnia obchodzimy Swiatowy Dzien 
Krotkofalowca. Jest to mi^dzynarodo- 
we swi^to ustanowione przez IARU - 


Mi^dzynarodowy Amatorski Zwi$zek 
Radiokomunikacyjny - w rocznic^ jego 
powstania. Organizacja ta 18 kwietnia 
2014 obchodzi swoje 89. urodziny. Nasze 
krajowe stowarzyszenie, Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow (PZK), liezy sobie nieco 
mniej, bo tylko 84 lata. 

Z okazji tego swi^ta odbywaj$ si§ naj- 
rozniejsze spotkania i uroczystosci zwi$- 
zane z krotkofalarstwem. W wi^kszosci 
krajow odbywaj$ si^ okolicznosciowe 
zawody krotkofalarskie trwaj^ce zwykle 
ok. 2 godzin. 

Polski Zwi^zek Krotkofalowcow i „Ma- 
gazyn Krotkofalowcow QTC'ztej okazji 
wydaje bardzo atrakcyjny okolicznoscio- 
wy dyplom o symbolieznej nazwie WARD 
(ang. World Amateur Radio Day), a w tym 
roku b^dzie to WARD 2014. Zapraszam 
takze do udziatu w zawodach, ktore od- 
b^d^ si$ 1 8 kwietnia w godzinach 1 5.00- 
1 5.59 UTC. 

My paristwu 

Kryzysowi amatorzy 

Niezwykle wazny dla spoteczeristwa 
jest aspekt przydatnosci naszej sluz- 
by w czasie kl^sk zywiotowych, kiedy 
to cz^sto tylko krotkofalowcy utrzymuj$ 
t^eznose, a zawodz^ inne„profesjonalne" 
systemy. Tak bylo w czasie ostatniej po- 
wodzi na poludniu Polski w 1997 r. oraz 
podezas wielu mniej spektakularnych 
akcji na terenie naszego kraju, a takze 
w czasie sytuacji kryzysowych na swiecie 
spowodowanych trz^sieniami ziemi lub 
falami tsunami. We wszystkich takich 
trudnych zdarzeniach nie zawiedli krot- 
kofalowcy i za to nalez^ si$ wszystkim 
uezestnikom tych akcji szczegolne po- 
dzi^kowania. 



WIADOMOSCI ZE SWIATA 


Wiem, ze to brzmi jak frazes, ale chc$, 
bysmy wszyscy o tym pami^tali. 

W naszym kraju wci^gu ostatnich 8 
lat sprawa udziatu krotkofalowcow wor- 
ganizowaniu sieci wczesnego ostrzega- 
nia nabrata nieco rozmachu. W dniu 7 
maja 2013 roku podpisalismy jako PZK 
z ministrem administracji i cyfryzacji „Po- 
rozumienie wsprawie wspotpracy przy 
podejmowaniu dziatan wspomagaj^cych 
przekazywanie informacji wsytuacjach 
kl^sk zywiotowych i innych podobnych 
zdarzen zagrazaj^cych bezpieczenstwu 
powszechnemu". To otworzyio nowe 
mozliwosci usystematyzowanej wspotpra- 
cy oddziatow i klubow krotkofalarskich 
PZK ze wszystkimi szczeblami administra- 
cji panstwowej i samorz^dowej. 

Dodam jeszcze, ze dla informacji 
o mozliwosci zagrozen kapitalne znaczenie 
ma tez szybko rozwijaj^ca si^ siec APRS. 

Wizytowka Polski 

Przydatnosc krotkofalowcow dla spo- 
feczenstwa to nie tylko l^cznosc bezpie- 
czehstwa. Albowiem krotkofalarstwo jest 
jedn^z wazniejszych dziedzin promuj^c^ 
dany kraj, wtym przypadku Polsk^. Pro- 
mocja przez krotkofalarstwo najlepiej 
si^ udaje wskali gmin, powiatow czy 
niektorych miast. Przyktady to Ostrot^ka, 
Jarostaw, Tarnow, Srem, Gorzow Wlkp., 
Kamienna Gora i jeszcze wiele innych. 
To dobrze, oby tych akcji promocyjnych 
bytojaknajwi^cej. 

Liczba krotkofalowcow swiadczy 

0 poziomie intelektualnym spoteczeri- 
stwa, jego zamoznosci i stopniu roz- 
woju gospodarki kraju. Dla przyktadu 
podam, ze najwi^cej krotkofalowcow 
jest w USA, Japonii, Niemczech. Row- 
niez wielk^ aktywnosc przejawiaj^ 
krotkofalowcy z krajow skandynaw- 
skich, jest tak pomimo niewielkiej po- 
pulacji tych spoteczenstw. W Polsce 
jest ponad 13 000 krotkofalowcow 
(mam tu na mysli wydane pozwolenia), 
z czego ok. 4200 nalezy do PZK. Cz^sc 
z nich, jak wiemy jest bardzo aktywna 

1 moze poszczycic si^ wieloma osi^gni^- 
ciami w roznych dziedzinach mieszcz^- 
cych si^ w poj^ciu krotkofalarstwo. 

Osobnym zagadnieniem natury spo- 
lecznej jest zainteresowanie uprawia- 
niem krotkofalarstwa przez mtodziez. 
Wi^kszosc nowych krotkofalowcow wta- 
snie zniej si§ rekrutuje. I wtym miejscu 
zwracam si§ zapelem do was, Kolezanki 
i Koledzy, o propagowanie gdzie i jak si$ 
da krotkofalarstwa, maj$c na wzgl^dzie 
to co powyzej napisatem. 

Bardzo waznym zagadnieniem, o kto- 
rym nalezy wspomniec przy okazji na- 
szego swi^ta, jest wspolne dziatanie 
na rzecz rozwoju krotkofalarstwa, wspol- 
ne podejmowanie staran o nowe pasma 


i utrzymanie dotychczas uzytkowanych, 
oraz zabieganie o korzystne dla nas re- 
gulacje prawne zarowno wskali kraju, 
jak i w ogolnoswiatowej. To mozemy 
osi^gn^c wyt^cznie poprzez wspiera- 
nie lokalnych stowarzyszeri krajowych 
zrzeszonych w IARU. Nalez^c do PZK, 
wspotuczestniczymy w ksztattowaniu 
przepisow nie tylko krajowych, ale takze 
na szczeblu mi^dzynarodowym, jako ze 
IARU aktywnie wspotpracuje z ITU, Mi§- 
dzynarodowym Zwi^zkiem Telekomuni- 
kacyjnym. 

Kolezanki i Koledzy krotkofalowcy , 
z okazji przypadajqcego 18 kwietnia 
2014 r. Krotkofalarskiego Swiqta zyczymy 
Warn samych sukcesow i maksimum za- 
dowolenia z uprawiania naszego wspa- 
nialego hobby, 

Prezydium ZG PZK 

Posiedzenie Prezydium 
ZG PZK 12.02.201 4 

W dniu 12.02.14 odbyto si$ pierw- 
sze wtym roku posiedzenie Prezydium 
ZG PZK. W posiedzeniu wzi^to udziat 
6 z 7 cztonkow prezydium oraz goscie 
wosobach Pawta Zakrzewskiego SP7TEV 
oficera f^cznikowego IARU-PZK oraz Re- 
migiusza Neumana SQ7AN, redaktora 
na czel n eg o „ Krotkofa I o wca Pols ki eg o" 

Posiedzenie miato bardzo obszerny 
program i trwato ponad 7 godzin. Naj- 
wazniejsze sprawy to: 

Finanse PZK 

Realizacja budzetu byta petna i po- 
twierdzita trafnosc prognozy zawartej 
w budzecie PZK na rok 2013. Wnioski 
o dofinansowanie - prezydium po ana- 
lizie stwierdzito, ze tylko nieliczne z nich 
s^ nalezycie staran nie i przejrzyscie sfor- 
mutowane. Na podstawie Statutu PZK 
stwierdzono, ze wnioski z klubow musz3 
bye akceptowane przez macierzyste OT, 
ktore powinny wskazac udziat swojego 
budzetu w planowanych przez swoje 
kluby przedsi^wzi^ciach. 

Omowiono wst^pny projekt budzetu 
na rok 2014, ktory po dopracowaniu 
b^dzie przedstawiony ZG PZK na posie- 
dzeniu 17 maja 2014. 

Kontakty z OT i OKR 

W sprawach sprz^tu zinstytueji ze- 
wn^trznych przyj^tego przez OT cz^sc 
oddziatow terenowych odpowiedzia- 
ta. Odpowiedzi dotychczas (tj. do dnia 
6.03.2014 - data pisania materiatow 
do KP) nie udzielity OKR lub zarz^dy nast. 
oddziatow terenowych: Swi^tokrzyskie- 
go (OT03),Torunskiego (OT26), Gornosl^- 
skiego (OT29), Rybnickiego (OT31). 


Definicja klubu PZK 

Prezydium ZG PZK stoi na stanowisku, 
ze sprawy klubow terenowych PZK S3 ure- 
gulowane wystarczaj3co przez rozdz. VIII 
Statutu PZK.Tworzenie regulaminow oraz 
definieji klubu krotkofalarskiego moze 
bye powodem zniech^cenia cztonkow na- 
szego zwi3zku do dziatalnosci klubowej. 

Podzi$kowania 

Podzi^kowanie za prac^ z podmiotow 
DXCC. Prezydium podj^to uchwat^ o na- 
grodzeniu za wktad w rozwoj polskiego 
i swiatowego DX-ingu okolicznosciowy- 
mi grawertonami uezestnikow polskich 
wypraw DX-owych 5T0SP oraz J88HL. S3 
to Koledzy: 

SP2EBG Bogustaw Knop 

SP3CYY JanAmbrozy 

SP3GEM Jerzy Smoczyk 

SP6EQZ Wtodek Herej 

SP6FXY Ryszard Woroszczuk 

SP6IXF JanuszSzymanski 

SP9FOW Roman Gtadysz 

SP9PT Wojciech Ktosok 

Grawertony zostan3 wr^ezone przy 
okazji spotkah oddziatowych lub na Zjez- 
dzie SPDXCIubu. 


dla kol, 

Boquslawa Knop a 
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PRZYKtADOWY GRAWERT0N DLA NASZYCH DX MAN0W 
„WYPRAW0WYCH" 

ZOH PZK 

Prezydium podj^to uchwat^ o ogto- 
szeniu zamiaru nadania Ztotej Odznaki 
Honorowej Kol. Adamowi Gawronskiemu 
SP3EA, Stanistawowi Podkowie SP6BGF, 
Krzysztofowi Bieniewskiemu SP6DVP. 

Konferencja R1 IARU 

Prezydium zdecydowato o udziale 
2-osobowego przedstawicielstwa PZK 
na konfereneji w Warnie 2014. 

IARU MS Manager PZK 

Prezydium powotato na funkcj$ IARU 
MS Managera kol. Jana Szostaka SP9BRP. 

Promocja krotkofalarstwa 

Na wniosek Komitetu Organizacyj- 
nego „Krajowej Wystawy Filatelistycz- 
nej Chojnow 2013" prezydium ZG PZK 
podj^to uchwat^ o nagrodzeniu Henry- 
ka Karczewskiego SP60PZ oraz Marka 


PREZYDIUM 

Zarz%du Glownego PoUkiego Zwii|zku Krotkofmkmcow 


2 4/2014 KR6TK0FAL0WIEC POLSKI 



INFORMACJE WtADZ ZWI^ZKU 


Kowalczyka SP 6 FRF zKamiennej Gory 
okolicznosciowymi grawertonami wpo- 
dzi^kowaniu za dziatalnosc spoteczn^ 
oraz promocj$ krotkofalarstwa podczas 
KWF Chojnow 2013. 



GRAWERTONY DLA HENRYKA SP60PZ I MARKA SP6FRF 
Z PODZIljKOWANIEMZA PROMOCJ^ KROTKOFALARSTWA 


Sprawy sportowe 

a) Puchar Europy H5T - Memorial 
SP7HOR ornowit Zbigniew SP 2 JNK. 
W czasie posiedzenia nie jest jeszcze 
ustalone miejsce tych zawodow. 

b) Mistrzostwa PZK w ARS - oczekuje- 
my na rozpatrzenie wniosku o za- 
danie zlecone do MON. Poza tym 
przygotowania S 3 w toku. W dniu 
6 marca wiemyjuz, ze MON przyj^l 
do realizacji 2 zadania zlecone. S 3 
to: Mistrzostwa PZK w Amatorskiej 
Radiolokacji Sportowej oraz oboz 
szkoleniowy w sportach obronnych 

c) Prezydium po sprawdzeniu dokumen- 
tacji podj^to uchwat^ 0 przedstawie- 
niu Zarz^dowi Gtownemu wniosku 
grupy inicjatywnej o powotanie Ogol- 
nopolskiego Klubu Radiolokacji Spor- 
towej PZK. 

d) Porozumienie z Klubem Radioloka- 
cji Sportowej z 6 marca 2003 roku. 
Po dokonaniu dogt^bnej analizy re- 
alizacji ww. porozumienia prezydium 
twierdzito, ze istnieje potrzeba jego 
aneksowania. 

YOTA 201 4 

Udziatekipy PZK w YOTA 2014. Prezy- 
dium zapoznato si$ zinformag ‘3 Jerzego 
Gomoliszewskiego SP3SLU na ten temat. 
W spotkaniu b$d^ uczestniczyty 4 osoby 
oraz opiekun. 

Fundacja 

Fundacja Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow. Prezydium zapoznato si§ zpro- 
pozycj ‘3 Statutu Fundacji PZK. Sprawa 
b^dzie przedmiotem obrad na nast^p- 
nym posiedzeniu. 

Friedrichshafen 2014 

Na Ham Fest 2014 PZK b^dzie repre- 
zentowane przez ekip$ 5 -osobow 3 pod 
kierownictwem prezesa PZK. 


Posiedzenie ZG PZK 

Posiedzenie ZG PZK odb^dzie si$ 17 
maja 2014 r. o godz. 10.00 w Centrum 
Promocji Kultury ul. Podskarbinska 2, 
Warszawa Praga Potudnie. 

Ponadto prezydium przeanalizowato 
sprawy wniesione przez jego cztonkow. 
Do najistotniejszych nalez^: 

- Upowaznienie kol. Remigiusza Neuma- 
na SQ7AN redaktora naczelnego „Krot- 
kofalowca Polskiego" do tworzenia ze- 
spotu redakcyjnego wydawnictw PZK. 

- Omowienie naszego stanowiska 
wsprawie rozporz^dzenia o pozwole- 
niach w SRA 

- Potwierdzenie patronatu dla wyprawy 
SP7VC, SP3IPB, SQ70YL na Karaiby. 

- Decyzja o nieuczestniczeniu w Konfe- 
rencji KRRiT w 2014 r. 

- Zapoznano si^ z pismem Fundacji 
OPOR skierowanym do prezesa PZK. 
Prezydium upowaznito prezesa PZK 
do udzielenia we wnioskowanej spra- 
wie odpowiedzi pisemnej. 

Petny tekst protokotu znajduje si$ 
zgodnie z kompetencjami u cztonkow 
ZG PZK. 

PiotrSP2JMR 

tos 2014 

LOS 2014 staje si$ faktem. Tegorocz- 
na impreza odb^dzie si$ w dniach 23- 
25.05.2014 r. 

Dotychczas goscmi Losia byli koledzy 
ze wszystkich okr^gow SP oraz zzagra- 
nicy W, VE, DL, G, OZ, UA i UY - czekamy 
na dalszych, a naszych gosci serdecznie 
powitamy, zapewniaj^c wszystko, co jest 
potrzebne do kilkudniowego pobytu. 

Na stronie www.losnapograniczu. 
strefa.pl S 3 zawarte i ci 3 gle uzupetniane 
informacje dla wszystkich zainteresowa- 
nych. Nowosci 3 w tym roku S 3 pami 3 tko- 
we gadzety, ktore otrzyma kazdy uczest- 
nik podczas rejestracji w sekretariacie. 

Zgodnie zsugestiami uczestnikow 
rozszerzylismy baz^ logistyczn 3 spo- 
tkania, tak zeby niczego nikomu nie 
brakowato. Zadbalismy tez o cz^sc roz- 
rywkow 3 imprezy, ale to juz ma bye nie- 
spodziank 3 dla naszych gosci. 

Z ogromn 3 satysfakcj 3 odnotowa- 
lismy fakt, ze juz w pierwszych dniach 
styeznia zacz^to rezerwowac pokoje 
w okolicznych pensjonatach i hotelach 

- cieszy nas to ogromnie i daje impuls 
do dalszych starah i wyt^zonej pracy, 

Ponadtysi 3 cosobowa spoteeznose 
krotkofalarska na Losiu to dla nas norma, 
a przygotowujemy si§ na wi^cej i zapew- 
niamy, ze dla nikogo miejsca nie zabraknie. 
Na wysokosci zadania ma tez stan 3 c nowa, 
doswiadezona firma kateringowa z uroz- 
maiconymi positkami i napojami, ktorej 
stoiska czynne b^d 3 od pi 3 tku do niedzieli. 


Nie zabraknie tez wystawcow na naj- 
wi^kszej w SP gietdzie technicznej, na ktorej 
zawsze mozna spotkac cos in teres uj 3 cego. 

Jad 3 c na Losia, nie potrzeba zad- 
nych wczesniejszych zgtoszen ani wptat, 
wystarezy rejestraeja w sekretariacie 
na miejscu! Najwi^ksze w SP spotkanie 
krotkofalowcow na granicy trzech okr$- 
gow jest organizowane dla wszystkich 
ludzi dobrej woli wraz z rodzinami, a ser- 
decznie zapraszaj 3 na nie organizatorzy 
PZK, SP9KDA/SP7KED. 

MarekSP9U0 

My w szkotach 

Krotkofalarstwo jako element zaj^c 
pozalekcyjnych. 

Ponizej przyktad wplatania krotkofa- 
larstwa wprogramy popularnonaukowe 
prowadzone w placowkach oswiatowych 
- znacz 3 cy fragment relacji z „Nocy z Na- 
uk 3 " wjednym zliceow. Takie i podobne 
iniejatywy przyblizaj 3 nasze hobby naj- 
aktywniejszym gremiom mtodziezowym 
i pedagogieznym. 

PiotrSP2JMR 

Info z L.O. im. Wtadystawa Andersa w Lesku: 

W pi 3 tek 21 lutego wgodzinach od 
18.00 do 22.30 w naszej szkole miato 
miejsce spotkanie naukowe zorganizo- 
wane dla uezniow klas trzecich gimna- 
zjum z naszego powiatu. Byto to pierw- 
sze tego typu wydarzenie zorganizowa- 
ne w murach naszej szkoty, ale szczeg di- 
ne iz pewnosci 3 nie ostatnie. Na spo- 
tkanie przybyli uezniowie zgimnazjum 
z Leska, Olszanicy, Cisnej oraz kilka osob 
z Ropienki, w sumie 86 osob. 

Bernard Baran, dyrektor naszej szkoty, 
serdecznie powitat wszystkich uczest- 
nikow, a nast^pnie pani pedagog Beata 
Kurcon przedstawila plan zaj^c. 

Na pocz 3 tku uezniowie mogli zoba- 
czyc pokaz skeezy wj^zyku angielskim 
wwykonaniu uezniow naszego liceum 
i zmierzyc si$ ze specyficznym angielskim 
humorem, tak roznym od naszego. Na- 
st^pnie wyst 3 pit gosc specjalny nocy z na- 
uk 3 - Arkadiusz Jacek Kotowski SQ 8 AQO, 
prezes Stowarzyszenia Krotkofalowcow 
i Radioamatorow Delta, rownoczesnie 
wolontariusz Grupy ARISS Polska. 

W prelekcji pod tytutem „Per radio 
ad astra" przedstawif tajniki krotkofalar- 
stwa oraz zatozenia mi^dzynarodowego 
projektu edukacyjnego ARISS (Amateur 
Radio on the ISS). To program, ktory 
powstal przy wspotpracy krotkofalow- 
cow z pahstw uczestnicz 3 cych wbudo- 
wie Mi^dzynarodowej Stacji Kosmicznej 
(ISS). Cztonkowie grupy ARISS Polska 
popularyzuj 3 astronautyk^ wsrod mto- 
dziezy szkolnej i akademickiej poprzez 
mozliwosc przeprowadzenia obustron- 
nej t 3 cznosci radiowej zzatog 3 stacji, 
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WIADOMOSCI ZE SWIATA 



JACEK SQ8AQ0 OPOWIADA 0 PRZYGODZIE Z RADIEM 



ARISS BYt JEDNYMZ GtOWNYCH I CIESZ^CYCH Sl^ 
NAJWIIjKSZYMZAINTERESOWANIEMTEMATOW RADIOWEJ 
CZ^SCI„NOCYZNAUK^ 


w ktorej sktad wchodz$ licencjonowani 
radioamatorzy. L^cznosci te wywiera- 
j $ ogromne wrazenie na uczestnikach 
projektu, spelniaj^c wielk$ edukacyjn^ 
i wychowawcz$ rol§. 

Kolejnym punktem prog ra mu byty 
zaj^cia warsztatowe wgrupach. Na zaj^- 
ciach zchemii uczniowie mogli zobaczyc 
wiele ciekawych eksperymentow: wy- 
buch matego wulkanu, burz$ w probow- 
ce, przygotowanie „magicznych drin- 
kow" zmieniaj^cych kolor i wiele innych 
doswiadczeri. W zaj^ciach tych aktywnie 
uczestniczyli nasi uczniowie, Tak, tak, 
chemia to nie tylko rownania, wzory 
i teoria, ale tez fajna zabawa (pod czuj- 
nym okiem naszej profesorki oczywiscie). 

Obserwacje astronomiczne w naszym 
obserwatorium zostaty niestety zaktocone 
przez chmury, ktore przystonily nam niebo, 
ale mimo to uczniowie nie mogli si^ nudzic. 

Podrozowalismy rowniez w czasie, 
aby zobaczyc, jak wygl^dato niebo przed 
wiekami lub obserwowac zacmienia 
Slohca. Podgl^danie odleglych galaktyk 
jest niesamowicie fascynuj^ce, szcze- 
golnie gdy mozna korzystac ze specja- 
listycznego sprz^tu. Wszyscy wiemy, ze 
mozna godzinami spogl^dac w gwiazdy, 
jest w nich magia i tajemnica. Warto wi^c 
od czasu do czasu potozyc si^ na tqce 
i poobserwowac prawdziwe gwiazdy 
na naszym niebie. 

Na zaj^ciach z biologii zabralismy 
uczniow w inny swiat, niedost^pny dla 


naszych oczu na co dzien. Mozna byto 
wlasnor^cznie wykonac preparat biolo- 
giczny, przeprowadzic obserwacje mi- 
kroskopowe i zobaczyc mat$ komork^ 
na duzym ekranie. 

Urnysty matematyczne mogty po- 
gtowkowac, rozwi$zuj$c sudoku oraz 
uczestnicz^c w grach logicznych. 
A wszystko to odbywato si§ w szybkim 
tempie, w rytm dobiegaj^cych zza sciany 
dzwi^kow naszej rntodej (wiekiem i sta- 
zem) szkolnej grupy rockowej FAR. 

W przerwie mi^dzy poszczegolny- 
mi zaj^ciami odbyt si§ konkurs wiedzy 
o Bieszczadach dla grup z poszczegol- 
nych gimnazjow. Duch rywalizacji i emo- 
cje wprowadzity niezapomnian^ atmos- 
fer^. Wszyscy si§ swietnie bawili, zwtasz- 
cza ze wspolnie spiewalismy pi^kne, 
lubiane piosenki i ballady zwi^zane z go- 
rami, turystykq i nie tylko. W konkursie 
zwyci^zyta grupa zgimnazjum wCisnej. 
Gratulujemy! 

Doroto Biatogtowicz 
Jocek SQ8AQ0 prezes SKiR„Delta”wD?bicy 

470 kHz juz dla nas 

W nocy z poniedzialku na wtorek 
(17/18 lutego 2014 r.), tuz po potnocy 
weszla w zycie Krajowa Tablica Prze- 
znaczen Cz^stotliwosci, opublikowa- 
na w Dzienniku Ustaw 3 lutego 2014, 
udost^pniaj^ca stuzbie radioamatorskiej 
nowe pasma 472-479 kHz i 112 GHz. 
Przeprowadzilismy prawdopodobnie 
pierwsze w Polsce QSO w pasmie 630 m 
(472-479 kHz), mi^dzy stacjami SQ2BXI 
a SQ5BPF, na odlegtosc 290 km. O pot- 
nocy nie styszelismy si^„na ucho", prze- 
prowadzilismy wi^c pierwsz^ t$cznosc 
woln^ telegrafii QRSS. Propagacja w cza- 
sie t^cznosci zacz^ta si§ poprawiac i pod 
koniec sygnaty zacz^fy bye slyszalne, 
co pozwolifo na powtorzenie ticznosci 
na standardowej telegrafii CW. Po zakon- 
czonej i^cznosci zawofafo nas kilka staeji 
jednoczesnie i przeprowadzilismy prawie 
jednoczesnie l^cznosci SQ5BPF-OK2BVG 
(477 km) i SQ2BXI-DK7FC (879 km) na 
telegrafii. Pozniej zaliczylismy jeszcze 
f^cznosci na standardowej telegrafii z: 
S05AS, DF6NM, G3KEV, DF6QG, I2BBJ, 
DL4YHF i DK6SX/p. 

Do uruchomienia si^ w pasmie 630 
m szykowalismy si$ prawie przez rok. 
W roku 2013 Jacek SQ5BPF opracowat 
przerobk^ transceivera IC735, tak aby 
umozliwiata nadawanie w pasmie 475 
kHz. Wczesniej eksperymentowalismy 
w pasmach 136 kHz oraz ponizej 9 kHz. 
Z pasmem 630 m bylismy od samego 
pocz^tku, czyli od pierwszych prob nie- 
mieckich radiolatarni w pasmie 440 kHz. 
Pozniej przeprowadzalismy nastuchy 
(i i^cznosci crossband) w pasmie 500 


kHz i gdy na konfereneji WRC 201 2 przy- 
znano wycinek 472-479 kHz, cieszy- 
lismy si^, ze tez moglismy przyczynic 
s\q do jego przyznania, mog^c wysy- 
tac raporty do amatorow, ktorzy mogli 
nadawac w tym pasmie, aby moc prze- 
konac swoje administraeje do przyzna- 
nia pasma fal srednich. Jest to rowniez 
przykfad, jak wazne s$ silne oragnizaeje 
krotkofalarskie takie jak IARU, w sklad 
ktorego wchodzi Polski Zwi^zek Krotko- 
falowcow, aby moc skuteeznie walczyc 

0 sprawy Sfuzby Amatorskiej, w tym 
przyznawanie nowych pasm. 

Obydwaj dysponujemy transceive- 
rami IC735, dostosowanymi tak, aby 
umozliwiafy prac$ z mocq kilkudziesi^ciu 
watow. Udost^pnienie pasma w tym 
wtasnie momencie byto dla nas zasko- 
czeniem, ale udato si^ w krotkim cza- 
sie dwoch tygodni wykonac anteny 
na to pasmo. Stosowalismy anteny long- 
wire o dtugosci kilkudziesi^ciu metrow 
ale o roznych dopasowaniach. Jacek 
SQ5BPF stosuje dopasowanie zobwo- 
dem LC, a Marcin SQ2BXI stosuje dopaso- 
wanie za pomoc$ indukcyjnosci. Spraw- 
nosc zastosowanych anten przy IC735 
nie pozwala na przekroczenie przyznanej 
emitowanej w eter mocy 1 W EIRP. Marcin 
SQ2BXI pracowai na dachu, pod anteny 
Ujemna temperatura tej nocy sprawi- 
fa, ze komputer odmowit wspoipracy 
z nadajnikiem i prac^ na QRSS trzeba 
byto przeprowadzic r^eznie, licz$c kropki 

1 kreski. Czasem zastanawiat si§, czy gto- 
sniej styszy wotaj^ce go staeje, czy szcz§- 
kanie z zimna wtasnych z^bow. 

Jako ciekawostk^ nalezy jeszcze po- 
dac, ze pierwsi w naszym dzisiejszym 
rozumieniu radioamatorzy pracowali 
nadajnikami iskrowymi wtasnie na falach 
srednich i bardzo prostymi odbiornikami. 
Zasi^gi tych staeji byly stosunkowo mate, 
a przekazywanie komunikatow odbywa- 
to si^ metod^ tancuszkow^ przez kilka 
staeji. Zwi^zek krotkofalowcow w USA 
do tej pory nosi nazw$ The American 
Radio Relay League, czyli Zwi$zek Ame- 
rykariskich Staeji Przekazuj^cych. Powrot 
amatorow na fale srednie jest wi$c jakby 
powrotem do korzeni. 

Gdyby ktos chciat uruchomic si$ w pa- 
smie 630 m lub przeprowadzic t$cznosc 
cross-band 630 m/KF, ch^tnie stuzymy 
pomoc^ w miar$ resztek wolnego czasu. 

Marcin SQ2BXI 
Jacek SQ5BPF 


Silent Keys 

Roman Szymanski LA7YJA S.K. 
Stefan Szyszkanow SP5FHC S.K. 
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Bariera swietlna w podaerwieni 

U dzt n i c dos ku na le sif naiajf ja to ekmtnt systemu 
zafojpjec^c^rriiettkaiik jata^bkiroitp. 
Wzista'.vitinaidajnikiiodbiafiik. Zaiilanie^VDC. 


MK120 


Cena 35,00 zt 



W^inikimierzchowy 

Fotoprzeiqcznik pozwafej^cy na zautomatyzowsjiii 
rtgczaniaftrrtczaria oSwietlenia domu, 
akwanum itp. Zasilanie 1 2 VDC. 


MK125 


Cena 25,00 zt 


Elektroniczia kostta do gry 

Poltzqsnij i odczylaj 'ivynik. Ruch wykrywa specjahy 
czujnikw^rzaaSw. Wymiary 36s36*32mm, 
Zasilania - balEria lilowa jJ, 


MK1S0 


Cena 40, QO zt 


Termostat 

Pros4y uktad nadzorujqcv temperate r? w zakresie 
+5°C do +30°G. Urzacfeonia jest w petni 
odseparowane ad sieci 230 V. 


MKl 38 


Cena 24 F 00 zt 


Elektronianyswierszd 

Wbudomany czujnik ogwieflenia powoduje, ze generator 
wteczs si? poamroku i jest Irudnydozjcfcalizowanie, 
Wymagane poczucte humom >J 


MK104 


Cena 26,00 zt 


Generator dzwi?ku mauyny parowej 

Generator diwi?ku naSladujqcegosilnik 
maszyny parcwej. Urtpdzenis polecats 
modebrzom IkdEjuwym i dSwekcrasladcwcam. 


MKl 34 


Cena 36,00 zt 


Ruthomydiwoneki?3 diodami LEO 

Gryginalny uktad Swietlny. Odfcwwiednio przelqczane 
diody LED imilujawahadtawy mch dzwonkfi. 
Zasilanie: -0 12 V (BF22 1 lub zasibcz) 


MK122 


Cena 38,00 zt 


Timer kuehenny 

Niezb?dne wyposazenie kazdej kuchni. Urzqcfeante fra 
alirakcyjny ksztall i jest prosle w obstedze. 

Zakres pomiaru czasu 1-59 min 


MKl 28 


Cena 58,00 zt 


Symulatoralarmu samodiodowego 

Urz^dzanie genaruje sekwancje blyskdw. pcdobnie 
pkwprawdzrtym alarmie samoetadowym, Istnieje’^C 
moziiwo^ zmiariy czpstolliwoeci biysknw 


MK126 


Cena 20,00 zt 


Biegajata pluskwa 

PierwszE krokj w robalyce czyli biegajqca ,pluskwa 
Uklad sterowany Swiatlero. Robot wytrwate poszukuje 
2r<Wla a&wietlenia i Pqqhzb wjego Metunku. 


MK127 


Cena 35,00 zt 


Zmieniacz:brzmienia gtosi 

WVpowiedi nabiera metalicznego pogtosu i bczmijs 
wygerErwraria pizEz maszynp. Zeslaw nadaje si? € 

do zabawy lub do opracowania efaktow d2wi ^kiowych 1 


MKl 7 1 


Cena 35,00 zt 


Wyswietlacz ratownika 

Latarka, oswieilervie awaryjne, rvadawanie sygnatu SC 5 ft 
alfabelem MorsB'a... Przycb si? na wydsczki w g6iy, 
na todz, na biwaK, r»a rower, do samochocb... 


MKl 54 


Cena 60,00 zt 


LUTOWNIGYZESTAW STARTOWYi 


W zest aw i?: 

lUtownica 13W, cyru, cqjki boanc onz 
2 lestawy do sairodrielneya montaiu: 
MKl D2 biystojqce diody LED 
MK ifl'.fltjaiy dwietlnt 


EDU03 






£ 


®«e 

.1 










Cena 89,50 zt 


UkVad oswietlenia samochodu 

tltead wewn^trzrego o^wiellenia samochodu 
i wtecrikiem . ^wialte reputcwane od 0 do 60s. 
Zasilania 12-1 5 VD C. 


K3500 


Cena 48 F 40zl 



Analizatorwidma 

Mate i kpnpaktowe urzqdzenie. idealno do monrtozu 
na pe r»elu. Pladaji swojemu domcwemu sprz?towi audio 
wyg||d high-lech. Zasilanie 12V f 75mA 


K8098 


Cena 165,00 2 \ 



Optyczny czujniKzblizeninwy 

Czujnik reoguje na rucb r^kq (bazdolyku) przed 
fronlem czujnika. Zasilania max l2VDC/lD0mA. 
WyjsciB przEkaini»3A^24VDC. 


K8092 


Cena 91,70 zJ 



& kanatowa karta przekaznikbw USB 

KoHrola z kcmpuleta via USB. Mcclrwosc Iworzenia 
wtasnepo oprogramowania - plik DLL Zasilanie 
przEkainik^r: &-1 Olfec lub 12 do 14Vdc C50llmA). 


K8090 


Cena 218,00 zl 



Regulator pracy wycieraaek 

Umoilhvia wybdr 3 rbznych pizerw czasowych (2,10,1 5 seii| 
dia pracy wyciaraea*. Zestaw mote byti rdwnW 
wykorzystariy do aulomatycznej profekcji s.lajdiw. . 

Cena 52,50 zl ^ 


K2599 



Zamekayfrowy 

Innowacyjny zamek szyfrcwy z cyircwym pcta^Hem 
Kod 4 eyfrowy. Wymiary; 85 x 85mm 
Zasilanie: 12VDC/ 100mA max 


K8082 


Cena 85,0 0 zl 




Wyl^anik aasowy 

Zasiocowania: automgiyczne wyiqczanie ognewania, ^ 
o&wetlenia, wentylatoriSw, panp. zraszaozy. TV.,. ii 
Stercwanie 1 przycisJdem. Zasilarie 100 - 240 Vac. 


K8075 


Cena 59,00 z\ 



Generator dzwi^knw 

Idealne urzgdzenia r»ie lylko dla. da DJ-bw 
- pcmaga stworzyb wtasna jingle albo sygrtaly. 
Moze by6 zasi lany baleryjnie. 


K4401 


Cena 85,00 zl 


?w_ 


Karta4 przekaznikow 

UWad; z 4 pnekaJnikami, ktoTy moza wspotpraccwraji- 
2 ukhadami lypu olwarty koleklor 
Maksymalne abDazEnie: 24QWAC/3A 


K2633 


Cena 74,00 z\ 



Karta4triakow 

UWad.- przekaznikowe lo banizo popdarny sterawamy 
elekironicznie spasib prelaczarw pr^du zrwennego^ 
(AC|. Peirta separacja galwaniara. 


K2634 


Cena 62,00 zt 


any 

X ^ 


Regulator obrotow 

do stercwania silnikami AC^e szczolkami wpglowymi , 

fwiErlarka, odkurzacz, pita ... Obrtody zasilania i^l 

iobciqzenia odizokwane odsiebie. v (j] 


K2636 Cena 95,00 zt 



Rejest rate rdiwi^kow nowoS<: 

V nl Q U lllfiljl 1C sV 1 yi IU |pj v \ pi /CVrV HI lln VIV V | 

prosly rejQsIrator dzwi^kow, 

Czas ragranja 30 • 90$. Zasilanie 9-1 2\fi 

MKl 95 Cena 64,00 i) — 

a 

a 



ZEST AW NARZ(DZI DO LUTOWAHIA 

2estaw zawieia aarz^dzia aiezb^dne 

[wcz^kuj ^cym elektr&tii kam . 

Wmlawte: 

lutimeica 230V a mocy 25 W, 
podstswlcj z ^tdc^do £zyucz«n!a grata, 
tidsysacz do cyny «dz tfiolka z cyn^ 

KyS0LD2N 





Cena 43,00 2 .\ 


Pnekaznik sterowany OMX 

DM* is system pozwalajqcy za pomcx^ 3 przewoddw 
2dalnie ofcs'ugiwa d erTehdy Swiatlna, diwidkcwe, 512 
adresdw. Ztgcze DMX - lypui 3-pin XI Jt. Zasianie 12 V 


K8072 


Cena 87,00 zl 


#■ 


Zasilaa diod LED 

taiwe zasilanie z zasiiaoza AC lub DC. Zabezpieczerie, 
przed zwarnem wyjScia, Prad wyjicicwy 33DfenA 
lub ZOOriA Zasianie frl 2Vac/S-lGVdc 


K8071 


_Cen^28j00^1 


Uniwersalny aujniktemperatury 

MozSwo Ffozanlacia wariosci temperatury na strorie 
WWW. Zekrfts pomiercwy:: od -20° do +70 n C. 
Zasilanie: 1 2 Vdc (db 0-5 V), 15 Vdc (dla 0-1 


K8067 


Cena 54,00 zl 


Kiesionkowy generator audio 

Sinus: 50 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 1C kHz, ZOUt. 32-bitowyil 
szum rdiowy, Oiekawy gadtel da serwisantiJw, pcmociiy' 
w naprawach, lestach itp.. Zaalanie: 2 *CR2C16. 


K8065 


Cena 65,60 zl 


Sdemniaasterowanynapi?aowo 

Nadaje si? do pracy z lampami iarowymi, halogenami 
230V i l2Vz'lfBnslarmat«Biri. 

Maxobcigzenie 750W223QM. 


K8064 


Cena 95,00 zl 


Karta protntypowa interfejsu USB 

Karta 33 podbw in/out z optocdacj?. Uklad p«wala 
wytj3r?yslywad aplikecje Delphi, Visual Basic, C++ 
Bui'der cxaz inriE. ZasilaniE 1 2Vdc 1 300 imA 


K8061 


Cena 355,00 z\ 


Programator P|( 

Wygodny, uniwersalny programalor uhJadCw PIC z 
portem RS232. Ptylka wypoMionG w 40-pincw^ 
podslawk? ZlF. Zasianie IfiVdc, 300mA 


K8076 


Cena 140,00 zl 


15 kanatowy odbiornikpodaerwieni 

Odbiomic zdalnego sterowania, Odbiera i dekoduje 
sygnaly steruiace pipinastoma wy^ciemi. 
Wsp6tpracuje m.in. i K.A049. Zasifg do 20 m 


K8050 


Cena 95,00 zl 






% 






15 kanatawy nadsjnikpodtzemieni 

Pjlal zdalnego slercwania. Wspoipracuja m.in. i 
K8050, ale maze znaleii zaslascrwanie rbwfliei 
w innych ur 2 gd?Emach s1erowanyc:h podczerwienig. V \ 

K8049 Cena 125,00 z\ 


Rejeitrator ezternkan^wy 

Przy^lawfca do komputera PC przewidziana jesl do 
rejaslracji przebieg6w eleMrycznych, Wynici pomiartiw 
zapisywane sg w poslaci plikw tEkstwiyeh. 


K8047 


Cena 159,50 z\ 



Elektroniany pies 

Uklad imitujqcy naltuaine azczekarie psa. Jest lo 
wiEmy pies, Moty ni^oy nie spi i klnreqo nigdy nifi 
trzeba wyprcwadzab na spacer, 


K2655 


Cena 11 5,00 zt 



Wyl^umk aasowy do wentylatora 

Furkcj? aulomaiyczneg o wyiaczania. wenty la tora 
(wzakresie od lOsdn Smin) miozna wykaizyslad 
np. w kudrni mb taztence. Zasilanie 230V. 


K8041 


Cena 52,00 zt 



IUTOWNIGTZESTAW STAftTOWY 

Start«rkit - j» staw podia wo wy: 
utovrnkazgizilk^ cerjnvc2ni 
uanKt In^C? boo re crax Holka r cyn^ 


AVTSTART 



-A/r 

sklep 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporaqa Sp. z o.o Jp 03-1 97 Warszawa, ul. Leszczynowa I I 
Dziat Handlowy teL: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 












/vu/v~~\ 


7 



ELECTRONICS POLAND 



PRESIDENT 

GRANT II 


PRESIDENT 

LINCOLN II 


www.president.com.pl 
e-mail: president@president.com.pl 


llfll 

j: 

CD 

ms 

c: 


- 

e'MGS-, 







